
 
 
  

Instrucciones para 
transformar coordenadas 
latitud/longitud al sistema 
“Lambert” para formularios 
de agencias de gobierno 
Usando Google Earth® y Corpscon (US Army) 
 
Google Earth es un programa de visualización de datos geográficos.  Se trata de un 
programado muy fácil de usar y de mucha capacidad de visualización.  Varios 
formularios para la presentación de permisos, solicitan al ciudadano cierta 
información específica.  Esta guía le ayudará a cómo conseguir las coordenadas 
geográficas que comúnmente llaman “coordenadas Lambert”.  Estas coordenadas 
son parte de un sistema de referencia espacial, el cual está basado en un sistema 
de coordenadas planas XYZ, que utiliza la proyección cartográfica Cónica 
Conforme de Lambert.  Dicho sistema usa el metro como unidad de medida. 
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Oficina de Gerencia y Presupuesto, Calle Cruz 254, PO Box 3228, San Juan PR, 00902-3228 

Propósito: 
Proporcionar una guía para la transformación de coordenadas angulares al sistema de coordenadas 
planas estatales (State Plane Coordinate System).  Este sistema está basado en la proyección 
cartográfica “cónica conforme de Lambert”.  Se trata de una guía práctica y no una descripción completa 
del Sistema de coordenadas planas para Puerto Rico e Islas Vírgenes Norteamericanas. 
 
Se utilizará el programa Google Earth® para extraer coordenadas geográficas angulares (latitud y 
longitud) de una foto aérea en Google Earth y convertirlas al Sistema de coordenadas planas “Lambert”.  
El resultado de esta conversión estará referido al Datum Norteamericano de 1983 (versión 1986). 
 
Programas a utilizados en este ejemplo: 

1. Google Earth, versión 6.0.0.1735 (beta) 
2. Corpscon versión 6.0.1 

 

Instrucciones: 
Para hacer la conversión, se usará el programa CORPSCON 6.0 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los EEUU (USACE): 
http://crunch.tec.army.mil/software/corpscon/corpscon.html  
Para instalar el programa, deberá navegar hasta encontrar la opción #1 de instalación completa (install), 
la cual incluirá los archivos de transformación para PR e Islas Vírgenes: 

 
 
El archivo de instalación ocupa 104 megabytes.  El tiempo que tome la descarga, dependerá del ancho 
de banda de su conexión a Internet “velocidad en megabits por segundo”.  
 
Una vez instalado, deberá cambiar algunas configuraciones (setup) para poder hacer las 
transformaciones de coordenadas. 
 
  

http://crunch.tec.army.mil/software/corpscon/corpscon.html
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El primer cambio de configuración (setup), tiene que ver con los sistemas de coordenadas a utilizarse.  

Para este propósito, será necesario que oprima el botón  (Setup) 

 
 
Aparecerá la forma Corpscon Setup con 5 pestañas (tabs). 

 
 
Haga click en la pestaña/tab Input/Output. 
 
 

Ejemplo de la forma 
Corpscon Setup sin los 
cambios necesarios para 
transformar coordenadas 
a STATE PLANE PR USVI 
(Lambert). 
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En la parte izquierda (INPUT) 
En System: Déjelo en: 1 – Geographic 
En Datum: Cámbielo a 1983 – NAD 83(86) 
 

Google Earth utiliza el datum WGS84 pero puede usarse el Datum 
NAD83 para propósitos de localización general. 

 
En la parte derecha (OUTPUT) 
En System: Cámbielo a: 2 – State Plane 
En Datum: Cámbielo a: 1983 – NAD 83(86) 
En Zone: Cámbielo a: 5200 – Puerto Rico / Virgin Islands 
En Units: Escoja: 3 - Meter 
 

 
 
No tiene que usar las opciones de Vertical Datums a menos que el formulario lo pida.  
Si fuere necesario, modificaremos este documento para añadir el datum vertical necesario y su 
transformación. 
 
Lo próximo será una segunda modificación, la cual servirá para ayudarnos a presentar las coordenadas 
transformadas en el orden de las dimensiones X e Y respectivamente. 
  

Ejemplo de la forma 
Corpscon Setup 
modificada para 
transformar coordenadas 
a STATE PLANE PR USVI 
(Lambert). 
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Presione la pestaña/tab Other 
En el apartado Grid Coordinate Entry & Display, escoja la segunda opción: Easting/X – Northing/Y 

 
Esto servirá para que no se confunda el orden de las coordenadas X,Y que pide el formulario.  Easting (X) 
correspondería a la longitud y Northing (Y) correspondería a la latitud. 
 
Una vez hechos los cambios, presione el botón OK para guardar estas modificaciones. 
Abra una sesión de Google Earth. Si no lo tiene instalado, favor instalarlo desde: 
http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html  
 En este ejemplo, usaremos el programa Google Earth para extraer coordenadas angulares (latitud, 
longitud) de un lugar y convertirlas al sistema de coordenadas planas estatales “Lambert” (State Plane 
Coordinate System) referidas al Datum Norteamericano de 1983 (NAD83, versión 1986). 
 

 
 
En este caso, usaremos la localización de la escultura que está al frente del Centro Gubernamental 
Minillas, Avenida de Diego en Santurce, PR. 
 
Antes de navegar hasta la localización mencionada, haremos unos cambios en el despliegue del formato 
de las coordenadas geográficas.   
 

http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html
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Presentaremos las coordenadas en grados decimales en vez del sistema sexagesimal (0 a 60). 
 
Para este propósito, iremos al menú principal de Google Earth y haga click en Tools | Options. 

 
 
Pasaremos a la forma Google Earth Options  

 
 
Haga click en la pestaña/tab 3D View 
 
En el apartado: Show Lat/Long, escoja Decimal Degrees 

 
Esto ayudará a la entrada de datos en Corpscon,  
 
Presione Apply y OK para cerrar la forma Google Earth Options. 
 
Nota: Corpscon acepta también coordenadas en formato grados-minutos-segundos (00 00 00.00) 
 
Podrá ver que ha cambiado el despliegue de las coordenadas al formato decimal: 
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Navegaremos hacia el Centro Gubernamental Minillas en Santurce, PR.  
Usaremos como punto de referencia, la localización de la escultura que está al frente de la plaza, entre 
los dos edificios multipisos. 
 
Hará lo siguiente para localizar de forma más precisa un lugar y que a su vez sirva de input a la entrada 
de coordenadas al otro programa: 
 
En el menú principal de Google Earth, haga click en Add | Placemark.  
Dependiendo de donde esté localizado, aparecerá una “tachuela” de color (pin) en el centro de la 
pantalla o panel geográfico de Google Earth. 
 
Mueva o arrastre el símbolo de tachuela (pin) hacia el lugar indicado.  En este caso encima de la 
escultura.   
El clavo de la tachuela estará encima de la escultura. 

 
 
Mientras tanto, ya habrá aparecido la forma New Placemark. 
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Esta forma registra la coordenada, el nombre del “placemark”, símbolo usado, etc. 
 
Esa coordenada lat/long será empleada en Corpscon utilizando COPY/PASTE. 

 
 
 
Note un par de detalles: 

a. Latutude: tiene un espacio antes del número 18.   
b. Longitude: tiene un signo negativo antes del 66.  Esto significa que esta localidad está al oeste 

del meridiano 0 (Greenwich). 
Use los números de coordenadas Latitud y longitud para copiarlos a Corpscon: 

 IMPORTANTE: 

NO REDONDEE NI ELIMINE DECIMALES.   

ESTO AFECTARÁ LA EXACTITUD DE LA LOCALIZACIÓN. 

EL PUNTO APARECERÁ EN OTRO LUGAR CUANDO HAGA LA 

TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS 
 Copie la coordenada de latitud como está y con todos sus lugares decimales. 

 

 Copie la coordenada de longitud sin el número negativo y con todos sus lugares 
decimales. 

 
En la sesión de CORPSCON: 
Vaya al menú principal y escoja Convert | Manual Conversion. 
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Aparecerá la forma Manual Conversion.  

 
En Point Name: escriba el nombre del lugar: Escultura Minillas 
 
Vuelva a Google Earth a la forma New Placemark.  Si había presionado OK en esta forma se habrá 
registrado el punto.  En ese caso, vaya al apartado “Places”.: 

   
 
 
 
 
 
 
Haga right click encima del placemark y escoja Properties. 
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Aparecerá la forma Edit Placemark.   
 
Seleccione todos los números de la caja de texto al lado de Latitude: 
Haga right click y escoja Copy. 

 
 
Vuelva a CORPSCON. 
En la forma Manual Conversion, haga paste en la caja de texto Latitude:. 

 
 
Repita el proceso para la caja de texto Longitude: desde Google Earth a Corpscon. 

No copie el signo negativo en el número (ángulo) de longitud. 
 

 
 

Así debe verse la forma Manual 
conversion con sus coordenadas 
geográficas para transformar.  
(sin números negativos) 
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Presione el botón Convert.  
Aparecerán las coordenadas transformadas: 

 
 
Utilice esta coordenada para llenar la parte del formulario donde le piden la coordenada “Lambert”.   
 
Notas técnicas: 

1. Google Earth no utiliza el Datum Norteamericano de 1983.  En su lugar, emplea el 

Datum World Geodetic Survey de 1984 (WGS84).  No obstante, ambos datum se pueden usar 
indistintamente para estos propósitos porque la diferencia entre ellos es mínima.   

Fuente: 
http://earth.google.com/support/bin/static.py?hl=en&page=guide.cs&guide=22373&topic=23750&ans
wer=148110  
 

2. Redondear decimales: Es importante recalcar que no se debe redondear, truncar o eliminar 
decimales en las coordenadas angulares originales.  Esto afectará significativamente la 
localización.  Según la posición decimal en coordenadas angulares, podemos experimentar 
desplazamientos de miles o cientos de metros si no conservamos más de tres lugares 
decimales.   

http://earth.google.com/support/bin/static.py?hl=en&page=guide.cs&guide=22373&topic=23750&answer=148110
http://earth.google.com/support/bin/static.py?hl=en&page=guide.cs&guide=22373&topic=23750&answer=148110

