


















•Los pozos que se encuentran dentro del área del proyecto están abandonados.
•Debido a la cercanía de los mismos a la costa son afectados por intrusión salina.

LOCALIZACION DE POZOS
VEREDAS DEL LAGO PR-100 KM 2.0 BO. GUANAJIBO

CABO ROJO, P.R.

FIG.17

AREA DEL PROYECTO











LOCALIZACION DE HUMEDALES
(VISTA PARCIAL DEL PROYECTO)

PR-100

VEREDAS DEL LAGO
PR-100 KM 2.0 BO. PLAN BONITO

CABO ROJO, PUERTO RICO

FIG. 5





(ACRES)

LOCALIZACION DE QUEBRADAS
VEREDAS DEL LAGO

PR-100 KM 2.0 BO. GUANAJIBO
CABO ROJO, PUERTO RICO

FIG. 6













TABLA  11
Descargas Pico para 2 y 100 años



TABLA 12 
DE NIVELES DE RUIDO 

VEREDAS DEL LAGO

• RASPADORA
• RASPADORA, ELEVADA
• NIVELADORA
• ARRASADORA
• ARRASADORA, CON BANDA RUIDOSA
• ROLO, “SHEEPSFOOT”
• ROLO, VIBRADOR
• CARGADORA, DE CUCHARA
• CARGADORA, “TEREX”
• “BACKHOE”
• “BACKHOE” GRANDE
• “GRANDALL”
• GRUA
• CAMION, FUERA DE LA CARRETERA
• CAMION, ASFALTO
• CAMION, HORMIGON
• CAMION, CEMENTO
• CAMION, 14 RUEDAS
• TRACTOR DE BOMBA DE AGUA
• PAVIMENTADORA
• AUTONIVELADORA
• COMPRESOR
• BARRENADORA DE ROCA                             

(DE MANO, NEUMATICA)
• BARRENADORA DE ROCA (MONTADA)
• SIERRA DE HORMIGON
• SIERRA DE HORMIGON, DE CADENAS
• BOMBA DE AGUA
• BOMBA DE HORMIGON
• GENERADOR
• PLANTA DE HORMIGON
• PLANTA DE ASFALTO
• HINCADORES DE PILOTES

89 - 95dBA
88

77 - 87
87 - 89
90 - 93
72 - 80 
90 - 85
80 - 81

96
79 - 85

91
87 - 88
80 - 85
81 - 96
69 - 82
71 - 82

91
88

73 - 80
82 - 92

81
71 - 87

88

91
87

88 - 93
79
76

69 - 75
93
91
90

TIPO DE EQUIPO NIVELES DE RUIDO
dBA 15 metros

(dBA, medidos a 15 metros)


	3.pdf
	4.pdf
	Fig 1.pdf
	Fig 10-.pdf
	Fig 11.pdf
	Fig 12.pdf
	Fig 13.pdf
	Fig 14.pdf
	Fig 15.pdf
	Fig 17.pdf
	Slide Number 1

	Fig 18.pdf
	Fig 19.pdf
	Fig 2,.pdf
	Fig 20.pdf
	Fig 5.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	Fig 6.pdf
	Fig 7.pdf
	Fig 8.pdf
	Fig 9.pdf
	Fig.16.pdf
	tabla 11.pdf
	Slide Number 1

	Tabla 12 Ruido.pdf
	TABLA 12� DE NIVELES DE RUIDO�VEREDAS DEL LAGO 


