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PREAMBULO
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El proyecto consiste en la ubicacion de un proyecto de
extraccién bajo el nivel freatico en una finca con cabida
de 24.6307 cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados),
propiedad de la entidad promovente y radicada en el
Barrio Guayabo, PR-414, Km 0.3 del Municipio de
Aguada.

Sr. Daniel Galan Kercado, Secretario

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
PO Box 366147, San Juan, PR 00936

Teléfono: 787- 999- 2200

Declaracién de Impacto Ambiental — Preliminar

Impacto Ambiental Significativo




INTRODUCCION

El proyecto presentado pretende establecer un proyecto de extraccion de material de la
corteza terrestre bajo el nivel fredtico (dragado) en un é&rea de 24.6307 cuerdas
(96,808.2570 metros cuadrados), en una (1) finca propiedad del Sr. Santiago R. Varela
Rosario, y situada en el Barrio Guayabo, PR-414, Km 0.3 del Municipio de Aguada. Es a
bien aclarar que el area de extraccién es menor que el area total indicada en el plano de
mensura y topografia incluido con esta solicitud, ver Apéndice 1. Del area total se resta
el solar ocupado por la Iglesia Adventista del 7mo. Dia, unos 1,800. metros cuadrados.
Por tanto, el area bajo evaluacion es la indicada al inicio de este parrafo, 24.6307 cuerdas

(96,808.2570 metros cuadrados).

Este documento se prepar6 a tono con las disposiciones del Reglamento Nium. 6510 de
22 de septiembre de 2002, conocido como Reglamento para la Presentacion, Evaluacion
y Tramite de Documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental (en adelante
Reglamento NUum. 6510), para cumplir con el Articulo 4(B)(3) de la Ley NUm. 416 de 22 de
septiembre de 2004, conocida como Ley Sobre Politica Publica Ambiental (en adelante

Ley Nam. 416).

Desde el punto de vista econémico, el nuevo uso que se le dara al terreno consistira de
un desarrollo sostenible en un material arenoso improductivo. EI mismo debe
considerarse como un uso apropiado al crearse una nueva actividad compatible con el

desarrollo econdémico de la region, ademas de crear una fuente alterna de empleo para el



Municipio de Aguada y municipios cercanos. Se estima que durante la operacion de la
actividad se generaran alrededor de 9 empleos directos, y unos 22 empleos indirectos.
El costo total de establecer esta operacién serd de aproximadamente ciento cincuenta y

cuatro mil délares ($154,000), financiamiento que provendra de fondos privados.

Es importante sefialar que la operacidbn aqui presentada no serd una carga a las
infraestructuras adyacentes colindantes y existentes en el &rea ni impactara

significativamente los recursos naturales que puedan considerarse criticos.

La operacion propuesta proveera una nueva alternativa de uso en estricto cumplimiento
con los reglamentos y comentarios establecidos por el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (en adelante DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (en adelante

JCA) y demas agencias reguladoras.

1. A Declaracion de Impacto Ambiental - Preliminar

El presente documento de Declaracion de Impacto Ambiental - Preliminar (DIA-P)
ha sido preparado para cumplir con el Articulo 4(B)(3) de la Ley Nim. 416 de 22
de septiembre de 2004, conocida como Ley Sobre Politica Publica Ambiental y
con el Reglamento NUum. 6510 de 22 de septiembre de 2002, conocido como
Reglamento para la Presentacion, Evaluacién y Tramite de Documentos
Ambientales de la JCA (en adelante Reglamento NUm. 6510).

Il. DESCRIPCION DE LA UBICACION PROPUESTA




1. Localizacion

El desarrollo del proyecto de extraccion propuesto ubica en el Barrio Guayabo,
PR-414, Km 0.3 en Aguada. El desarrollo propuesto se encuentra en una porcion
con area de 24.6307 cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados) y esta localizada

dentro de una finca con igual cabida, ver Figura 1.

La finca donde ubica el proyecto colinda por el Norte con fincas propiedad de Luis
A. Villanueva (i.e. Alberto Pérez), Colin Feliciano, y Maria Rios Carrero; por el Sur
con propiedad de Lépez Construction y solar de la Iglesia Adventista; por el Este
con la Carretera Estatal PR-414 a lo largo de toda su colindancia; y por el Oeste

con propiedades de Alfredo Crespo y el Sr. Cardona.

Empresas Mundo Real, Inc. (entidad peticionaria) propone este desarrollo para

iniciar una actividad de extraccién de material terrestre.

1.a Topografiay Drenaje
El area del proyecto esta localizada en la Vertiente Norte delimitada por el

sistema de montes de la Zona Costera Norte de Puerto Rico, y la zona del
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Interior Occidental. Dicha vertiente norte se extiende de este a oeste y
termina gradualmente en la zona maritimo-terrestre costera del noroeste,

ver Figura 2.

La region de Aguada pertenece al desarrollo fisiografico de terrenos
transicionales donde predominan los declives llanos o semillanos y los
montes calizos de bajo relieve del noroeste. En el sector que nos ocupa,
estos terrenos se originaron a través del transcurso de miles de afios por la

erosion causada por el cercano Rio Guayabo y sus tributarios.

El area del proyecto se caracteriza por una topografia totalmente llana.
Dentro del area del proyecto, el relieve promedio es de 4.0 metros. El
punto mas alto tiene una elevacion de 6.40 metros sobre el nivel del mar
(MSL, por sus siglas en inglés). El area tiene una elevaciéon minima de

1.60 metros (MSL), ver Apéndice 1.

Plan Conceptual del Proyecto

En el Apéndice 1 se ilustra el concepto del proyecto propuesto.
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3. Area del Proyecto

Esta operacion estara localizada en un (1) predio de terreno con cabida de
24.6307 cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados), propiedad de Santiago R.
Varela Rosario e identificada como Finca “1” en el plano incluido en

el Apéndice 1. La finca total objeto de extraccién consiste Unicamente de la Finca

“1” )

4, Listado de Floray Fauna

El 4rea de estudio comprende la totalidad de una finca con cabida de 24.6307
cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados). En el area de estudio se propone la
extraccion de materiales de la corteza terrestre (arena y grava). El Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales ha solicitado la preparacion de una
Declaracién de Impacto Ambiental como parte del proceso de andlisis del impacto

de la accion propuesta.

De acuerdo con los requisitos del “Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental
para el proceso de Presentacién, Evaluacién y Tramite de Documentos
Ambientales”, Capitulo 4, Regla 242-C-4, se requiere que toda evaluacion
ambiental incluya un Listado de Flora y Fauna existente que incluya nombre
cientifico, nombre comun y fuente de informacién utilizada. Por lo tanto esta DIA

se ha llevado a cabo en cumplimiento con la reglamentacién vigente.



El proyecto propuesto ubica dentro de la zona de vida clasificada por Ewel y
Whitmore (1973) como Bosque Humedo Subtropical. Esta zona de vida es la de
mayor extension superficial (58% de cobertura) dentro de las cinco (5) zonas de
vida que se han identificado en la Isla de Puerto Rico. Esta zona de vida se
encuentra delineada por una precipitacion anual promedio de entre 1,000 y

2,200mm de lluvia y una bio-temperatura de entre 18°C y 24°C.

En general, el régimen anual de humedad dentro de esta zona de vida, cred en el
pasado las condiciones ideales para el desarrollo agricola, actividad que al
presente ha cesado. Es por esta razén que gran parte de los terrenos han sido
deforestados en algin momento histérico para dar paso al desarrollo de cultivos.

Las yerbas terreras dominan casi la totalidad de este terreno.

4.a Metodologia de Estudio y Descripcién del Area

El estudio de campo para este estudio se llevé a cabo durante el mes de
junio y agosto del 2007, y se realiz6 durante el periodo diurno. Las
especies de flora observadas fueron identificadas en el area o colectadas
para su posterior identificacién de especies de la flora de la Isla de Puerto
Rico. Es a bien indicar que casi la totalidad del area del proyecto (=295%)
esta ausente de arboles. Las especies de fauna fueron identificadas en el

area.



En términos generales, el area de estudio comprende un llano casi
cuadrado dentro de la propiedad principal. Estd moderadamente cubierto
de pastos. La parte mas elevada del area se localiza al Norte. Fuera de
sus colindancias, al Norte y Suroeste se observa la gran mayoria de la
arboleda cercana aunque fuera del area de estudio. Cercano a esta finca

se han realizado proyectos de extraccion de arena como el propuesto.

En términos de la flora identificada, la cubierta terrera se encuentra
dominada por yerbas y matojos de entre los cuales fueron los mas
dominantes la zarza (Mimosa ceratonia), el cohitre (Commelina difusa), el
cadillo (Urena lobata), la hierba pata de gallina (Eleusine indica), el
Malojillo de monte (Panicum laxum) y otras. La arboleda identificada,

aungue fuera del area del proyecto, estuvo dominada por la palma de coco

(Cocos nucifera), el almacigo (Busera simaruba), la albizia (Albizia procera)
y la maga (Thespesia grandiflora). Otras especies identificadas se incluyen

en la Tabla de Flora, ver Tabla 1.

Las especies de fauna identificadas en el area fue bastante limitada segin

puede apreciarse en la Tabla de Fauna, ver Tabla 2.



Tabla 1 - FLORA

Familia Nombre Cientifico Nombre Comun
Albizia procera Albizia
BURSERACEAE Bursera simaruba Almacigo
COMMELINACEAE Commelina difiusa Cohitre azul
COMBRETACEAE rerminalia calappa Almendro
Eleusine indica Pata de galling
GRAMINEAE Panicum laxum e g
Faspalum millegrana Malgjilo de monte
P & Cortadora
LEGUMINOSAE
MIMOSOIDEAE Mimosa ceratonia Zarza
Minosa pudica Morivivi
Thespesia grandiflora Maga
MALVACEAE Urena lobaia Cadillo
Cocos nuciter Falma de cocos
PALMACEAE
Tabla 2 - FAUNA
Familia Nombre Cientifico Nombre Comun
AVES
ACCIPITRIDAE Buteo jamajicensis Guaraguao




COLUMBIDAE Columbina passerina Rolita

Zenalda aurnia Tortola
CUCULIDAE Crolophaga an/ Judio

Coereba liaveola Reinita
EMBERIZIDAW Quiscalus niger Mozambique

Jiaris bicolor Gorrion negro
TROCHILIDAE Anthracothorax dominucus | Zumbador dorado
TYRANNIDAE lyrannus dominicensss Pitirre
REPTILES

Anolis cristatellus Lagartijo comun
(GUANIDAE Anolis pulchellus Lagartijo de jardin
HYMENOPTERA
APIDAE Abejas
FORMICIDAE Solenopsis invieta Hormiga
VESPIDAE Avispas




4.b Especies y/o areas criticas para lavida silvestre

De acuerdo con el manual de areas criticas para la vida silvestre, “Critical

Coastal Wildlife Areas of Puerto Rico” publicado por el DRNA, el area del

proyecto no se encuentra dentro de areas clasificadas como criticas para la

vida silvestre. El &rea critica mas cercana lo es el Bosque de Guajataca y

se ubica a unas 15 millas al Nordeste.

4.¢ Conclusiones y/o Recomendaciones

De acuerdo con la data recopilada podemos concluir que:

(1)

(2)

3)

En el area se identificaron 12 especies de flora y 14
especies de fauna.

El area de estudio comprende terrenos cubiertos
limitadamente por pastos y ausente de especies arboreas,

la finca esta desprovista de vegetacién arbérea en mas de

un 98% de su area total. Solo se observo arboles fuera

del area del proyecto, en sus colindancias. Estas especies
no estaran en peligro debido a los retiros de las
colindancias, y por estar en fincas distintas a la propuesta
para extraccion.

No se identificé area con potencial de humedal.



5.

Por lo tanto, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

(1)

(2)

(3)

Se recomienda que la extraccibn propuesta se pueda
realizar segun planificado.

Se recomienda que luego de concluidas las actividades de
extraccién se implemente un plan de reforestacion en el
area afectada con vegetacion tipica de la region. Esto
equivale al cumplimiento con un plan de mitigacién.

En cuanto a la fauna, no se observaron especies criticas
gue puedan verse afectadas por la accién propuesta. Es de
esperarse que durante la etapa de extraccion algunas de
estas especies se alejen a areas de mayor tranquilidad en
las cercanias del proyecto dentro de la finca principal. Estas
especies deben mantenerse en las cercanias y
posiblemente repoblen las areas toda vez terminada la
extraccién y considerando que la mayor parte de estas
especies se encuentran comdnmente en areas pobladas y

desarrolladas.

Tipos de Suelos

En términos generales y conforme con informacion obtenida en el Catastro de

Suelos del Area de Mayaguez, los suelos en el area del proyecto pertenecen a las



series: Coloso limo arcilloso l6mico (Cn), y Santoni arcilloso (Sn), ver Figura 3.

Una breve descripcion de estos suelos se incluye a continuacion:

Coloso limo arcilloso Idmico — este suelo es llano y se ubica principalmente

en los llanos inundables. Ocurre en franjas a lo largo de la costa, en areas
cercanas y no muy lejos de los rios y quebradas. La profundidad al nivel
fredtico varia desde 24 a 48 pulgadas. La capa superficial es pardo
oscura, ligeramente acida y de textura limo arcilloso l6mica. Se ha
formado en materiales aluviales comunmente de limo y arcilla. La

permeabilidad es moderada y la capacidad de retencion de agua es alta.

Santoni arcilloso — son terrenos llanos con pobre desagle y permeabilidad

lenta. Al igual que la Serie Coloso antes descrita, se encuentran en los
llanos inundables a lo largo de rios y quebradas, y cercano a montes
calizos. Es un suelo formado en los depoésitos de materiales de origen
volcanico y calizo. La profundidad al nivel freatico es desde 20 hasta 36

pulgadas.

Geologia

La geologia del area se compone principalmente de depédsitos sedimentarios.

Conforme con Watson H. Monroe (USGS Map 1-569), estos pertenecen a las
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Formaciones de Depdsitos de Playa y Depésitos Aluviales, los cuales datan del
Cuaternario, ver Figura 4. Una breve descripcion de esta formacion se incluye a

continuacion:

Depo6sitos de Playa (Qa) — consisten principal de arenas cuarzicas Yy
fragmentos de conchas, con algunos fragmentos de otros minerales resistentes
a la intemperizacion, la cementacion con carbonato de calcio en las rocas

areniscas es comun.

Las condiciones del subsuelo en el area del proyecto varian de acuerdo con las
formaciones geoldgicas existentes. Para obtener informaciéon del subsuelo, se
realizo un estudio geotécnico consistente en seis (6) perforaciones para extraer
muestras de los suelos y determinar las propiedades de ingenieria. Dichas
exploraciones revelan una correlacion con el mapa geoldgico presentado, ver

copia evaluacién geotécnica en el Apéndice 2.

Los materiales descritos forman el 100 por ciento del &rea total de la finca, y son

materiales propicios para la actividad de extraccion propuesta.
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6.a Hidrogeologia

Caracteristicas Regionales — Segun se ha podido analizar en casos

préximos al propuesto, la regién donde estara localizado el proyecto es una
zona de limitado potencial para el desarrollo de pozos de alta produccion
de agua subterrdnea, ya que en dicha regién no se encuentran algunas de
las formaciones geoldgicas sedimentarias del norte de Puerto Rico, las
cuales son ideales para esta actividad. Este escenario en el ambito
regional implica que el proyecto propuesto no esta situado precisamente
sobre formaciones geoldgicas que son productivas, esto debido ademas,
gue en estas zonas ocurre infiltracion salina dado la proximidad a la costa 'y
las caracteristicas granulométricas de los materiales sedimentarios en la

Zona.

De acuerdo con las publicaciones recientes del USGS y los mapas sobre
fuentes de agua subterranea en la region, algunas de las formaciones
geoldgicas mas productivas corresponden a la Formacion Aguada y la
Formacion Aymamaon. Ninguna de estas unidades esta presente en el area

del proyecto.

Caracteristicas _del area propuesta — La posibilidad de extraer agua

subterranea para uso potable en el area del proyecto es muy limitada

debido a la proximidad a la costa lo que es un factor limitante dado las

condiciones de intrusion salina en estas zonas. La posibilidad de pozos de



agua potable esta regionalmente restricta a los suelos aluviales del interior

y la formacién Aymamon, principalmente.

Los suelos del area del proyecto estdn expuestos a ser perturbados por
intrusion salina. Por tal razén, la posibilidad de obtener agua de buena
calidad (potable) en estos suelos es desde limitada hasta nula. La otra
formacion geolbégica que se conoce como un acuifero productivo es la
caliza Aymamoén, la cual estd distante al area del proyecto. Los
afloramientos de esta formacién caliza estan retirados del area, y son los

gue forman los acantilados de la costa norte.

La extraccion propuesta no afectara la hidrologia local debido a que no se
extraerd agua durante la creacibn de las fosas, no se alterara
permanentemente los patrones topograficos, ni los de drenajes; por tanto
no habra cambio en los patrones de aguas superficiales o subterraneas.
La actividad de extraccion no afectara directamente el sistema de drenaje
gue discurre a través de la finca, debido a que se mantendran los retiros
reglamentarios (10 metros), y a su vez, se mantendran los rasgos
topograficos actuales. No habran cambios topogréaficos permanentes dado
a que durante la accién de extraccion se rellenara el area de trabajo hasta
llegar a la elevacion actual, esto con material de relleno que ha tenido
aprobaciones previas (en otras operaciones similares) del DRNA. Esta
condicion de trabajo permite que no se afecten los patrones de flujos

subterraneos regionales. Las condiciones antes detalladas garantizan que



la finca mantenga al maximo su condicién fisica, y que no se afecte por
impactos de naturaleza hidrolégica fundamentada por las labores de

extraccion propuesta.

Sistemas Naturales

7.a Humedales

Después de haber evaluado literatura disponible y de haber llevado a cabo
la inspecciéon de campo y el estudio de campo correspondiente, no se ha
identificado &rea alguna cuya caracteristicas hidroldgicas, vegetacion y
suelos pudieran cumplir con los criterios necesarios para ser clasificada

como humedal.

7.b  Cuevas y Cavernas

Uno de los sistemas naturales importantes que pueden encontrarse en la

Isla de Puerto Rico son las cuevas o cavernas. Sin embargo, en el area

gue nos ocupa, no existen cuevas ni cavernas que puedan verse afectadas

por la operacion del proyecto propuesto.
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7.¢c Reservas Naturales

De acuerdo a la informacién obtenida de la Divisibn de Reservas y
Santuarios adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) cercano al &rea que nos ocupa no existen lugares con esta

clasificacion.

7.d Bosques

El area méas cercana al proyecto que el DRNA ha designado como bosque
publico se encuentra en los Municipios de Isabela y Quebradillas, y es el

Bosque de Guajataca, ver Figuras 5a y 5b.

8. Uso de los Terrenos

Cercano al area del proyecto se ubican fincas que estan en desuso a base de la
calidad de los suelos. El uso residencial es de baja a moderada densidad y se
delimita principalmente a lo largo de la Carretera Estatal PR-115. En ella se
localizan unidades residenciales y comerciales. En la periferia del area del
proyecto, y a lo largo del litoral costero se ubican ciertas facilidades proveedoras
de amenidades orientadas hacia el uso residencial-turistico. Ademas, existen

playas publicas aptas para el disfrute del publico en general.
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Clave:

B.E. = Bosque Estatal

R.N. = Reserva Natural
R.V.S. = Refugio de Vida Silvestre
R. Nac = Reserva Nacional
R. B. = Reserva de Biosfera

dafale olofele]ole

B1[R.V.5.

2|R.V.S. Embalse Guajataca
E3IR.V.S, Embalse La Plata

R4[R.V.S. Lago Luchetti

SOLICITUD PERMISO FORMAL DE EXTRACCION - EMP. MUNDO REAL, INC.

GEO-VIAS, INC. CLAVE BOSQUES Y RESERVAS NATURALES FIGURA S D
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Basado en las caracteristicas de la accidn propuesta, en las cuales no se alterara
permanentemente la topografia de la finca, donde no se construirdn estructuras
permanentes, en la cual no se generaran agentes contaminantes significativos o
de gran impacto sobre el ambiente, y el uso de la propiedad una vez finalice la
extraccion no variara; se puede determinar que la actividad propuesta no conflije
con los planes de usos de terreno de la zona. Podra armonizar, debido a que la
propiedad estara en su estado actual, ya que una vez se termine la extraccion se
reforestara la parcela acorde a los requerimientos normales para estas
operaciones. Estas condiciones fisicas habilitaran esta propiedad a ser utilizada
para la operacién de extraccién, acorde los planes de usos de terrenos para esta

region.

Ademas, la accion propuesta y discutida en detalle en este documento no
contempla un cambio de uso de terreno ni rezonificacion. Una vez termine la fase
de extraccion, la propiedad permanecera con la zonificacion actual, y los mismos

pardmetros de uso de terreno.

Al Norte, Sur, Este y Oeste existen varios predios de terrenos sin desarrollar.
Algunos de estos fueron usados en el pasado para la extraccion de arena.
Ademas, durante la época de gran actividad de siembra de la cafia, hasta los
afios 70, gran parte de los terrenos en la zona fueron utilizados para esta
aplicacion. Esta practica fue abandonada por el bajo rendimiento a base de las

pobres caracteristicas de los suelos, y a cambios econémicos en la Isla. Al
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presente esta labor ha cesado en su totalidad, por lo que estas fincas se

encuentran principalmente en desuso.

Ahora, se propone obtener un permiso de extraccion de la corteza terrestre del
Departamento Recursos Naturales y Ambientales Unicamente para la finca objeto
de consulta. Segun sefialado, en terrenos aledafios se han desarrollado proyectos

similares al propuesto.

9. Zonificacion de los Terrenos

De acuerdo a los Mapas de Zonificacion de la Junta de Planificacion para el Area
de Aguada (Hojas Numero: 5 y 068-000), las cual cubren la zona donde se ubica

el area del proyecto, esta se localiza en un area Zonificada R-0, ver Figura 6.

Los usos de los terrenos en el area han variado al pasar de los afos, desde
siembra de cafia, pastoreo, sea bovino o vacuno, hasta el desuso. Actualmente,
muchos de los terrenos se usan marginalmente o se encuentran en abandono. El
area propuesta fue eventualmente impactada por acciones de arado del terreno
durante la siembre de la cafia. Posterior a este uso - siembra de cafia - no se han

desarrollado otras actividades en la finca objeto de esta consulta.
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Una extendida porcidn de los terrenos objeto de esta consulta estan zonificados
R-0, por tanto la parte proponente solicita que se apruebe el proyecto de
extraccion de material de la corteza terrestre, el cual es coénsono con la
clasificacion del area y la baja densidad de la zona. Ademas, es a bien indicar
gue la actividad de extraccion serd una de uso temporero hasta que se utilice la

totalidad de la reserva, estimada en unos tres (3) anos.

10. Cuerpos de Agua en el Area

Dentro de los limites de la propiedad no existe sistema de canales o de desagues.
Solo colindante al limite Norte se localiza un canal de desagle (sistema de
drenaje) que descarga las escorrentias que fluye de la finca y de los terrenos
préximos al Oeste. Estas escorrentias fluyen bajo la Carretera Estatal PR-414 a
través de una tuberia en hormigén. Esta estructura se localiza cercana a la
esquina noreste de la finca. Este sistema y el canal se encuentra libres de
obstrucciones cercano y aguas abajo del punto de descarga de la tuberia, por
tanto no se interrumpe el libre fluir de las aguas dentro de la finca objeto de

consulta.

Al norte se localiza el Océano Atlantico. El Canal de La Mona se localiza a 900
metros (2,300 pies) de la colindancia norte. Al noroeste y a unos 600 metros
(2,000 pies) se localiza el Rio Guayabo. El Rio Ingenio se ubica a unos 150

metros (500 pies) al oeste. Estos sistemas no se afectaran por la actividad actual
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a base de la distancia entre ellos, el area propuesta para extraccion, y por la

metodologia de extraccion a ser implantada.

11. Cuerpos de Agua Impactados por la Accion Propuesta

A base del desarrollo propuesto y el area de ocupacién, no se impactaran los
cuerpos de agua en la zona. Segun mencionado, el Canal de La Mona se localiza
a 900 metros de la colindancia norte. Al noroeste y a unos 600 metros se localiza
el Rio Guayabo. El Rio Ingenio se ubica a unos 300 metros al oeste. Estos
cuerpos de agua no se afectaran durante la operacion del proyecto por la distancia

a la finca.

El drenaje antes mencionado (canal de desagle) y que discurre paralelo a la
colindancia Norte, como norma de las condiciones de los permisos de remocion de
terrenos el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establece que las
actividades de extracciéon se inicien a 10 metros de su margen. Por tanto, dada
esta distancia de la colindancia del proyecto, la accion de extraccion estara a no
menos de 10 m (~33 pies) de dicho sistema. Esta distancia crea una zona de
amortiguamiento suficiente para evitar cualquier impacto sobre el canal de
desaglie. Por la misma razén no se impactaran los rios aledafios ni la zona
costera al mantenerse los retiros reglamentarios al canal y la implantacion de las
medidas de control de la erosion y sedimentacion a ser detalladas en la solicitud
del Permiso General para Otras Obras a ser presentado ante la Junta de Calidad

Ambiental previo al inicio de los trabajos de extraccion. Este permiso describe las

28



medidas de control de la erosién, de polvo fugitivo, y de desperdicios soélidos no-
peligrosos a ser desarrolladas durante las actividades de extraccion, y de esta
manera minimizar la erosion y sedimentacion de los terrenos, la contaminacion del
aire, y de los terrenos al igual que las aguas de escorrentias que fluyan sobre

estos.

No existen otros cuerpos de agua dentro de un radio de 400 metros que se

afecten por la actividad a desarrollarse.

A base del estudio geotécnico realizado por Advanced Soil Engineering, el nivel
freatico se localiza aproximadamente entre los tres (3) hasta los 12 pies bajo el
nivel del terreno. Referente al impacto del depésito de relleno que se aplique a las
fosas a crearse con la extraccidbn de materiales de la corteza terrestre y cuya
permeabilidad resultante podria tener un efecto sobre los sistemas cercanos, cabe
mencionar que las aguas subterrdneas no se afectaran significativamente en la
zona dado el éarea limitada por la extraccibn propuesta y al factor que
regionalmente los materiales presentes en la periferia consisten en depésitos de
arenas, gravas y arcillas. Estas condiciones son indicadoras de que la movilidad y
la calidad de las aguas no han de afectarse de forma significativa como para
cambiar el curso del drenaje subterraneo. Ademas, esta accion de relleno
simultaneo de las fosas de extraccion se ha realizado en otras localidades bajo la
direccién y supervision del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en
la zona costera sin que ocurran efectos negativos sobre la calidad ni flujo de las

aguas subterraneas.
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Cabe indicar que bajo el nivel mdximo de extraccion, permanecera material
granular el cual mantendra la movilidad y el flujo de las aguas subterrdneas. Esta
condicién evita la creacién de obstaculos subterraneos significativos durante el
flujo normal. Por tanto, se concluye que el depésito de material terrestre con
caracteristicas de permeabilidad comparables resultara en un efecto ambiental

limitado, o no impacto negativo en la zona.

12. Pozos de Agua Potable en el Area

No se han ubicado pozos de agua potable dentro del area propuesta ni en la

periferia hasta 460 metros (1,500 pies) de alcance, ver certificado en Apéndice 3.

13. Zonas Inundables

Conforme con los Mapas de Zonas Susceptibles a Inundaciones de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”), Panel Num. 72000C0140H, la
totalidad del area propuesta esta fuera de los limites de areas inundables, ver
Figura 7. La zona inundable cercana, Zona AE, se encuentran fuera de los
limites del area del proyecto. Aun asi, a base de la accion propuesta y la
localizacién para el area inundable, el proyecto no se afecta significativamente

por dicha condicién. Cabe mencionar_gque la Unica accidn a realizarse es la

remocioén de material bajo el nivel freatico y el rellenado hasta llegar a la elevacion

actual. Por tanto, no se afectaran los niveles de inundabilidad dentro y préximo al
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area del proyecto al mantenerse las elevaciones actuales una vez finalizada la

remocion del material terrestre.

Como dato adicional, los sectores costeros de la Isla son impactados por
marejadas luego de haberse removido el area de dunas. Los mas notables son el
Sector Terraplén en Pifiones y el Sector Costero desde Barceloneta hasta Arecibo.
En el area de Aguada esta condicion es distinta debido a que la distancia desde el
limite costero actlla como una zona de amortiguamiento. Esta a su vez funciona
como medida protectora durante los eventos de marejadas. Otro factor de
proteccion contra las marejadas lo es la barrera de rocas areniscas y bancos de
coral que se localizan en el area costera. Estos funcionan como una zona

protectora que disminuye o anula la energia del oleaje 0 marejadas.

14. Infraestructura Disponible

Se cuenta con la infraestructura necesaria para la actividad, como un acceso habil
desde la carretera estatal colindante (PR- 414) que no ofrece problema para el
acarreo de agregados. Esta via publica estd en condiciones aceptables para el
proyecto propuesto. El lugar y la accion propuesta no requieren de infraestructura
adicional como servicio de agua potable, servicio sanitario, servicio de energia
eléctrica u otros. Esta determinacion se basa en que solamente se realizara la
extraccion y acarreo del material obtenido, no se realizaran labores de proceso

durante las labores propuestas.
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Las necesidades de agua potable del proyecto se supliran mediante el uso de
termos con agua fria (tipo “igloo”) Para los empleados vy visitantes se proveera un
sistema portatil sanitario. Este altimo recibird servicio de la compafiia que provea

el sistema.

15. Distancia a la Residencia mas Cercana

La residencia mas cercana se ubica al Este, pr6xima a dicha colindancia. La
misma se localiza a unos 35 metros (115 pies) de dicho limite con el area

propuesta, al otro lado de la PR-414.

16. Distancia ala Zona de Tranquilidad mas Cercana

A base de la localizacion del proyecto, la zona de tranquilidad més cercana se
ubica proxima al sur de la Carretera Estatal PR-115, y es la Escuela Publica
Comunitaria Antonio Sanchez Ruiz. Esta unidad escolar se localiza a unos 650
metros (~2,100. pies) de la colindancia Oeste de la finca, en el Km 19.8 de la

Carretera Estatal PR-115.

17. Rutas de Acceso al Proyecto

El acceso directo hacia y desde el proyecto es la carretera estatal colindante al

Este, la PR-414, la cual a su vez conecta a unos 300 metros al Norte con la

Carretera Estatal PR-115. Estas vias son en asfalto y en buenas condiciones. Se
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entiende que poseen la capacidad suficiente para absorber el transito adicional
gue generara el proyecto. Auln asi se mejorara la geometria del area de acceso
mediante el desarrollo de una entrada en tierra y/o asfalto para acomodar el

transito adicional a generarse.

El acceso principal y mejoras a la via publica seran realizados segln las normas y

requisitos del Departamento de Transportacion y Obras Publicas.

18. Tomas de Agua Potable

En la periferia del proyecto propuesto no existe toma de agua, tanto publica como

privada.

19. Areas Ecologicamente Sensitivas

El area del litoral costero y los rios adyacentes son lo que puede considerarse
como altamente sensitivos. Otra area a considerar es el canal de drenaje que
discurre paralelo a la colindancia Norte de la propiedad. Este sistema quedara
protegido en su estado actual ya que la actividad propuesta contara con una
cantidad extensa de medidas de control que minimizara o eliminara cualquier
impacto significativo sobre el medio ambiente, tal como el retiro de la actividad de
extraccion a 10 metros de su limite. Se presentara ante la Junta de Calidad
Ambiental la correspondiente solicitud de Permiso General para Otras Obras en el

cual se detallaran las medidas de control de la erosion y sedimentacion, las de
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emisiones de polvo fugitivo, y las de generacion de desperdicios sélidos no-
peligrosos. Esto detalla las medidas a ser implantadas para minimizar o anular los
efectos durante la etapa de extraccién de terreno. Como es requerimiento ante la
Junta de Calidad Ambiental, se presentaran informes detallando las medidas

implantadas y/o cualquier establecimiento de medidas adicionales.

Ademas, se mantendran los retiros reglamentarios (10 metros) de los sistemas
naturales presentes cercano de los limites de la finca objeto de permiso. De ser
necesario durante la operacién, se consultaran a las agencias que puedan brindar
recomendaciones durante la operacion del proyecto, de manera tal que se pueda
garantizar la proteccion de los sistemas antes mencionados, y adyacentes en el
area de operacion. A medida de proteccion se implantaran, pero sin limitarse, la
estabilizacion del area de entrada y salida con una camada de piedra para el
control de sedimento sobre la vias de rodaje; filtros de pacas de heno, de piedra
triturada y de “silt fence” para las aguas de escorrentias; bermas en tierra- con o
sin filtros de piedra y pacas de heno- para la disposicion de los flujos de aguas de
escorrentias durante eventos de lluvias intensas; asperjacion mediante uso de
camion tanque durante periodos de sequias para aminorar la emision de
particulados a la atmosfera, estas medidas entre otras podran ser desarrolladas

una vez se desarrolle la actividad de extraccion.
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DESCRIPCION DE LA ACCION PROPUESTA

1. Memorial Explicativo

La accion propuesta propone realizar la extraccion de material terrestre presente
dentro de los limites de una finca localizada en el Barrio Guayabo del término
municipal de Aguada. Segun indicado, el desarrollo propuesto se encuentra en
una parcela con area de 24.6307 cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados), y

estara ocupando la totalidad de la finca, ver Figura 1

Esta accion se llevara a cabo utilizando el método conocido como extraccion de
material de la corteza terrestre bajo el nivel freético (dragado). Se conoce de esta
forma dado el alto nivel del manto freatico, el cual est4 en promedio a ocho (8)
pies bajo el nivel del terreno para esta finca, segun el estudio geotécnico realizado
por la compafiia Advanced Soil Engineering, ver Apéndice 2. Se propone extraer
material a razén de 1,000 metros cubicos por dia, con una reserva de 320,000

metro cubicos.

El método operacional de la accién propuesta consiste en remover la capa
vegetal, la cual ser4 acumulada dentro de los limites de la finca. Este material sera
utilizado para cubrir las areas rellenadas y de esta manera proveer una capa de
material donde se desarrolle vegetacion tipica del lugar. Luego utilizando una

excavadora se extrae el material del subsuelo hasta una profundidad de cuatro (4)
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metros bajo el nivel fredtico. Durante esta operacion se crean fosas con un area

superficial no mayor de 1,000 metros cuadrados.

Una vez extraido el material, y de ser necesario para la venta, se clasifica
mediante el uso de una zaranda. Este equipo, el cual funciona mediante un
proceso en seco, separa el material granular segun su tamafio. Este se distribuye
segln su uso propuesto, 0 bien en arena o material de rechazo. La arena es
vendida para su uso en la construccion local (Ej. Hormigoneras, Asfalteras,
pequefios constructores, otros). Finalmente, el material es acarreado por los
camioneros independientes desde el lugar de operaciéon. Es a bien indicar que no

se procesara material en esta area.

Segun descrito, una vez se realiza el proceso de extraccion, se construyen fosas,
las cuales se rellenan con material selecto el cual tiene que ser previamente
aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El material
de rechazo, resultante de la operacién de extraccion, podria ser también utilizado
durante el proceso de rellenado de la fosa. Esto abunda en la movilidad del flujo
subterraneo, en conjunto con el material de relleno, ambos a ser depositados para

rellenar el area trabajada, y a su vez alcanzar el nivel topografico actual.

A esos efectos, se obtendra material de relleno de la operacion del Sr. Nicasio
Agront Sanchez, el cual tiene un Permiso Formal de Extraccion de material de la
corteza terrestre, para tener una fuente de material a ser utilizado durante la

actividad de relleno de las fosas. Copia de este permiso se presenta en esta
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DIA-P ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales durante el
proceso de evaluacion de esta solicitud y/o previo a la aprobacion del permiso de
extraccién. El compromiso a realizarse (acuerdo de suministro de material de
relleno) asegurara el volumen de material necesario al momento de llevarse a
cabo el relleno de cada fosa. Copia de este acuerdo se presentara ante el DRNA
una vez se considere viable la accién propuesta, y previo a la emisién del permiso

de extraccion.

2. Necesidad y/o Justificacion del Proyecto

El desarrollo de este proyecto tendra un impacto positivo significativo en el
desarrollo econémico de Aguada y en relativa escala en municipios adyacentes.
Durante su operacién se generaran empleos, los cuales seran reclutados de la
fuerza trabajadora local. Esto crea ingresos y seguridad econémica a los padres

de familia empleados.

Ademés de tener un efecto multiplicador de la inversién, constituye un aumento en
la base econdmica del municipio de Aguada y un aumento en la creacién de
empleos directos e indirectos, sumamente necesario en la region Noroeste de
Puerto Rico. En resumen, tiene un impacto positivo significativo en la economia

local y en la economia regional.

El no desarrollar la accién propuesta no se justifica en términos de la cantidad de
empleos directos e indirectos que no se generardn en un area que actualmente

tiene un por ciento de desempleo considerable y la necesidad de facilidades para
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proveer agregados a las industrias de la region, municipios circundantes y otros

lugares de la Isla. Es a bien indicar que no se procesara material en esta area.

3. Costo Total del Proyecto

El costo actual de operacién fisica del proyecto sera de $50,000 anuales.
Ademas, durante la etapa de operacion se generaran alrededor de nueve (9)
empleos directos con una némina aproximada de $104,000 anuales. En su
totalidad el desarrollo de la actividad propuesta representa una costo de

aproximadamente $154,000 anuales.

4, Volumen de Movimiento de Terreno

A base del analisis de reserva de material se determin6 que existen unos 320,000
metros cubicos disponibles para ser extraidos. Ante esta cifra, se propone extraer
a razén de 1,000 metros cubicos por dia. Este volumen es normal para
actividades de extraccion productoras de agregados ante la demanda por estos en
la industria de la construccion y operaciones anexas. No obstante, el mismo sera
de corta duracion e intermitente, por el tiempo que dure la actividad y parcialmente
reversible en su naturaleza. Se anticipa que la extraccion dure unos tres (3) afios,
basada en la demanda por material arenoso. Es a bien indicar que no se

procesara material en esta area, solo de ser necesario se clasificara por tamafio.
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La actividad se hara de forma controlada y conforme a las condiciones del permiso
gue emita el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y la Junta de
Calidad Ambiental, donde se estableceran los controles necesarios para minimizar
la erosion y/o sedimentacion. Estos efectos serdn minimizados mediante la
colocacion de filtros hechos con mogolla y de digques construidos con el material
de rechazo, entre otros. Ademas, durante esta fase se mantendran las medidas
de control descritas en el Plan de Control de la Erosion y Sedimentacion (Plan
CES) y el Permiso de Fuente de Emisién (PFE) y de Desperdicios Sélidos (DS-3)
a ser presentados ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA) mediante la

presentacion del Permiso General correspondiente.

Una vez finalizada la actividad de extraccién propuesta, no se propone mantener
activa ya que no existen remanente de finca, o propiedades anexas a ser

incluidas.

5. Niveles de Ruido

La operacion del proyecto incrementara levemente el nivel de ruido en el area,
siendo mayor durante la etapa de operacion, comunmente entre las 6:00 AM hasta
aproximadamente las 6:00 PM. Debido a la naturaleza del proyecto, los retiros
reglamentarios, y la preservacién de vegetacién arbérea en las colindancias, el

impacto por ruido podra ser mitigado.
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Como se ha indicado anteriormente, se vislumbra que ocurra un leve incremento
en los niveles de ruido durante la etapa de operacion del proyecto siendo esto algo
normal para esta operacion. El aumento serd uno de caracter temporero e
intermitente y ocurrirA solamente durante horas laborables, cinco (5) dias en

semana.

Los ruidos en este tipo de proyecto son generados principalmente por los motores
de la maquinaria pesada (palas mecanicas, escavadoras, camiones, gruas, etc.)
utilizadas en la construccion. Se ha encontrado que los niveles de ruido producto
por el equipo pesado de construccion fluctian entre 78 y 88 decibelios. Ver en la
Tabla 3 los niveles de ruidos en decibeles generados por equipo de construccion a

una distancia de 50 pies.

0. Medidas de Control de Ruido

Para minimizar el posible impacto del ruido, se recomienda el llevar a cabo las
actividades de movimiento de tierra durante las horas diurnas de 6:00 AM a 6:00
PM de lunes a viernes. Ademas, todo el equipo pesado que se use en el
proyecto se debe conservar en condiciones satisfactorias de operacion para asi
controlar eficazmente las emisiones a la atmdsfera y los niveles de ruido.
También se debera cumplir con las disposiciones del Reglamento de Control de

Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico.
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TABLA 3

Ruido Generado por Equipo de Construccion

Equipo Nivel de Ruido en DBA a 50 pies

1. Movimiento de terreno

Niveladoras 80-93
Camiones 82 -94
Cargadores /1 -84
Tractores /7 =95
Rodillos /73-75

2. Acarreo de materiales

Mezcladora de Hormigon /4 =87
Gruas /5~ 88
3. Hincado de Pilotes 95-105

Hay que tener en cuenta que el lugar es uno practicamente aislado donde las

actividades de extraccion estardn moderadamente distantes de cualquier
aglomeracion de viviendas y por consiguiente la sensibilidad al ruido (el impacto
de ruido) se vera proporcionalmente reducida por el factor mitigante de la distancia
(entre la fuente y el receptor). Esto se debe al principio cientifico, de que el nivel

de sonido disminuye aproximadamente 6 dBA cada vez que la distancia en el aire
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libre, entre el origen del sonido y su receptor, es duplicada. A manera de ejemplo,
100 dBA a 15 metros de distancia se convierten en 94 dBA, 88 dBA, 82 dBA, etc.
a 30 metros, 60 metros, 120 metros, etc. respectivamente. Para aquellos
receptores sensitivos que puedan verse afectados por la operacion del proyecto,
se tomaran las medidas necesarias para minimizar el mismo usando el equipo
adecuado. Ademas, todo equipo de motor utilizara atenuadores de sonido

(mufflers) en sus motores como medida de control, segun requerido por ley.

Recalcamos, que en el interés de no afectar estos residentes de la periferia se
establecera una zona de amortiguamiento, tal como preservacion de vegetacion
en las colindancias, y de esta manera minimizar el impacto por sonido. Esta tiende
a eliminar o atenuar el ruido emitido por los equipos pesados, los vehiculos de
acarreo u otros. Ademads, la siembra y mantenimiento de vegetacion es una

medida de control aceptada por la JCA por su eficacia en atenuar el sonido.

7. Medidas de Proteccién a los Sistemas Naturales

El dnico sistema natural en el proyecto es el drenaje que discurre paralelo a la
porcion norte de la finca. Este estara protegido dado que se mantendran los
retiros de su limite, y que la accion propuesta no afectara los patrones de las

aguas de escorrentias en la propiedad, ni los de las aguas subterraneas (es
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requerimiento el rellenado de las fosas con material granular que permita la
trasmisibilidad del flujo subterrdneo). Estas condiciones hardn que no esté en
conexion directa con la accion propuesta. De esta manera se elimina la
posibilidad de desestabilizar este recurso natural. A su vez, la extraccion se
realizara conforme los requisitos y recomendaciones de las agencias reguladoras,
tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y de la Junta

de Calidad Ambiental.

En referencia al area del litoral costero y los rios adyacentes, estos sistemas
guedaran protegidos en su estado actual por la distancia a los mismos, y que la
actividad propuesta contara con una cantidad extensa de medidas de control que
minimizara o eliminara cualquier impacto significativo sobre el medio ambiente.
Sobre este particular, se presentara ante la Junta de Calidad Ambiental las
correspondientes solicitudes de Permiso para el Control de la Erosion y
Sedimentacion (Permiso CES), de Permiso Fuente de Emisién (PFE) y de
Desperdicios Sdlidos (DS-3) acorde a las condiciones generales y especificas
detalladas en el Permiso General para Otras Obras. Este permiso detalla las
medidas a ser implantadas para minimizar o anular los efectos durante la etapa de

extraccion de terreno. Es a bien indicar que no se procesara material en esta area.

8. Consumo Estimado y Abasto de Agua

La actividad no requiere servicio de agua potable o de otra indole. Todo el proceso

de extraccion y el clasificado en la zaranda es uno enteramente en seco. Las
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necesidades de agua potable del proyecto se suplen mediante el uso de termos
con agua fria (tipo “igloo”). De ser necesario el regado de agua para el control de
las emisiones a la atmdsfera, se utilizara un camidén tanque el cual sera abastecido
mediante arreglo con la AAA en algin punto de abasto, o mediante arreglo

contractual con un proveedor privado.

Se prevé que durante la época de verano puede ser necesario mas frecuente el
regado con el camion tanque. Basado en experiencia con operaciones de este
tipo, se considera usar unos 300 galones por semana. Este volumen no es

problematico en obtener para este tipo de actividad.

9. Volumen y Lugar de Disposicién de las Aguas Usadas

Las necesidades de servicio sanitario del proyecto se suplirdn mediante el uso de
retretes portatiles tipicos, como son los de uso comun en obras de construccién
(ie. Port-O-Let, A-1, Septix u otro) Segun estimados se producen cerca de unos
cinco (5) galones de aguas usadas diariamente. Serd responsabilidad del
proveedor y operador del equipo el disponer adecuadamente de los desperdicios

sanitarios con la frecuencia que sea precisa.

Durante las actividades de operacién no se utilizara agua. Solamente se llevara a
cabo regado de agua en camiones tanque para controlar el polvo fugitivo.
Ademas, no se prevé la construccion de sistemas de charcas de sedimentacion y

otros.
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10. Sistema de Tratamiento de las Aguas Usadas

Segun descrito en la Seccién 9.0 (Volumen y Disposicion de Aguas Usadas), no
se utilizaran sistemas permanentes para disponer de aguas usadas. Se usaran
sistemas portatiles (ie. Port-o-let) los cuales recibirAn mantenimiento periédico del

proveedor y operador de dicho equipo.

No se prevé la construccion de sistemas con o sin inyeccion al terreno a base de
la actividad propuesta. Es a bien recalcar que la operacion del equipo (zaranda)

€S en seco.

11. Tanques de Almacenamiento de Fluidos

Debido a que la actividad propuesta conlleva el uso de maquinaria pesada sera
necesario el uso de combustible diesel durante la fase de operacion. Estos
equipos seran unidades moviles (no estacionarias) las cuales a su vez estaran
provistas con equipo de control de emisiones segun requerido por la Agencia de

Proteccién Ambiental Federal.

A los efectos de mantener una operacién continua sera necesario proveer una
facilidad de almacenaje de combustible diesel para el equipo antes mencionado.
A base del bajo consumo estimado para el buldézer, la excavadora, el “loader” u

otros, el tanque de almacenaje no excedera de 500 galones.
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El tanque de almacenamiento de combustible sera localizado en un &rea elevada
sobre el terreno y serd provisto con un “liner” impermeable para recoger derrames
de combustible de estos ocurrir durante la actividad, carga 6 descarga. Se
proveerd a la persona encargada de material necesario para el recogido de algun

escape.

Cabe mencionar que en el area del proyecto no se realizaran labores mayores de
mantenimiento. Se dara mantenimiento preventivo el cual incluye el cambio de
piezas menores. Las labores mayores de mantenimiento se realizaran en talleres

de equipo pesado.

12. Lugar de Disposicién de la Escorrentia Pluvial

La disposicion del agua pluvial durante la fase de extraccibn es manejada de
acuerdo a la implementacién del Plan CES a ser aprobado por la JCA. EL plan de
manejo tomara en consideracion los cambios topogréaficos a los que estara sujeta
el area de operacién, para poder mantener un patrén de drenaje similar al natural.
De esta forma y mediante medidas correctivas temporeras y permanentes, se
podra garantizar una disposicion del agua pluvial minimizando la erosion y
sedimentacion. Previo a su vencimiento y dentro del término reglamentario se
presentard la correspondiente solicitud de renovacién del Permiso General

aplicable.
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Durante la operacion, la escorrentia sera dirigida hacia las partes bajas, como
ocurre actualmente, donde serdn captadas por los sistemas a desarrollarse,
utilizando la condicién actual el cual discurre sobre el terreno y manteniendo el
sistema natural de drenaje. Dado el concepto propuesto, extraccion, en el mismo
habra una extension de terreno expuesto. Por tanto, un gran porcentaje de la
escorrentia se infiltra al terreno, el cual funcionara como un filtro natural a base de
sus texturas y composicién geoldégica, maximo cuando lo que existe en el area son

materiales aluviales.

13. Tipo y Manejo de los Desperdicios Sélidos

En la etapa de operacion, se generan desperdicios sélidos no peligrosos que
estan relacionados a las actividades propuestas. Estos consisten de: vegetacion,
carton, latas, etc. Estos se almacenardn en recipientes adecuados de 55
galones y se dispondran por el municipio con la frecuencia que sea necesaria,
regularmente una (1) vez a la semana en el vertedero designado, mediante
recogido en el area cercana o frente al proyecto. Durante esta fase se generaran
aproximadamente 6 Ibs. /dia, tomando como valor critico una capacidad total con

nueve (9) personas por unidad, generando cerca de una (1) Ib. /dia por persona.

No se permitira la quema a campo abierto de desperdicios durante la fase de

operacion, por lo que no se generaran desperdicios que puedan ser clasificados

de carécter toxico y/o peligroso.
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14. Fuentes de Emision Atmosférica

La calidad de aire en la regiébn de Aguada se considera plenamente satisfactoria
desde el punto de vista de los estandares de calidad primarios y secundarios.
Mas aun, puede indicarse que el &rea es una de logro para efectos de la Junta de

Calidad Ambiental, segun definido en el Plan de Implementacién Estatal para

Puerto Rico. Los estandares primarios tienen como propoésito proteger la salud
publica, mientras que los estandares secundarios protegen el bienestar publico de
efectos adversos conocidos o anticipados. Ambos estandares son promulgados

por la Agencia de Proteccion Ambiental Federal (APAF).

Existen actualmente siete estandares nacionales que cubren los principales
contaminantes atmosféricos. De estos, seis fueron promulgados por el APAF el
30 de abril de 1971, estableciéndose posteriormente el estandar relativo al plomo.

Los estandares antes mencionados se describen en la Tabla 4.

TABLA 4

Estandares de Calidad de Aire de Puerto Rico
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ESTANDARES DE CALIDAD DE AIRE DE PUERTO RICO

CONTAMINANTE PERIODO DE TIEMPO CONC. MAX.
PARTICULADO TOTAL ANUAL, SECUNDARIA 60 UG/K3
SUSPENDIDO (PTS) ANUAL, PRIMARIA
24-HORAS, 150 UG/K3
. SECUNDARIA 260 UG/K3
24 -HORAS, PRIMARIA
OXIDOS DE AZUFRE ANUAL, PRIMARIA 80 UG/K3
(MEDIDOS COMO S0,) 24-HORAS, PRIMARIA 365 UG/K3
3-HORAS, 1300 UC/K3
SECUNDARIA
MONOXIDOS DE CARBONO  1-HORA, PRIMARIA 40 MG/K3
(COy) 8-HORAS, PRIMARIAS 10 MG/K3
OXIDANTES/OZONO (Ox/03) 1-HORA, PRIMARIA 160 UG/K3
DIOXIDO DE NITROGENO ANUAL, PRIMARIA 100 UG/K3
(NO2) ANUAL, SECUNDARIA 100 UG/K3
HIDROCARBUROS (HC) 3-HORAS, PRIMARIA, 160 UG/K3
SECUNDARIA
PLOMO (Pb). PROMEDIO 1.5 UG/K3
TRIMESTRAL T
NOTAS:

1. NORMAS PRIMARIAS SON ESTABLECIDAS PARA PROTEGER SALUD
PUBLICA.

2. NORMAS SECUNDARIJAS SON ESTABLECIDAS PARA PROTEGER
BIENESTAR PUBLICO.
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La realizacion de este proyecto no conllevard contaminacion atmosférica
significativa. El movimiento de vehiculos de motor en el &rea del proyecto, una
vez habilitado, generara algunos contaminantes en el area. Aln asi, no se prevé
gue se afecte significativamente la calidad del aire para la zona, dado el
moderado volumen que transitard. Las Unicas fuentes de emision generadas por
el proyecto durante la fase de extraccion las constituyen mayormente los
equipos pesados y los vehiculos de motor. Normalmente, se acepta que los
vehiculos motorizados son los responsables por la contaminacion atmosférica.
Sin embargo, a los fabricantes se les exige que instalen equipos de control para la

reduccion de estas, por lo que no se espera impacto adverso significativo.

Otra fuente de emision lo seria la materia particulada generada durante el proceso
de la extraccion de la corteza terrestre. Esta es minima a base del volumen de
extraccion y que el material extraido estara humedo por ser remocién bajo el
nivel freatico, por lo que es norma cuantificarla ante la Junta de Calidad Ambiental
como “despreciable o insignificante” durante el proceso de permiso para una
fuente de emision ante dicha agencia. Parte de esta materia particulada es
transportada por el viento, el cual por experiencia ocurre en direccion oeste-
suroeste. Esta direccién concuerda con las proyecciones de frecuencia anual de
los vientos, ver Figura 8. Por tanto la materia particulada transportada ocurrira
mayormente sobre areas ligeramente pobladas, ver Figura 1. Aun asi, este factor
no es de preocupacion debido a que durante la actividad de extraccion se tendra
un camién tanque para la asperjacion de las areas expuestas. Esto minimizara la

emision de particulados a la atmosfera.
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15. Equipo y/o Medidas para el Control de la Contaminacion Ambiental

Es importante mencionar que durante la fase de operacidon (extraccion) se
generaran emisiones de particulados que seran controladas mediante la
asperjacion de agua. Ademas, durante esta fase se preparard e implementara un
Plan de Control de la Erosién y Prevencion de la Sedimentacion (PLAN CES), tal y
como lo requiere el DRNA y la JCA. A su vez, se obtendrd el permiso

correspondiente para una Fuente de Emision (PFE) de la JCA mediante el

Permiso General para Otras Obras. Durante la fase de operacion, a base del
movimiento limitado de vehiculos a generarse, no se anticipa que los mismos

afecten de forma significativa la calidad del aire en la zona.

16. Demanda de Energia Eléctrica

El desarrollo del proyecto no conlleva la utilizacion de energia eléctrica. Su
propulsién en la zaranda es a través de una unidad independiente que activa las
correas sin fin y el separador de agregados. Por tanto, no se contempla un
impacto sobre la disponibilidad del sistema de la Autoridad de Energia Eléctrica.

Es a bien indicar que no se procesara material en esta operacion.
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17. Acceso y Aumento en Transito a Generarse

El transito vehicular a ser generado durante la fase de operacién puede ser
absorbido por las carreteras estatales PR-414 y PR-115. La primera colinda por
el Este con la propiedad bajo evaluacién. Esto conlleva el desarrollo de un acceso
principal a la finca del proyecto. Esto serd en el kildbmetro 0.3 a través de un
camino privado en tierra con entrada en piedra, y/o asfalto. A su vez, se rotulara
la presencia del mismo en esta via publica para evitar cualquier problema a los
usuarios particulares, segun los requisitos regulares del Departamento de

Transportacion Y Obras Publicas.

Ante el desarrollo del proyecto, se generaran aproximadamente unos 40 viajes
diarios por el acarreo del material durante el periodo pico (extraccion a razon de
1,000 mc /dia) Estos viajes utilizaran el acceso antes mencionado. Ademas, el
nivel de uso de la via principal es bajo el cual al sumarse al limitado impacto
vehicular a generarse no afectara la vida util y el nivel operacional de las vias
anexas. De llevarse a cabo los 40 viajes al dia, resulta en solo unos tres (3) viajes
por hora durante las 12 horas de operacién. Esta razon de viajes puede reducir,

de disminuir las horas de trabajo.

18. Empleos Temporeros y Permanentes

La operacion del proyecto genera aproximadamente nueve (9) empleos directos.
Por otro lado, se estiman aproximadamente un promedio de 22 empleos

indirectos. Este desarrollo tendra un impacto positivo en la economia del area.
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Esto a su vez, reducira la taza de desempleo del Municipio de Aguada asi como

de los demés pueblos de la region.

Los empleos a ser generados durante la operacion del proyecto propuesto son
para personal semi-diestro (choferes de camiones, celadores, etc.) Ademas, se
generaran dos (2) a tres (3) empleos indirectos a otros proveedores (vendedores
ambulantes, suplidores u otros) Esto tendra un impacto positivo en la economia
del area al generarse una ndmina anual de aproximadamente $104,000. Dicho
personal se reclutara de la fuerza trabajadora disponible en la zona y de los
municipios circundantes. Es a bien mencionar que el efecto multiplicador de
cualquier inversion genera dos (2) o tres (3) empleos indirectos por cada empleo

directo creado.

19. Recursos Arqueolégicos

Las tierras propuestas fueron utilizadas para la siembra de cafia en el pasado
utilizando el método de arado del terreno, por tanto, a base de la actividad descrita
no se observaron recursos que pudiesen ser catalogados como culturales o
arqueoldgicos en el area del proyecto. A pesar de esta condicion, los proponentes
se comprometen a reportar cualquier hallazgo y detener los trabajos de extraccion
para proteger aquel recurso que se localice durante la realizacién de los trabajos.
Cabe mencionar que durante la operaciéon de proyectos cercanos no se ha
encontrado material arqueoldgico y/o historico durante las excavaciones para

construccion. Nuevamente, del proponente encontrar algun artefacto de
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importancia argueoldgica y/o historica, se procedera de inmediato el notificar al
Instituto de Cultura Puertorriquefia y al Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales.

Aun asi, en el pasado el proponente propuso un proyecto residencial en esta finca.
Este no contindo con el proyecto basado en lo costoso de su desarrollo debido a
las limitaciones de uso de terreno por la zonificacién vigente. Durante aquel
tramite se realizo una evaluacion arqueoldgica Fase IA-IB acorde a lo solicitado
por el Instituto de Cultura Puertorriquefia. De esta evaluacion se determino que no
se observo la presencia de material cultural (arqueoldgico). Este informe fue
presentado ante el ICP para su evaluacion, entidad que emitié un endoso a la
evaluacion sefialada. Copia de este informe y sus correspondientes

comunicaciones se anexan en el Apéndice 4.
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CLIMATOLOGIA

1. Vientos

La isla de Puerto Rico esté sujeta a tres regimenes distintos de vientos. Estos son
el de los vientos alisios, el de las brisas de mar y el de las brisas de tierra. Los
vientos alisios, los cuales soplan casi siempre desde el este, son los primarios,

mientras que las brisas de mar y tierra estan sobrepuestas a los alisios.

La velocidad de viento promedio en el area del proyecto es de 15 millas por hora,

ver Figura 8.

2. Temperatura

En términos generales, la temperatura varia con la topografia, desde la llamada

“tierra caliente” en las partes costeras y la “tierra templada” en las montafias. El

mapa de las provincias climatolégicas de Puerto Rico demuestra este hecho

claramente, ver Figura 9.

Las temperaturas promedio en Puerto Rico exhiben una variacion muy pequefia

entre los meses més frios y los més calientes. Los meses mas frios son eneroy
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febrero y los mas calientes son julio, agosto y septiembre. En raras ocasiones la

diferencia entre las temperaturas promedio es mayor de 10° F, ver Apéndice 5.

3. Precipitacion

La incidencia de lluvias en Puerto Rico varia entre las regiones climatolégicas.
Gran parte de la precipitacion en la isla es de naturaleza orografica. Es decir, el
aire cargado de humedad proveniente del mar es arrastrado por los vientos alisios
hasta la zona montafiosa, donde se enfria y condensa el vapor causando lluvias

de corta duracién, ver Apéndice 5.

La relacion entre la topografia y los vientos sobre los patrones de precipitacion se
pueden apreciar en la Figura 10. La precipitacion promedio para el area del

proyecto es alrededor de 80 pulgadas anuales.

4, Huracanes

Puerto Rico ha sido azotado por mas de 60 huracanes desde el 1825. Como
puede apreciarse en la Figura 11, la mayoria de los Ultimos huracanes han
entrado entre los pueblos de Maunabo y Guayama y han salido entre Arecibo y
Aguadilla. En términos generales, la entrada de estos fendmenos atmosféricos ha
favorecido la esquina sureste (SE) de Puerto Rico y su salida por la porcion

noroeste (NO).
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PROYECTO

1) SAN ROQUE Agosto 16,1893 4) SAN NICOLAS .. Septiembre 10, 1931

2) SAN CIRIACO Agosto B, 1899 5) SAN CIPRIAN ... Septiembre 26, 1932

3)SANFELIPE ..... Septiembre 13,1928 6) SANTA CLARA ....... Agosto 12, 1956
7) HUGO '. Septiembre 18, 1989

8) HORTENSE 1996
9) GEORGES 1998

SOLICITUD PERMISO FORMAL DE EXTRACCION, EMPRESAS MUNDO REAL, INC.

Vo MAS, INC. MAPA DE HURACANES FIG.11




Considerando esta tendencia de entrada de huracanes, podemos sefialar que la
ubicacion del proyecto esta afectada por tal tendencia. Aun asi, este factor no es
de preocupacion basado en el tipo de actividad propuesta, su ubicacién y la

maquinaria a ser utilizada.
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V.

EFECTOS SOCIO-ECONOMICOS

Factores Socio-Econdmicos

1l.a Regiéon Noroeste

La regidon estd compuesta por los municipios de Aguada, Aguadilla,
Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastian. Por su ubicacién y
topografia esta regiébn es propicia para el desarrollo de facilidades

industriales, turisticas, residenciales y recreativas.

1.b Poblacion

De los municipios que componen el area noroeste, el que mas poblacién
posee en Aguadilla, con 59,911 habitantes. En segundo lugar tenemos a
Isabela con 39,147 habitantes, luego le sigue San Sebastian con 38,799
habitantes, Aguada con 35,911 habitantes, Moca con 32,926 habitantes,
Lares con 29,015 y por ultimo Quebradillas con una poblacion de 21,425

habitantes.

1.c Ingreso Familiar

Segun datos obtenidos del censo de 1990, la mediana del ingreso familiar
del municipio de Aguada fue de $5,862. En el municipio de Aguadilla, la

mediana del ingreso familiar fue de $8,036. En Isabela la mediana del
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ingreso familiar fue de $8,348. En el municipio de Lares la mediana del
ingreso familiar fue de $7,119. La mediana del ingreso familiar del
municipio de Moca fue de $8,657. En el municipio de Quebradillas el
ingreso familiar fue de $8,544 y el ingreso familiar de San Sebastian fue de

$7,589.

La dindmica poblacional responde a la interrelacion de tres factores
demogréficos que son los que determinan el tamafio y la composicion de la
poblacién. Estos son los nacimientos, las defunciones y los movimientos
migratorios. Los nacimientos tienen el efecto de aumentar la poblacién y
en términos de la estructura de edad, a corto plazo, solo afectan los
primeros grupos etarios. No obstante, a largo plazo va afectando los

grupos de edad subsiguientes.

Las defunciones tienen el efecto de disminuir la poblacion y afectan a todos
los grupos de edad, aunque no en igual magnitud. Hay unos grupos de
edad cuyas probabilidades de morir son mayores por condiciones que
impone la misma edad, como es el caso de los infantes y de los

envejecientes.

La migracion es la variable poblacional mas dinAmica y puede tener el
efecto de aumentar o reducir la poblacion. Debido a su naturaleza, este
fendbmeno podria afectar a todos los grupos de edad, sin embargo, es

conocido que las migraciones suelen ser selectivas por edad y por sexo.
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Generalmente los varones en edad adulta joven suelen ser mas propensos

a migrar que otros grupos etarios y que las hembras.

Para el afio 1990, el municipio de Aguada cont6 con una poblacion de
35,911 habitantes. Segun proyecciones del US Census Bureau (Oficina
del Censo Federal) para el afio 1999 la poblacion de Aguada ascenderia a

40,010 habitantes, ver Apéndice 6.

Municipio de Aguada

2.a Ingreso

Con el impacto del programa de industrializacion, el crecimiento de la
actividad fabril ha aumentado considerablemente. El municipio de Aguada
cuenta con un Parque Industrial en el cual se elaboran ropa y zapatos.
Entre las principales fuentes de empleo de mayor ingreso se encuentran
los servicios profesionales de transportacion, comunicacion y utilidades
publicas, de servicios, manufactura y Administracion puablica. ElI municipio
de Aguada cuenta con 25 establecimientos con 1,244 trabajadores de

produccion y una fabrica promovida por Fomento.

2.b  Empleo

El Municipio de Aguada esté incluido en el area laboral de Aguadilla, la
cual comprende los siguientes municipios: Aguada, Aguadilla y Moca. La

fuerza laboral de esta area es de 52,683 personas. De las cuales 39,869
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personas estan empleadas y el nimero de personas desempleadas

asciende a 12,814 con una tasa de desempleo de 24.32%.

La operacion del proyecto generara aproximadamente nueve (9) empleos
directos. Por otro lado, una vez se inicie el mismo, se estiman
aproximadamente un total de 18 a 27 empleos directos e indirectos
(promedio de 22 empleos). Este desarrollo tendra un impacto positivo en
la economia del area. Esto a su vez, reducira la taza de desempleo del
Municipio de Aguada, la cual es de aproximadamente 23 %, asi como la de

los pueblos de la region.

Los empleos a ser generados durante la operacion del proyecto propuesto
seran para personal diestro a semi-diestro (gerente de proyecto,
operadores de equipo pesado, choferes de camiones, celadores, etc.)
Dicho personal se reclutara de la fuerza trabajadora disponible en la zona y
de los municipios circundantes. Es a bien mencionar que el efecto
multiplicador de cualquier inversion generard entre dos a tres empleos

indirectos por cada empleo directo creado.

2.¢C Educacion

En el municipio de Aguada existen 21 escuelas publicas y 3 escuelas
privadas. En el afio 1995, la matricula de las escuelas publicas fue de
8,208 estudiantes (K-12) y en las privadas fue de 302 (K-12). El total de

maestros era de 475. El total de baja-escolar fue de 1.34%.
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2.d Facilidades de Salud

En la actualidad, el municipio de Aguada no posee hospital, los pacientes
son referidos al hospital de area de Aguadilla. Posee un Centro de
Diagnéstico y Tratamiento y un Dispensario. Ademas, cuenta con el
servicio profesional de 29 médicos, 39 enfermeras, 5 dentistas y 30
tecndlogos médicos. Las lesiones se referiran al Centro de Diagndstico
cercano, al Hospital Regional de Aguadilla o al Hospital San Carlos en
Moca, los cuales son los mas cercanos. Otra opcion de servicios de salud

puede ser los hospitales publicos y privados en Mayaguez.

3. Impacto Socio-Econémico

El desarrollo de este proyecto tendra un impacto positivo en el desarrollo
economico de Aguada y en moderada escala en municipios adyacentes. Ademas
de tener un efecto multiplicador de la inversion, constituira un aumento en la base
economica del municipio, y un aumento en la creaciéon de empleos sumamente
necesario en la region noroeste de Puerto Rico. En resumen, el desarrollo de este
proyecto tendra un impacto positivo significativo en la economia local y en la

economia regional.
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VL. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ACCION PROPUESTA,

Y LAS ALTERNATIVAS RAZONABLES CONSIDERADAS

A pesar de la planificacion abarcadora y previsora de este proyecto, el mismo tendra
algunos efectos adversos que no se podran evitar del todo. Todos estos efectos fueron
discutidos en detalle a través de esta Declaracién de Impacto Ambiental Preliminar, aun

asi, de paso procedemos a someter algunos de forma resumida:

1. “El bienestar y salud humana, uso de terreno, infraestructura disponible para servir al
proyecto, calidad del aire y del agua, minerales, la flora y la fauna, los suelos, las areas
inundables, los niveles de sonido y los objetos o areas de valor histoérico, arqueoldgico o
estético.”

* En resumen, segun fueron discutidos a través de este documento, el impacto en
cada uno de estos puntos es limitado debido a que la actividad propuesta solo conlleva la
extraccion de material terrestre y el subsiguiente rellenado del area trabajada hasta llegar
al nivel topogréfico actual. No se instalara sistema de proceso durante la operacion, por

lo que no habra impacto sobre el ambiente por dicha actividad.

2. “Una descripcién y evaluacion de los posibles agentes contaminantes a generarse y/o
emitirse, verterse o disponerse de cualquier modo al ambiente durante el desarrollo,
implantacién y operacion de la accién propuesta.”

 Durante las etapas de desarrollo y operacién de la accion propuesta no se espera

generar agentes contaminantes en cantidades o volimenes significativos, esto basado en
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lo sencillo de la actividad propuesta (extraccion y relleno del area a trabajarse) y que no
se llevara a cabo molienda de material en esta actividad. La basura que se generara
durante la fase de operacion consistird Unicamente de desperdicios domésticos, los que
se dispondran mediante el sistema de recogido municipal dado el volumen bajo y su
caracterizacion. Por lo demas, no se espera generar otro tipo de agente contaminante

gue pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente.

3. “Como la accion propuesta armoniza o conflije con los objetivos y términos especificos
de los planes vigentes sobre el uso de terreno, politicas publicas aplicables y controles del
area a ser afectada.”

» Basado en las caracteristicas de la accidon propuesta, en las cuales no se alterara
permanentemente la topografia de la finca, donde no se construirdn estructuras
permanentes, en la cual no se generaran agentes contaminantes significativos o de gran
impacto sobre el ambiente, y el uso de la propiedad una vez finalice la extraccién no
variara; se puede determinar que la actividad propuesta no conflije con los planes de usos
de terreno de la zona. Podra armonizar, debido a que la propiedad estara en su estado
actual, ya que una vez se termine la extraccion se reforestara la parcela acorde a los
requerimientos normales para estas operaciones. Estas condiciones fisicas habilitaran

esta propiedad a ser utilizada acorde los planes de usos de terrenos para esta region.

4. “En casos donde la accion propuesta contemple un cambio de uso de terrenos por via

de zonificaciéon que conduzca potencialmente a permitir usos con impactos significativos

sobre el ambiente, indicar los criterios que condujeron a la determinacién de tal
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rezonificacion y los impactos a los valores ambientales y socio-econdmicos que pueden
ser afectados.”

» La accién propuesta y discutida en detalle en este documento no contempla un
cambio de uso de terreno ni rezonificacion. Una vez termine la fase de extraccion, la
propiedad permanecera con la zonificacion actual, y los mismos parametros de uso de

terreno.

5. “Cualquier impacto ambiental significativo y adverso que no pueda ser evitado, de
llevarse a cabo la accién propuesta y aquellas medidas que seran tomadas para mitigar
el impacto.”

* A continuacion se describen los impactos inevitables y su mitigacion:

Destruccion de Parte de la Flora - Tal accion se llevard a cabo durante la operacion

del proyecto y en especifico en las labores de extraccidon. Sobre este particular cabe
mencionar que se llevara a cabo la reforestacion que sea necesaria segun las
determinaciones del DRNA al emitir el permiso autorizando la extracciéon. Esta accion

equivale a un cumplimiento con el Reglamento 25 de la Junta de Planificacion.

Incremento_de Transito Vehicular - Se proveeran accesos eficientes con caminos

internos adecuados. Ademas, se puede determinar que el aumento vehicular no
afectard las vias existentes dado lo bajo en transito vehicular en la via principal (PR-

414) y otras cercanas (PR-115).

Impacto sobre Calidad del Aire v el Agua -- La realizaciébn de este proyecto no

conllevara contaminacion atmosférica significativa. ElI movimiento de vehiculos de
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motor en el area del proyecto, una vez habilitado, generara algunos contaminantes
en el area. De todos modos, no se prevé que se afecte significativamente la
calidad del aire para la zona, dado el moderado volumen que transitard. Ademas, a
los fabricantes de vehiculos de motor el Gobierno Federal les exige que instalen
equipos de control para la reduccién de emisiones, por lo que no se espera impacto

adverso significativo.

Otra fuente de emisién seria la materia particulada generada durante el proceso de la
extraccion de la corteza terrestre. Esta es minima a base del moderado volumen de
extraccion y que el material extraido estara humedo. Esta materia particulada es
transportada por el viento, el cual por experiencia ocurre en direccion oeste-suroeste.
Esta direccién concuerda con las proyecciones de frecuencia anual de los vientos, ver
Figura 8. Por tanto la materia particulada transportada ocurrira mayormente sobre
areas ligeramente pobladas, ver Figura 1. Aun asi, este factor no es de preocupacion
debido a que durante la actividad de extraccién se tendr4 un camion tanque para la
asperjacion de las areas expuestas. Esto minimizara la emisiéon de particulados a la

atmosfera.

Impacto _por Niveles de Sonido — El impacto por sonido es limitado, aun asi la

operaciéon del proyecto incrementara levemente el nivel de ruido en el area, siendo
mayor durante la etapa de operacién, cominmente entre las 6:00 AM hasta
aproximadamente las 6:00 PM, cinco (5) dias en semana. Debido a la naturaleza del
proyecto, los retiros reglamentarios, y la preservacion de vegetacion arbérea en las
colindancias, el impacto por ruido sera insignificante. Para minimizar el posible

impacto del ruido, se recomienda, ademas de llevarse a cabo la operacion durante las
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horas diurnas de 6:00 AM a 6:00 PM de lunes a viernes, que todo equipo pesado que
se use en el area se conserve en condiciones satisfactorias de operacion para asi

controlar eficazmente las emisiones a la atmosfera y los niveles de ruido.

Efecto sobre los Niveles o Areas Inundables en la zona — basado en la metodologia

de operacion, en la cual se extrae material y se rellena dicho sector hasta alcanzar el
mismo nivel topografico, no se anticipa cambio sobre los niveles de inundabilidad ni
efecto aguas arriba o abajo durante un evento de lluvia intenso o de inundacion. Al no
rellenarse sobre la cota de elevacion actual, no se estara creando una barrera u
obstruccién al libre fluir de las aguas. Inclusive, durante las labores de extraccion se
crearan areas abiertas cuando se extraiga el material del subsuelo las cuales por
estar temporalmente con niveles mas bajos que el terreno circundante, no tendra un

efecto negativo sobre los niveles de inundacién locales.

Impacto Sobre la Infraestructura - Dicho impacto sobre la infraestructura en términos

de demanda de agua, energia y otros servicios es limitado, dado a que el proceso
de operacién no requiere (en gran escala) de algunos de estos servicios. Es bien

recordar que en esta operacion no habrad proceso de material (molienda), solo se

extraera el mismo.

Arrastre de Sedimentos y Erosién - Para evitar los efectos adversos que puedan tener

la erosion y la acumulaciéon de sedimentos, se implementara un plan (Plan CES) que
detalle las medidas mitigantes (permanentes o provisionales) aplicables para

contrarrestar estos fendmenos inducidos por la accién del hombre. A tal efecto, se
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consultara con las agencias (ie. JCA) que brindaran la orientacion necesaria para
implantar las medidas mas aceptables al presente, por tanto previo al inicio de esta

accion se solicitara el Permiso General para Otra Obras ante la JCA.

Como parte del desarrollo planificado del proyecto se tomaran diversas medidas de
mitigacidn que se implantaran durante la etapa de operacién para minimizar el
impacto que genera el proyecto. Para evitar los efectos erosivos y de sedimentacion
durante la etapa de extraccién se pueden implantar, pero sin limitarse, las siguientes

medidas:

1. Durante el movimiento de tierras, el relleno se aplicara con cierto grado de

humedad y se compactaran los suelos. Se mantendran pendientes suaves.

2. Se mantendran franjas de vegetacion, y de ser necesarios otros métodos como

pacas de heno como filtros de escorrentias en los limites del movimiento de tierras.

3. El movimiento de tierras se realizara por etapas. Luego de terminar el movimiento

en una seccion, de ser necesario y viable, se restaurard y se proseguira a la siguiente.

4. Durante la fase de operacion se minimizaran los efectos de erosion debido a que
la escorrentia discurrird con baja energia a base de las pendientes negativas y se
mantendran compactados los suelos expuestos. Estas condiciones son altamente
viables en su implantacién dado la situacion topografica del area ya que es una

totalmente llana.
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En resumen, se aplicaran todas las medidas discutidas y a ser presentadas a la Junta
de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y
demas agencias reguladoras durante el proceso de solicitud del Permiso General
aplicable - CES (Control Erosion y Sedimentacién) y PFE (Permiso Fuente de

Emision).

6. “Justificar el uso propuesto de los recursos si este pudiera interferir con otros usos
potenciales de las generaciones futuras. La agencia proponente, como custodio del
bienestar de las generaciones futuras, discutira dicha utilizacion de recursos y justificara
cualquier decision realizando un balance entre la perdidas a largo plazo contra los
beneficios a corto plazo.”

* La accidén propuesta consiste en la remocion de material arenoso presente en el
subsuelo. El método operacional de la accion propuesta consiste en remover la capa
vegetal, la cual es acumulada dentro de los limites de la finca. Luego utilizando una
excavadora se extrae el material del subsuelo hasta una profundidad de cuatro (4) metros
bajo el nivel freatico. Desde el punto de vista comercial, este deposito de material solo
tiene el uso propuesto — fuente de material granular con usos variables, segun descrito
I11.2 (Necesidad y/o Justificacién del Proyecto). Un uso futuro de este material seria igual
a lo aqui presentado, por lo que llevar a cabo la accién propuesta no compromete usos

potenciales diferentes.

Basado en lo antes detallado, los beneficios a corto plazo son de primer orden debido a

gue proveera de una necesidad inmediata a la poblacion de la region, primordialmente la

creacion de nuevos empleos — una actividad apremiante dado el aumento de la tasa de
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desempleo. Ademas, se contara con una fuente de material de suma necesidad para la
industria de la construccion y ramas anexas. Estos dos efectos proveen de estabilidad
econdmica y social a los jefes o jefas de familias directamente envueltos con la accién
propuesta. A largo plazo el uso de esta fuente de material sera igual a lo ahora
propuesto, por tanto no se generara un descontrol en ser utilizada al presente. Es a bien
indicar los efectos positivos que se crearan durante el desarrollo de la actividad descrita;
creacion de empleos directos e indirectos, disponibilidad de fuente de material arenoso, la

recaudacion de impuestos municipales y estatales, entre otros.

7. “Justificar cualquier compromiso de recursos que envuelva la pérdida permanente de
los mismos como resultado de la accién propuesta.”

» Al tomarse en consideracién varios factores de indole local y regional, el desarrollo de
la actividad propuesta esta acorde con el uso y desarrollo de la regién. Esta zona es una
en la cual se estan desarrollando proyectos de indole residencial, residencial-turistica, y
comercial dado su proximidad a la zona costera y al pueblo de Aguada. Ademas, esta
localidad esta ubicada entre los pueblos de Aguada y Rincén. Esta parte occidental de la
Isla es frecuentemente visitada durante todo el afio, principalmente durante los meses de
verano. Por tanto, el llevar a cabo la accion de extraccién, pone a disponibilidad una de
las principales materias prima necesarias cuando inicien el desarrollo de proyectos
aprobados en el area. [Estos proyectos varian desde residenciales, hasta de
infraestructura fisica (necesaria para mejorar la calidad de vida de los residentes locales,

entre otros).
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Nuevamente, sobre si el uso del recurso terrestre a ser usado pudiese interferir con otros
usos futuros, es a bien indicar que el material propuesto para remocién esta presente solo
en el subsuelo. Este material, el cual tiene demanda para su uso por varias industrias
(construccion, hormigoneras, bloqueras, ferreterias, etc.), podria indicarse que no tendria
otro uso que el propuesto dada su ubicacion. No esta localizado de forma tal que pueda
aportar al disfrute de su estructura o composicion como lo seria un area de dunas
costeras. Ademas, a corto plazo su uso aporta a crear una actividad generadora de
empleos directos e indirectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de estos
empleados. Esta fuente de ingresos les da estabilidad econémica a los padres y madres
gue se beneficien por la generacion de empleos. Esto es un balance positivo y de gran
beneficio para los residentes de Aguada y municipios circundantes. Por tanto, a base de
los beneficios a corto y largo plazo antes detallados, y del uso del recurso terrestre, no se
percibe un efecto negativo sobre el uso del recurso a corto o largo plazo. Por el contrario,
Su uso impactara positivamente a los residentes de la fuerza trabajadora local, regional, y
a sus dependientes, al igual que aportara a las arcas municipales y del gobierno central

mediante el pago de impuestos, permisos, etc.

8. “Los aspectos o valores ecoldgicos, histéricos, culturales, arqueoldgicos vy fisiograficos

que pudieran afectarse.”

» Segun se ha mencionado, el efecto sobre la ecologia de lugar es moderada dado a que
una vez termine la extraccibn se reacondicionara la capa superior para sembrar
vegetacion tipica del area. Ademas, se ha iniciado ante el DRNA la gestion solicitada

para dar cumplimiento con el Reglamento de Vida Silvestre.
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Sobre los recursos de indole histéricos o culturales; se present6 ante la consideracion del
DRNA un informe de evaluacion arqueolodgica, el 01 de marzo del 2007. De esta
evaluacion se desprende como resultado que “no se encontrd informacién sobre la
existencia de recursos culturales precolombinos en o cerca de sus colindancias.” Ademas,
“En la inspeccion/rastreo de los terrenos que comprenden los limites del estudio no se
pudo constar la presencia de remanentes precolombinos o histéricos.” Copia de la carta
de solicitud, y de endoso a la evaluacion arqueoldgica de incluyen en este documento,

favor ver Apéndice 4.

En referencia a la fisiografica de la parcela, este rasgo se impactara limitadamente. La
accion propuesta conlleva el relleno de las fosas una vez se extrae el material. Este
relleno se hara hasta alcanzar el nivel actual del terreno. Por tanto, se mantendran los
rasgos topograficos de la finca. Sobre el material a depositarse, cabe indicar que bajo el
nivel maximo de extraccion, permanecera material granular el cual mantendra la movilidad
y el flujo de las aguas subterraneas. Esta condicion evita la creacién de obstéaculos
subterraneos significativos durante el flujo normal. Por tanto, se concluye que el depdsito
de material terrestre (relleno) con caracteristicas de permeabilidad comparables no debe

tener efecto ambiental significativo en la zona.

9. “Los planes de desarrollo que pudieran afectarse por la decision o la accién bajo

consideracion en la DIA.”

* Al considerar la metodologia de operacion cuando se realicen los trabajos de extraccion,

se establece que se mantendran los niveles topograficos actuales y no se construirdn
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estructuras permanentes. Por tanto, los posibles planes de desarrollo o usos futuros no

variaran al mantenerse las condiciones actuales dentro de los limites de la finca.

10. “Factores socioecondmicos de importancia relacionados con la ejecucién o la no
ejecucion de la accion propuesta, incluyendo empleos permanentes o temporeros a

generarse durante la etapa de construccion y operacion.”

» Segun discutido en varias secciones en este documento, “El desarrollo de este proyecto
tendra un impacto positivo en el desarrollo econémico de Aguada y en moderada escala
en municipios adyacentes. Ademas de tener un efecto multiplicador de la inversion,
constituird un aumento en la base econémica del municipio, y un aumento en la creacién
de empleos directos e indirectos, sumamente necesario en la region noroeste de Puerto
Rico. En resumen, el desarrollo de este proyecto tendra un impacto positivo significativo
en la economia local y en la economia regional.” Estos fundamentos establecen la
necesidad de poder llevar a cabo la accién propuesta, maxime cuando la misma no

conlleva impactos significativos sobre el ambiente.

11. “Necesidades de energia y medidas propuestas para mitigar y reducir el consumo

energético.”

» Como se establecié en esta DIA-P en el tépico 111.16 (Demanda de Energia Eléctrica);
“El desarrollo del proyecto no conlleva la utilizacién de energia eléctrica. Su propulsién en
la zaranda es a través de una unidad independiente que activa las correas sin fin y el

separador de agregados. Por tanto, no se contempla un impacto sobre la disponibilidad
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del sistema de la Autoridad de Energia Eléctrica. Es a bien indicar que no se procesara

material en esta area.

Referente a las alternativas al proyecto y su impacto, cabe mencionar y ampliar

sobre dichas opciones. Estas se detallan a continuacion:

No llevar a cabo la accién propuesta

Esta alternativa no se considera viable dado a la necesidad de desarrollar facilidades
productoras de agregados finos (arcillas, arenas y gravas), la maximizacién del uso de los
terrenos, la generacion de empleos permanentes (directos e indirectos) y la aportacion a

la economia local y regional. Esta alternativa no conlleva impacto sobre el ambiente.

Variaciones en la Ubicacién

La ubicacién de este proyecto no provee par un cambio en ubicacion por ser los Unicos
terrenos en la zona propiedad de la entidad promovente. De considerarse una
reubicacion seria necesaria una inversion econdémica onerosa que impediria el desarrollo

propuesto. Esta alternativa no conlleva impacto sobre el ambiente.

Reducir Area de Extraccion

Esta alternativa no se considera viable dado a que impondria una carga econdémica

injustificada sobre el proponente debido a los riesgos econémicos en la inversion y las
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limitaciones en sus ganancias. Ademas, redundaria en limitacion de la oferta de un
agregado en demanda. Una accion de esta naturaleza se reflejaria en reduccion de
empleos directos e indirectos, ademas de tener un impacto negativo sobre la economia
local. Es a bien indicar que el proponente tiene compromisos econémicos a los cuales
tiene que responder responsablemente. Por tanto, reducir el &rea de extraccion tendria
repercusiones negativas sobre los proponentes, y en la oferta de empleos a los
ciudadanos de la region. El impacto de esta alternativa es considerable segun el
elemento socio-econdmico, al reducirse la oferta de un material arenoso en demanda, y la
reduccion de empleos para los ciudadanos de la region. El impacto sobre el recurso
natural es minimo dado a que el mismo se localiza en un ambiente subterrdneo, y su
remocion no afectara las condiciones de inundabilidad o de manera significativa el flujo

subterraneo.

Realizar accién sequn propuesta

Esta alternativa es la que se considera viable, debido a que no impondria una carga
econdmica injustificada de riesgo sobre el proponente. Un factor positivo sera la oferta (la
disponibilidad) de un agregado (arena) en demanda. Ademas, esta alternativa redundara
en una disponibilidad de empleos directos e indirectos, ademas de tener un impacto
positivo sobre la economia local. Recalcamos que el proponente tiene compromisos
economicos a los cuales tiene que responder responsablemente. Por tanto, la alternativa
de usar la totalidad del area de extraccion tendra resultados positivos sobre el duefio

(proponente), y en la oferta de empleos necesarios para los ciudadanos de la comunidad
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municipal inmediata y de la zona regional. El impacto de esta alternativa es considerable
sobre la economia y la sociedad al poder cubrir la demanda del material arenoso, y la
oferta de nuevos empleos directos e indirectos para los ciudadanos de la region.
Nuevamente, al igual que la alternativa anterior — la de reducir el area de operacion - el
impacto sobre el recurso natural es minimo dado a que el mismo se localiza en un
ambiente subterraneo, y su remocién no afectara las condiciones de inundabilidad o de

flujo subterraneo.

Finalmente, otro efecto de la operacion del proyecto serd su impacto positivo en la
economia. Segun discutido en detalle anteriormente, los beneficios incluyen la creacién
de empleos directos en el area de extraccion como tal, e indirectos, como es el caso de
los conductores de los camiones de volteo. Por tanto, la actividad propuesta no afectara
negativamente ni pondrd en desventaja a la poblacion de la zona sino que, por el
contrario, proveera estas nuevas fuentes de empleos en uno de los sectores industriales
mejor remunerados. Los ingresos generados por estos empleados contribuiran a la
economia regional. Ademas, se abaratara el costo de este agregado para la industria de
la construccién, que necesita en estos momentos todo el incentivo que pueda tener para
su fortalecimiento. Otro beneficio positivo producto de la produccion de material de
agregado serd la aportacion econémica a los gobiernos municipal y estatal, mediante el

pago por concepto patentes, permisos e impuestos sobre la venta.

Basado en el andlisis de la actividad proyectada y los controles fisicos actuales
(vegetacion, topografia, etc.) y los propuestos (Plan de Manejo de Transito, Plan de

Control Erosién y Sedimentacién, Permiso Fuente Emision, extraccion por etapas y
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restauracion/reforestacion, etc.), no se anticipan efectos negativos significativos en el
ambiente ni sobre los cuerpos de agua de la zona (Rio Guayabos o Canal de La Mona).
En resumen, los efectos adversos son limitados, de facil control y subsanables. Es por
ello que se ha seleccionado la alternativa de realizar la actividad de extraccién analizada
a través de este documento, la cual se llevara a cabo en un area interior de la finca

privada y creara empleos directos e indirectos durante su operacion.
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VII. MEDIDAS DE MITIGACION

Las medidas de mitigacion iniciales para el ecosistema terrestre consisten en limitar
estrictamente el movimiento de terreno a las areas donde se realizaran las actividades de
extraccion. Ademas se estableceran verjas de proteccion para evitar que la maquinaria

pesada impacte las areas identificadas para conservar en su estado natural.

Se implantan las medidas de control de erosion y sedimentacion necesarias segun
especifique en el Plan CES que sera preparado y sometido ante la consideracién de la
Junta de Calidad Ambiental. Ademds, se solicitar4d un Permiso de Fuente de Emision
ante la Junta de Calidad Ambiental segun es requerido para este tipo de proyecto.
Ambos permisos seran solicitados acorde los requerimientos del nuevo Permiso General

para Otras Obras.

Se realiz6 un inventario de la Flora del area propuesta. Este evalué la vegetacion
presente la cual se discute en la Seccion I.4. Se llevara a cabo la reforestacion que sea
necesaria segun las determinaciones del DRNA al emitir el permiso autorizando la
extraccion. Esta accion es un cumplimiento al Reglamento Num. 25 de la Junta de

Planificacion.

Como se ha indicado en este documento, la actividad de extraccion no presenta mayores

problemas desde el punto de vista ambiental. No obstante, se reconoce que ciertas

actividades pudieran afectar el ambiente, aunque sea en menor grado y por una extension
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limitada de tiempo. Para mantener un impacto negativo minimo aceptable, se ofrece un

resumen, aunque sin limitarse, en las siguientes medidas de mitigacion:

b. El suelo expuesto en las areas de trabajo se asperjara con agua

periédicamente, segln sea necesario.

C. Los camiones dedicados al acarreo de materiales de la corteza terrestre
estaran cubiertos con lonas, para controlar el polvo fugitivo durante su

transportacion.

d. El equipo pesado debera utilizar silenciadores y se le dard mantenimiento

periédico para conservarlo en buenas condiciones.

e. El impacto sobre la calidad de las aguas de los cuerpos de agua de la zona
se reducira al minimo mediante medidas de control de erosién y/o

sedimentacion.

f. El personal del proyecto utilizara letrinas portatiles.

g. Se observara un estricto control en el uso de combustible y aceites para

evitar derrames.

h. Se tomaran las medidas necesarias para que los camiones de volteo y

otros vehiculos que se muevan a traves del &rea de extraccion, caminos de
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servicio internos y las vias de acceso a la finca no dispersen lodo, polvo, ni

ningun otro desperdicio solido a través del proyecto ni las areas periferales.

Los desperdicios sélidos se recogeran por el municipio, mediante el uso de
recipientes de metal (drones) por lo menos una vez por semana, o0 con la
frecuencia necesaria (estimada en términos de posibles riesgos a la salud
publica, seguridad o calidad visual del area). Los recipientes estaran
localizados dentro de los limites de la finca y proximo a la carretera estatal

colindante.

Durante los trabajos, el concesionario mantendra vigentes los
correspondientes permisos de la Junta de Calidad Ambiental para la
operacién de una fuente de emisién (PFE) y para el control de erosion y
sedimentaciéon (Plan CES) mediante la solicitud del Permiso General para
Otras Obras. Este permiso es requerido por el DRNA y la JCA, agencias

con ingerencia en este tipo de operacion.

El material proveniente de las trampas de sedimentacién no se apilara ni
se dispondra en ninglin modo que lo haga susceptible de ser arrastrado

por la escorrentia hasta algun cuerpo de agua.

Se controlara el tamafio de las areas de tierra expuestas y la duracion de

su exposicion a los factores erosivos.

85



VIIl. DETERMINACION DE IMPACTO SIGNIFICATIVO

El proyecto propuesto consiste en el desarrollo de una actividad de extraccion de material

de la corteza terrestre en un area de 24.6307 cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados).

En resumen, el total de los efectos positivos que se generardn por las actividades
propuestas sobrepasan por mucho los pocos y limitados efectos adversos y subsanables
que se ha vislumbrado. A base del andlisis realizado para la accion propuesta y al
tomarse en consideracion los efectos antes, durante y después de realizada la actividad

propuesta, se concluye que esta es una de Impacto Ambiental Significativo. Cabe

mencionar que debido a que se rellenaran las fosas a desarrollarse, el impacto sera
temporero y no permanente una vez finalice la actividad de extraccion. Esto es secundado

por la condicion de que el terreno resultante podra ser considerado para usos variados.

Aun asi, el desarrollo de este proyecto traerd mejoras en la infraestructura interna del
solar lo cual representa un beneficio para el lugar al mejorarse las condiciones de manejo
de escorrentias. Ademas, este proyecto generarAd numerosos empleos directos e
indirectos para los ciudadanos de la region, y brindara ingresos adicionales al Municipio

de Aguada mediante el pago de patentes municipales, entre otros.

A base de lo anteriormente expuesto, se concluye que se dan por cumplidas las
disposiciones del nuevo Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para el proceso de
Presentacion, Evaluacion y Tramites de Documentos Ambientales, Reglamento Num.
6510 de 22 de septiembre de 2002, y el Articulo 4(B)3 de la Ley NUumero 416 del 22 de

septiembre del 2004 - Ley de Politica Pablica Ambiental.
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Ges - MAS, INC.

P.0.BOX 40662 TEL: 787-643-6343
SAN JUAN, PR 00940 CEL: 787-385-1924
......................................................................... ettt

CERTIFICACION

Yo, Miguel A. Soto Rivera, Geodlogo, Licencia Numero 040-PG, certifico que he preparado
la Declaracion de Impacto Ambiental - Preliminar para la solicitud de extraccién de
material de la corteza terrestre por Empresas Mundo Real, Inc. en finca con cabida
aproximada de 24.6307 cuerdas (96,808.2570 metros cuadrados), localizada en el Bo.
Guayabos del Municipio de Aguada, y que la informacién que la misma contiene es
correcta y completa a mi mejor saber y entender. Esta propiedad se localiza al Oeste, y

colindante con la Carretera Estatal PR — 414 en el Kilometro 0.3.
Y para que asi conste, firme la presente certificacion en Vega Baja, Puerto Rico,

Hoy dia 02 de febrero del 2008.
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