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I. Introducción  
 
 El objetivo del presente escrito es presentar y discutir, en términos generales, el 
impacto que puedan tener los diques de control de inundación, relacionados al proyecto 
Discovery Bay Resort and Marina, sobre la inundabilidad del sector Tablonal de Aguada.  
Los detalles técnicos del estudio de diseño de los diques se pueden estudiar en el informe 
que se incluye como parte de la Declaración de Impacto Ambiental  de dicho proyecto. 
 
II. Impacto sobre la comunidad Tablonal 
 
 Parte del sector Tablonal de Aguada está clasificado como zona inundable de alto 
riesgo en el mapa de inundación correspondiente de la Junta de Planificación.  Esto se 
debe a la proximidad de esta comunidad al cauce principal del Río Culebrinas.  Cualquier 
desbordamiento significativo del Río Culebrinas afectará el sector Tablonal, 
particularmente aquella inundación que corresponda a la descarga de frecuencia de 100 
años del río (ver Plate 1 del informe del estudio hidrológico-hidráulico en la DIA).  Aún 
sin los diques, la zona más cercana al río del sector Tablonal se inundaría severamente. 
 

El proyecto de los diques tuvo su origen con el Cuerpo de Ingenieros, el cual 
realizó un estudio hidrológico-hidráulico para determinar la alineación más apropiada 
para éstos.  La compañía Cordero Development comisionó un nuevo estudio sobre los 
diques para determinar una alineación ajustada al proyecto de la marina.  Uno de los 
objetivos del nuevo estudio fue el minimizar el posible impacto de los diques sobre el 
resto de la zona inundable del valle del Culebrinas y a la vez rescatar la mayor área 
inundable posible.  Este objetivo se logró ya que el impacto de los diques propuestos es 
considerablemente menor que aquel que ocurriría con el diseño propuesto por el Cuerpo 
de Ingenieros. 
 
 En términos generales los diques ocasionan un impacto mínimo en el sector del 
Río Culebrinas y el sector Tablonal.  El impacto se puede expresar relativo al nivel de 
inundación esperado para la condición natural del río, sin los diques.  En los lugares 
donde se determinaron específicamente las elevaciones de inundación (ver Plate 13 del 
informe del estudio hidrológico-hidráulico en la DIA), los niveles promedios obtenidos se 
pueden comparar de la siguiente forma: 
 
Profundidad de agua promedio esperada en la parte del 
sector Tablonal inundada por la inundación de 100 años sin 
la construcción de los diques: 

 
 

4.3 pies 
Incremento promedio en la inundación del sector Tablonal 
debido a la construcción de los diques: 

 
4.5 pulgadas 

Incremento promedio en la inundación del sector Tablonal 
proyectada por el Cuerpo de Ingenieros debido a la 
construcción de sus diques: 

 
 

9.8 pulgadas 
 
 Como se aprecia de los resultados presentados, los diques propuestos tendrían un 
leve impacto sobre el nivel de inundación, mucho menor que el esperado de los diques 



del Cuerpo de Ingenieros.  El leve incremento esperado no sería suficiente como para 
expandir el área inundada para el evento de 100 años de manera que afecte zonas que 
antes no se afectaban.  Dado el nivel promedio de inundación esperado de 4.3 pies, el 
incremento de 4.5 pulgadas constituye un porcentaje menor del 10 % del nivel de 
inundación.  La consideración de este leve incremento puede ser debidamente atendida 
por cualquier medida de mitigación que se implante para proteger el sector Tablonal de la 
inundación base promedio de 4.3 pies. 
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Scope of Work: 

 Assess the exposure of the proposed complex (Cordeco Discovery Bay Resort & 
Marina) as to its exposure to coastal flooding due to the 100-year return period storm 
surge. 

Methodology: 

 Locate the complex property in the applicable National Flood Insurance Program 
Flood Insurance Rate Map (FIRM) for the Commonwealth of Puerto Rico. The 
applicable FIRM is Community-Panel Number 720000 009 E, Panel 9 of 330, Revised in 
June 2, 1999. 

 For this purpose we will be working with various data sources. One will be the 
U.S. Geological Survey (USGS) quadrangle sheet for Aguadilla in Digital Raster 
Graphics (DRG) format (Figure 1). This DRG (obtained from the USGS itself) will be 
cropped so that only the map itself will be left, and geo-referenced using the known 
latitudes and longitudes of the corner points. Then we can zoom in on the area of interest, 
as shown in Figure 2. 

 Another source of data will be the FIRM mentioned above. The coordinates of the 
4 corner points are also known, which will allow to, using a large digitizing table, define 
the 4 corner points of a smaller area encompassing the study area. Once these 4 corner 
points are marked on the map, this section of the map is cropped exactly along the 4 
corner points, and the resulting image can then be geo-referenced. This will allow the 
superimposition (or overlay) of the polygons defining the periphery of the proposed 
complex and the proposed dikes to be built by the U.S. Army Corps of Engineers 
(USACoE) – see Figure 4. The polygons defining the periphery and the dikes were 
obtained by digitizing the plans for the proposed complex supplied by AHV & Associates 
(Antonio Hernández Virella & Assoc.). 

 Finally, another source of flood data is the Hurricane Storm Tide Atlas for this 
area, prepared by USACoE, June 2000 (see Figure 5). The map shows the expected flood 
elevations due to category 1, 3, and 5 hurricanes, based on the Saffir/Simpson scale. 
These maps are already geo-referenced (that is, they show latitude/longitude grid lines), 
which allow for overlay of digitized polygons. The color scale is given as Figure 6. 

Discussion: 

 Figure 1 shows the USGS quadrangle for Aguadilla and Aguada, where the 
complex to be built just north of Barrio Espinar in the municipality of Aguada. Figure 2 
shows a blowup of this map centered on the study area. The figure shows the location of 
the proposed dikes and the periphery of the complex. It also shows (as a brown line close 
to the northern part of the property) the approximate position of the 1.43 m contour line. 
This elevation happens to be the elevation of the 100-year Stillwater Level (SWL) for the 
storm surge computational cell in which this area falls within, according to the Flood 
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