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RESUMEN 

 

Este documento constituye la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA- P) para la 

radicación de una Consulta de Ubicación para el desarrollo y construcción de 54 unidades de 

vivienda en la Carr. PR-155, Km. 53.3, Bo. Barahona, Morovis, Puerto Rico.  La DIA-P se 

preparó en cumplimiento de la Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley Núm. 9 de 1970, 

según enmendada) y el Reglamento de la JCA para la preparación de documentos 

ambientales enmendado el 23 de octubre de 1999.  (Ver Figura 1). 

 

La DIA-P describe el medioambiente en las inmediaciones del proyecto propuesto.  El 

documento identifica los impactos ambientales actuales y potenciales de la acción propuesta, 

medidas de prevención y mitigación de estos impactos, alternativas a la extracción, y los 

compromisos a corto plazo de los recursos naturales a impactarse.  El documento establece 

que los impactos ambientales de extracción se limitan al impacto de los suelos asociados a un 

sumidero hallado y el polvo fugitivo a generarse durante la construcción.  El estudio 

arqueológico demostró que no existen elementos culturales extraordinarias que impida el 

desarrollo de Morovis Valley.  En el área de 6 cuerdas no se identificaron especies de flora o 

fauna en peligro de extinción o amenazadas, según establecido en un estudio llevado a cabo.  

La flora que será impactada por la acción propuesta, será mitigada “in-situ” para minimizar 

el impacto a la fauna asociada. 
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HISTORIAL DE LA PERMISOLOGIA DE MOROVIS VALLEY 

 

El proyecto cumple con el Art. 4 (c) de la Ley Núm. 9 del 26 de noviembre de 1997 (DN-98-

0491 JP).  La Consulta de Ubicación fue obtenida el 20 de enero de 1998 (97-38-0691-JPU-

ISV).  El permiso de construcción de urbanización se obtuvo el 27 de septiembre de 2000.  el 

“Committment Letter” con Vivienda se firmó el 21 de agosto de 2000,  para un proyecto  de 

interés  social (Ver Apéndice A).  Es importante resaltar que el proyecto fue totalmente 

opcionado en aquel entonces. 

 

Se llevó luego del permiso de construcción de urbanización aprobado por ARPE, al solicitar 

la exención de permiso de movimiento de tierra en el DRNA, nos informan que el proyecto 

no podía tener exención porque ubica en zona cársica (nueva Ley que comenzó a regir en 

agosto de 2000).  Esto por consecuencia trajo el que no pudiéramos comenzar el proyecto y 

que tuviéramos que radicar una solicitud de movimiento de tierra formal el 21 de noviembre 

de 2000.  sometimos todos los documentos necesarios e inclusive hubo que hacer “borings” 

adicionales alrededor de un sumidero que se encontró dentro del proyecto. 

 

Posterior a esto Recursos Naturales envía el expediente a la Junta de Calidad Ambiental para 

que pasase juicio nuevamente sobre el documento ambiental revisado, por lo del sumidero. 

 

Este documento llega a la Junta de Calidad Ambiental el 20 de febrero de 2001 a la División 

de Asesoramiento Científico.  La JCA emite un cumplimiento con la Ley Núm. 9 para el 

movimiento de terreno bajo el DN-01-0619 (DRNA). 

 

El 23 de marzo de 2001 personal científico de la JCA realizó una inspección a los terrenos 

del proyecto.  En dicha inspección se observó un sumidero dentro del área del proyecto.  El 

20 de abril de 2001 la Junta de Calidad Ambiental emite carta al Departamento de Recursos 

Naturales, fechada el 20 de abril de 2001, informando los resultados de la inspección y 

solicitando la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA-P).   El 28 de 

septiembre de 2001 la Junta de Calidad Ambiental emite carta al DRNA solicitando a esta 
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agencia que sometiera los estudios geotécnicos adicionales realizados en el área del proyecto.  

Esta Junta se reitera en la solicitud de una DIA y a las recomendaciones emitidas en la carta 

del 20 de abril de 2001.  El 11 de marzo de 2002 la empresa Turabo Soil Testing preparó los 

estudios geotécnicos adicionales solicitados y se incluyen en Apéndice B.  Luego la empresa 

Ambientalistas Puertorriqueños y Asociados es contratada para preparar esta DIA-P. 
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1.0 INTRODUCCION 

 El proyecto se encontrará localizado en el Barrio Barahona perteneciente al 

Municipio de Morovis, Puerto Rico.  La Carr. PR-155, en el Km. 53.3, coordenadas 

Lambert: X = 57,900; Y = 152,000.  El Municipio de Morovis se localiza en la región 

norte central de Puerto Rico.  La geografía del proyecto es relativemente llana 

compuesta de valles con colinas suaves. 

 

 La finca se ubica en un terreno de unas 6.87 cuerdas no-zonificado.   El terreno tiene 

una pendiente, ligeramente inclinada de manera ascendente al este de la Carr. PR-

155.  El lado oeste está la Carr. 155.  El lado norte colinda con propiedad privada, del 

Sr. Everaldo Martínez.  En su lado este colinda con propiedad del Sr. Ignacio Cacho 

Parés.  Por último en la parte sur, con la Sucesión Martínez. 

 

 El terreno se encuentra con vegetación de hierba y de árboles de cojobanilla, palma 

real y bejucos con espinas.  La cota de elevación es de entre 150 a los 161 metros.  

Los 161 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentran en la parte norte 

central de la parcela. 

 

 Un sumidero se encontró en la esquina noreste del predio bajo consideración, el cual 

se protegerá y separará del proyecto propuesto, utilizando el área como remanente 

recreacional institucional, lo cual mejorará la estética paisajista. 

 

 El suelo donde ubica el predio está catalogado bajo la serie DpD-“Soller cobby clay”, 

según Mapa Geológico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

 

 Dentro del predio moverán aproximadamente unos 30,500 metros cúbicos de material 

de relleno.  Esto para llevar los terrenos a los niveles rasantes establecidos en los 

planos de construcción aprobados por la Administración de Reglamentos y Permisos.  

Este material utilizado del proyecto, no se dispondrá en ninguna área que no sea 

dentro del proyecto.  Todo el material de terreno cortado en aquellas áreas que lo 
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ameritan, será colocado en las áreas necesitadas de relleno para balancear el proceso 

de corte con relleno, protegiendo el sumidero y áreas adyacentes, según disponga la 

JCA luego de radicar el Plan CES. 

 

 La empresa contrató a la firma Ambientalistas Puertorriqueños y Asociados para la 

redacción y preparación del documento (DIA-P), cuyo propósito es cumplir con el 

Art. 4 (c) de la Ley Núm. 9.  Se incluye copia de la carta del cumplimiento previo 

bajo los DN-98-0491-JP y 01-0619-DRNA en el Apéndice C. 

 

 Posee un permiso de urbanización de ARPE, bajo el Caso 38-109-000-005-27-00, 

desde sus comienzos. 

 

 Luego de la devastación del Huracán Georges, es inminente el desarrollo de nuevas 

viviendas en toda la Isla.  Por tal razón, es necesario este proyecto, el cual ha sido 

bien planificado y desarrollado. 

 

2.0 DESCRIPCION DE LA UBICACION PROPUESTA 

2.1 Area del Proyecto 

El proyecto de vivienda se desarrollará en una finca de 6.87 cuerdas que 

radica en la Carr. PR-155, Km. 53.3 en el Bo. Barahona, Morovis, Puerto 

Rico.  Los colindantes inmediatos son: 

 

Norte – Finca privada Sr. Everaldo Martínez 

Sur – Sucesión Martínez 

Este – Propiedad Sr. Ignacio Cacho 

Oeste – Carr. PR-155 

 

  La topografía del área del proyecto es semi-llana, las elevaciones del sitio del 

proyecto fluctúan entre 150-161 metros sobre el nivel del mar.  (Ver Figura 

2). 
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2.1.1 Necesidad de la Acción Propuesta 

La acción propuesta contribuye a satisfacer la demanda de viviendas 

que existe en la Isla.  La industria de la construcción de vivienda se 

encuentra en crecimiento, al igual que su demanda.  Al presente no 

existen en la parte central de la Isla alternativas de vivienda razonables 

y económicas para satisfacer su creciente demanda.  La no-

construcción de la acción propuesta como alternativa agravaría el 

pobre inventario de residencias en el litoral de Morovis.  Morovis 

Valley financiará las actividades de construcción que se llevarán con 

una inversión privada de aproximadamente $6.5 millones.  La 

actividad generará 10 empleos permanentes con una nómina anual de 

aproximadamente $2,000,000 y 50 no permanentes durante la 

construcción.  La actividad es también fuente de ingresos a camioneros 

que transportan los materiales y a su vez, ejerce un efecto 

multiplicador al crear otros empleos indirectos en las demás facetas de 

la industria de la construcción, como ferreterías, sub-contratistas y 

otros. 

 

2.2 Flora – Fauna Existente 

Durante dos visitas de campo de un asesor técnico no se observó flora 

sensitiva ecológicamente en la ruta de este proyecto, excepto por una relativa 

densidad de árboles, los cuales pertenecen principalmente a las especies 

“Spathodea campanulata” y “Delonix regia”.  Se hizo el inventario de árboles.  

Los árboles censados fueron los de seis pies (6’) o más. 

 

El resultado del estudio de campo realizado se presenta en forma de tabla en el 

Tabla B, con un Plan de Mitigación muy detallado.  De acuerdo con los datos 

aquí reportados no se identificó ninguna especie catalogada como rara, 

amenazada o en peligro de extinción.  La mayoría de las especies existentes 

son comunes en las áreas de sucesión secundaria temprana y madura. 



Determinación de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) 
Desarrollo Residencial Morovis Valley 

 
- 7 - 

 

Por tratarse de un proyecto residencial extenso de 54 unidades familiares es un 

requisito cumplir con las disposiciones del Reglamento de Siembra, Corte y 

Forestación para Puerto Rico (Reglamento de Planificación 25).  Este 

Reglamento dispone que proyectos como este debe reforestar un árbol por 

cada unidad familiar.  Además, sembrar a lo largo del perímetro árboles de 

tamaños pequeños, medianos o grandes a una distancia de 10, 20 ó 30 pies, 

respectivamente, y según sea el caso en particular.  Esto mitigará 

sustancialmente el impacto de contaminación visual por el desarrollo 

propuesto. 

TABLA A 

FAUNA 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
“Rattus rattus” Rata 
“Eleutherodactylus” Coquí 
“Herpestes javanicu” Mangosta 
“Musmusculus” Arriero 
“Riparia” Finche 
“Quiscalus niger” Chango 
“Coereba flaveola” Reinita 
“Otus mudipes” Múcaro 
“Tyrannus dominicancis” Pitirre 
“Crotophagaani” Judío 
“Caracolus caracolla” Caracol arbóleo 
“Rinocricusparcus” Gongolí 
“Orochallisvaginalis” Grillo 
“Danausplexippus” Mariposa monarea 
“Anolis cristatelus” Lagartijo 
 La fauna observada en el área es común.  El mamífero principal es la rata 

(“Rattus rattus”).  El Coquí (“Eleutherodactylus”) es ocasional, al igual que 

las Mangostas (“Herpestes javanicu”) y el Arriero (“Musmusculus”).  Hay un 

sinnúmero de pájaros, tales como Finches (“Riparia”), Changos (“Quiscalus 

niger”) y Reinitas (“Coereba flaveola”) y otros ocasionales en el área.  No se 

observaron nidos de palomas sabaneras (“Columba inornata wetmorei”) en el 
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área bajo consideración de este estudio.  De encontrar algún otro, se 

procederá, según indique el DRNA para preservar las especies descritas.  (Ver 

Tabla A).  Tampoco existen especies raras ni especies en peligro de extinción. 

 

2.3 Tipos y Características Geológicas del Suelo 

Los suelos del predio en evaluación son de origen sedimentario de la serie San 

Sebastián, carcácea del terciario, bajo depósitos aluviales de arcillas del tipo 

Soller-DpD, según el “Atlas of Ground-Water Resources in Puerto Rico”, 

Págs. 30-34.  (Ver la Figura 3). 

 

Son de poca capacidad agrícola; y su flora consiste de arbustos menores y 

árboles pequeños o medianos.  El declive de escurrimiento y mediana 

permeabilidad y el peligro de erosión en el futuro son características 

significativas en el área.  Este suelo no se presta para cultivo limpio.  Siendo 

suelos aluviales arcillosos tienen limitaciones muy severas y no prestan para 

cultivo, estando su uso restrictivo a pastos y árboles de poco valor.  Estos 

terrenos presentan poca productividad para diferentes tipos de cultivos, 

inclusive pastos ganaderos. 

 

2.3.1 Formaciones Geológicas Especiales 

Se realizaron dos sondeos geológicos por la empresa Turabo Soil 

Testing, ya que luego de someter el Permiso de Extracción Formal, fue 

requerido el segundo por el DRNA,  se consideró el sumidero por los 

estudios sometidos a las agencias interventoras.  (Ver Apéndice B). 

 

El sumidero está localizado en la esquina nordeste del predio, donde se 

proyecta ubicar las facilidades recreativas.  De manera que pudiéramos 

identificar la posible existencia de vanos dentro del área cubierta por el 

sumidero, realizamos 6 sondeos sin tomar muestras, pero registrando 

continuamente los golpes por cada 6 pulgadas de penetración.  Todos 
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los sondeos se fueron a rechazo de penetración, lo cual indica la 

presencia de la roca caliza, a diferentes profundidades entre 5 y 15 

pies.  Los registros de los sondeos y la localización de los mismos 

están adjuntos en el Apéndice B. 

 

Según los resultados de los sondeos, no se detectaron vanos alrededor 

de la depresión; por lo tanto entendemos que dicho sumidero no está 

activo y no debe representar un peligro para la estabilidad de los 

solares más cercanos, siempre y cuando no se canalice ningún agua de 

escorrentía hacia el mismo, lo cual será previsto en el diseño pluvial.  

Además, la depresión ubica dentro del área destinada para las 

facilidades recreativas donde se requiere la colocación de relleno con 

una altura máxima de 7 metros.  Aún así se recomienda que antes de 

construir se limpie bien toda la depresión y sus alrededores durante la 

construcción del proyecto y que un ingeniero geotécnico la 

inspeccione para determinar  si aflora alguna cavidad entre la caliza 

expuesta. 

 

2.4 Sistemas Naturales y Artificiales en el Area del Proyecto y Adyacentes 

No existe un sistema natural en el área del proyecto propuesto, salvo el 

sumidero mencionado que no se verá impactado por el desarrollo del mismo, 

de manera significativa.  La Quebrada Franquez discurre en dirección de sur 

al norte a 200 m. al sureste del proyecto propuesto, Morovis Valley. 

 

2.5 Usos de los Terrenos Propuestos y Adyacentes 

El área inmediata del proyecto propuesto es el Bo. Barahona de Morovis.  

Esta área suburbana rural contiene una mezcla de agricultura, residencial y 

comercial.  Las actividades industriales livianas que se encuentran en esta área 

son muy pocas y sirven a la comunidad inmediata. 

 



Determinación de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) 
Desarrollo Residencial Morovis Valley 

 
- 10 - 

 

La acción propuesta se radica en la JP por ser un desarrollo residencial 

extenso de 54 vivienda.  El área donde están localizadas las facilidades bajo 

este estudio no está zonificado, según el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Morovis y este proyecto no está contemplado en el mismo. 

 

2.6 Cuerpos de Agua Existentes 

 No existen cuerpos de aguas superficiales como quebradas y pozos de agua 

agrícola dentro del proyecto propuesto.    La Quebrada Franquez se haya a 

200 metros al sureste del proyecto bajo consideración de esta DIA-P.  Existen 

tres pozos agrícolas en la periferia de Morovis Valley a más de 460 metros del 

mismo.  (Ver Figura 4). 

 

2.7 Inundabilidad 

 De acuerdo al Mapa para Zonas Susceptibles a Inundaciones de FEMA, se 

determinó que el área bajo el presente estudio está clasificada como no sujeta 

a inundación.  (Ver copia en Figura 5 de la Hoja 72000-100-C del Mapa con 

vigencia del 19 de julio de 1982). 

 

 2.8 Agua Subterránea/Hidrología 

 El manto freático surge por los lindes noroeste del proyecto entre las rutas PR-

155 y 633, aunque se espera encontrar a más de 20’ de profundidad en el 

proyecto.  Existen tres pozos de extracción de uso agrícola en el litoral no 

inmediato.  No se contempla impactar de forma directa el manto freático 

durante la construcción del proyecto, ya que no se bajarán más de cuatro pies.  

Las aguas de escorrentía recargarán al mismo durante eventos de lluvia por la 

deforestación del predio ya impactado.  Cuando se prepare el Plan CES se 

recogerán los sedimentos con las mejores prácticas de ingeniería disponibles 

antes de recargar el acuífero, hacia afuera del sumidero. 
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 2.9 Arqueología 

  El proyecto de extracción está localizado en un área de mínima importancia 

cultural, según indica el Instituto de Cultura Puertorriqueña.  (Ver Apéndice 

E). 

 

 2.10 Infraestructura Disponible 

 2.10.1 Electricidad 

 Existe en el área un sistema de infraestructura eléctrica provista por la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual se alimenta de una línea 

trifásica existente de la Autoridad de Energía Eléctrica de 8.32 KV.  El 

proyecto se suplirá de los 500 KVA requeridos para operar de una sub-

estación a instalarse.  (Ver comentarios de AEE en Apéndice A). 

 

 Durante la construcción se utilizará un generador eléctrico en horario 

diurno de 150 KW. 

 

 2.10.2 Alcantarillado Sanitario 

El área donde ubica el proyecto cuenta con una troncal para el sistema 

de alcantarillado sanitario, aunque el efluente sanitario (450 gpd) 

durante la construcción será descargado a unos baños portátiles 

instalados y manejados por un subcontratista privado.  (Ver endoso de 

la AAA en Apéndice A). 

 

Durante la operación de Morovis Valley se generarán unos 19,500 pgd 

que serán procesados en la Planta Morovis Sur de la AAA.  

 

 2.10.3 Agua Potable 

Existe una línea de 6” en PVC que suplirá los 26,000 gpd que 

consumirá el proyecto.  Unos 650 gpd se utilizarán en la construcción  

para consumo de los baños portátiles y unos 200 gpd se usarán para el 
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proceso de lavado de llantas y humectación de terrenos expuestos, los 

cuales serán recargados al acuífero del proyecto con el cuidado de 

proteger el sumidero de cualquier impacto ambiental. 

 

 2.10.4 Sistemas de Comunicación 

Existe un terminal de líneas telefónicas adyacentes (PRTCO) al área 

del proyecto en la Carr. PR-155. 

 

 2.10.5 Transportación y Accesos 

El único acceso al proyecto es por la Carr. PR-155, Int. con la PR-633.   

La Autoridad de Carreteras ha ampliado esta vía, la cual maneja sin 

problema un aumento estimado de 15% (máx.) el flujo vehicular del 

área por causa de la acción construcción y operación propuesta. 

 

 2.10.6 Aguas de Escorrentía 

Todas las aguas de escorrentía serán manejadas naturalmente hacia el 

punto más bajo en elevación de la finca, hacia el área noreste del 

proyecto entre las Carr. PR-155 y 633.  Este manejo garantiza la 

integridad física e hidráulica del sumidero. 

 

 2.10.7 Desperdicios Sólidos 

La construcción de este proyecto generará aproximadamente 35 yardas 

cúbicas a la semana de desperdicios sólidos no peligrosos, que se 

descargarán al Vertedero de Morovis.  De igual manera, se manejarán 

las 400 yd.3/sem. al finalizar el mismo.   

 

2.11 Distancias a las Residencias y Zonas de Tranquilidad más Cercana  

 El área del proyecto de vivienda Morovis Valley posee zonas de tranquilidad 

aledañas al sur en este sector del Barrio Barahona, el cual se ha ido 

desarrollando en los últimos años.  Por los otros lindes del área bajo estudio, 
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no existen viviendas por toda la periferia, a menos de 450 metros lineales de 

la construcción de vivienda propuesta. 

 

 2.12 Accesos 

 El proyecto propuesto accesa en el mismo en el mismo Km. 53.3 de la Carr. 

PR-155 del Bo. Barahona de Morovis, Puerto Rico. 

 

3.0 DESCRIPCION DE LA ACCION PROPUESTA 

3.1 Memorial Explicativo 

  El nombre del desarrollo y la dirección física del mismo es: 

 

  Morovis Valley 

  Carr. PR-155, Km. 53.3 

  Bo. Barahona, Morovis, PR 

  

  La Figura 2 es una mapa del cuadrángulo topográfico escala 1:20,000 con la 

localización del proyecto.  Se propone la construcción de una urbanización de 

54 viviendas de 3 ó 4 cuartos y 2 baños en solares de alrededor 325 m2.  El 

siguiente equipo y se utilizará  en  el  sitio.  

 

• “Diggers” 

• Camiones de Cargas 

• “Loaders” 

• Trascavator (Carterpillar 977) 

• Asperjadores Mecánicos 

• Rolos 

  El proyectos según se ha venido desarrollando no tiene impacto ambiental 

significativo.  Con el propósito de cumplir con el Artículo 4 © de la Ley Núm. 

9 sobre Política Pública Ambiental promulgada por la Junta de Calidad 

Ambiental (JCA), se ha preparado esta Determinación de Impacto Ambiental 
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Preliminar (DIA-P) con la JCA como Agencia proponente.  Así la empresa 

desarrolladora podrá comenzar la construcción de Morovis Valley. 

 

  El proyecto posee la infraestructura necesaria para atender las necesidades del 

proyecto propuesto y se proveerá de todo lo necesario para mitigar cualquier 

impacto ambiental causado. 

 

3.2 Necesidad del Proyecto y Costo 

El crecimiento de la demanda de viviendas ha sido vertiginoso en los últimos 

años, por lo cual el proyecto es necesario en esta zona de la Isla.  Se planifica 

seguir el año próximo con una inversión privada de unos $6.5 millones para 

construir Morovis Valley. 

 

 3.3 Volumen de Movimientos de Terreno 

  No se removerá material vegetal durante la etapa de operación del proyecto.  

El proyecto consiste en el movimiento de unos 30,500 mts.3 de terreno a 

utilizarse en el mismo desarrollo propuesto. 

 

 3.4 Niveles de Ruido y Medidas de Control 

 Las operaciones de construcción de Morovis Valley están aisladas fuera de 

zonas residenciales, excepto por el sur con desarrollos urbanísticos.  El nivel 

de L (10) está definido como de 65 db (a) durante el día.  Las actividades de 

construcción se realizarán de acuerdo a toda la reglamentación aplicable por 

OSHA y la JCA para esta industria. 

 

 El equipo pesado a emplearse vendrá equipado con “mufflers” de fábrica. 

3.5 Medidas de Protección a los Sistemas Naturales Existentes 

  Como ya se mencionó anteriormente, en el proyecto bajo estudio está 

localizado dentro de un área marginal a un sumidero en el sur-este.  El 

impacto de la operación del proyecto en los recursos naturales, tales como el 
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sumidero y el agua subterránea, además de la superficial será ínfimo, ya que el 

agua de escorrentía.  Se manejará hacia los puntos bajos al nor-oeste del 

predio a través de un sistema pluvial a construirse.  

 

  No se esperan violaciones al Reglamento de Control de Ruidos de la JCA en 

este proyecto, ya que se mantendrá por debajo de los 65 db.  De ser necesario, 

se preparará un estudio de ruido en el proyecto propuesto y áreas limítrofes y 

se instalarán “mufflers” en todos los equipos. 

 

3.6 Abasto y Consumo de Agua Potable 

 Los 850 gpd de agua requeridos para la construcción serán suplidos por la 

toma existente a través de una línea de 6” existente, que de igual forma suplirá 

las 54 familias con 26,000 pgd adicionales de la AAA. 

 

3.7 Volumen de Aguas Usadas a Generarse 

 Existe la generación de efluentes sanitarios domésticos, durante la 

construcción de 650 gpd.  Los mismos serán manejados por cuatro baños 

portátiles localizados dentro del predio bajo este análisis.   

 

3.8 Descripción del Sistema Pluvial a Usarse 

 Un sistema de recolección pluvial hacia el punto más bajo del predio al 

noroeste del lote mediante drenajes naturales por gravedad.  Se preparó un 

Plan CES a ser aprobado por la JCA, el cual está en proceso de redacción. 

 

3.9 Volumen y Tipo de los Desperdicios Sólidos a Generarse 

 Se generarán unas 35 yardas cúbicas a la semana de basura de construcción 

que se recogerán en contenedores individuales y se dispondrán en el 

Vertedero de Morovis por los camiones del Municipio.  Los mismos 

constituirán en metales (10%), papel (22%), cartón (20%), plástico (30%) y 
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otros.  De igual modo, se manejarán los 400 yd.3/sem. durante la operación del 

desarrollo de viviendas de Morovis Valley. 

 

 No se generarán desperdicios sólidos peligrosos ni tóxicos durante la 

construcción y operación de este desarrollo, ya que los equipos que utilicen 

“diesel oil” serán abastecidos en un puesto de gasolina aledaño al proyecto. 

 

3.10 Fuentes de Emisión Atmosférica y Medidas de Control 

 El polvo fugitivo que pueda resultar de la operación de esta construcción  será 

manejado de la siguiente manera:  se asperjará el terreno para controlar los 

polvos fugitivos con un camión tanque de agua, así como sistemas de 

asperjación mecánica fijos. 

 

 La empresa desarrolladora obtendrá un Permiso de Fuente de Emisión de la 

JCA.  Durante la operación del proyecto de vivienda ya construido no se 

impactará la atmósfera del litoral de manera significativa. 

 

3.11 Demanda de Energía Eléctrica 

 La energía requerida  por el proyecto (500 KVA) será provista por la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y por una subestación trifásica 

de 8.23 KVA existente en la Carr. PR-155. 

 

3.12 Aumento en Tránsito a Generarse en las Etapas de Construcción y Operación 

 El proyecto accesa por la Carr. PR-155 que tiene 8 metros de ancho y 3.0 

metros de rodaje sin pavimentar y sin isleta central.   El tránsito de todo el  

sector  fluye  hacia  y desde la Carr. PR-155 a través de la Carr. PR-6633 y 

expreso nuevo de Morovis (PR-137). 

 

 No existe la data de tránsito promedio diario reciente del Area de 

Planificación de la Autoridad de Carreteras.  Un aumento de magnitud 
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vehicular en el tránsito debe resultar como efecto de la construcción 

programada de este proyecto desde un 15% durante la durante la operación del 

mismo. 

 

4.0 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

4.1 Empleos 

 La empresa desarrolladora operará con hasta 10 empleos directos en la 

operación del proyecto y 50 no permanentes durante la construcción.  La 

nómina anual para este proyecto de construcción será de $600,000.00 el 

primer año.  Los empleos indirectos serán de unos 22 empleos, que incluyen 

los sub-contratistas y camioneros independientes que servirán al mismo. 

 

4.2 Otros Aspectos 

Debido al avanzado crecimiento poblacional del Municipio de Morovis y 

áreas limítrofes y la escasez de viviendas por el Huracán Georges, y otros 

fenómenos naturales, la construcción de Morovis Valley se ha convertido en 

una necesidad imperante desde un punto de vista socio-económico. 

 

5.0 ALTERNATIVAS A LA ACCION PROPUESTA 

 Dado el hecho de que Morovis Valley lleva 7 años de planificación y se han realizado 

todos los estudios y obtenido todos los permisos se consideró la alternativa de no-

acción solamente.  Esta fue descartada de plano, ya que la necesidad de vivienda es 

inmensa en el litoral y se construirá y operará sin causar problemas ambientales y 

mayores. 

 

6.0 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACION 

El Impacto Ambiental como resultado de este proyecto se encierra mayormente en 

dos renglones: 

 

• El polvo fugitivo de las actividades de construcción. 
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• El impacto temporero del agua de escorrentía del sumidero aledaño. 

 

Las emisiones durante la construcción serán mitigadas con un camión tanque de agua, 

así como sistemas de asperjación mecánica fijos.  La empresa operadora posee un 

Permiso de Fuente de Emisión vigente de la JCA.  Se mitigarán asperjando con un 

camión agua dos veces al día en el caso del material fugitivo.   

 

Todas las aguas de escorrentía serán drenadas de forma natural en la finca que servirá 

de base a esta construcción, hacia el lugar más bajo opuesto al sumidero.  Se obtendrá 

un permiso para el necesario Plan CES antes del comienzo  Se analizará en detalle 

todo lo relativo a la nivelación y controles exigidos en el nuevo permiso antes del 

comienzo de la construcción. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto bajo estudio está localizado en un 

área donde hay otros recursos naturales ecológicos de importancia, como lo sería el 

sumidero.  El impacto de la operación del proyecto en los recursos naturales, tales 

como el agua subterránea y las especies bióticas en peligro de extinción existentes no 

tendrá impacto ambiental significativo, será mitigado operando en horarios de manera 

y condición tal, que no se contamine el agua subterránea eventos de lluvias 

abundantes en la cuenca hidrográfica. 

 

Se incluyen otros endosos de Agencias con jurisdicción en Apéndice. 

 

Tan pronto se reciba los endosos de todas las agencias consultadas,  se renovarán 

todos los permisos requeridos y se procederá con la movilización del equipo pesado 

como “loaders”, excavadoras y camiones (subcontratados) para la movilización del 

terreno.  La no acción no se ha considerado por la imperante necesidad de viviendas.  

La construcción de nuevos desarrollos de viviendas luego del Huracán Georges, es 

imperante en la actualidad para Puerto Rico. 
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7.0 CERTIFICACION 

 

 Yo, José A. Longo, funcionario responsable designado del Sr. Pedro L. Ramírez, 

certifico la preparación del documentos ambiental sometido, para el proyecto 

Morovis Valley. 

 

 En relación al proyecto antes mencionado y su correspondiente documento ambiental,  

certifico que: 

 

1. Toda la información vertida en el documento es cierta, correcta y completa a 

mi mejor saber y entender. 

 

2. Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter información 

incompleta, inconclusa o falsa en dicho documento. 

 

 Y para que así conste, firmo la presente certificación en Dorado, Puerto Rico, hoy 30 

de abril de 2004. 

 

 

 Consultor Ambiental 

 

 

____________________________ 

              Firma 
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1. Ing. José A. Longo 

 

2. Agrónomo Félix Santana 

 

3. Arq. Andrés M. Príncipe 

 

4. Ing. Leonidas Almonte 
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AGENCIAS CONSULTADAS 

 

1. Junta de Calidad Ambiental (JCA) 

2. Departamento de Salud (DS) 

3. Departamento de Agricultura ( DA) 

4. Departamento de Transportación y Obras Públicas 

5. Junta de Planificación (JP) 

6. Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 

7. Compañía de Fomento Industrial (CFI) 2 copias 

8. Autoridad de Carreteras (AC) 

9. Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

10. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

11. Autoridad de Tierras (AT) 

12. Autoridad de los Puertos (AP) 

13. “US Soil Conservation Services” (USSCS) 

14. “US Geological Survey” (USGS) 

15. “Environmental Protection Agency” (EPA) 

16. “US Corps of Engineers” (USCE) 

17. Departamento de la Vivienda (DV) 

18. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) 

19. Municipio de Morovis 

20. Servicio de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 


