(D)

(E)

(F

Las pruebas deberédn hacerse en cada turno de frabajo hasta
que se haya corregido el problema.

3) Cualquier desviacién debe r1eportarse a la Junta en
veinticuatro (24) horas.

El tenedor del permiso someters a la JCA y ala APA copia del informe de
lecturas de emisiones visibles sesenta (60) dias luego de cada lectura.

Segin la Regla 603(A)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso debera
retener los expedientes de todos los datos de muestreo requerido v la
informacién de apoyo por un periodo de cinco (5) aflos a partir de la fecha del
muestreo, la medicién, el informe o la aplicacién de muestreo. Esto incluye
un registro de las lecturas de emisiones visibles, en donde se contengan las
fechas y horas de las inspecciones, asi como informacién sobre las medidas
correctivas tomadas

El tenedor del permiso deber radicar cada seis (6) meses copia de los
registros de las inspecciones de opacidad diarias realizadas segin la
condicién VI2)(C).

LIMITE DE EMSION PARA SO,

(A)

(B)

©

(D)

Segin la Regla 410 del RCCA, el tenedor del permiso quemaré solamente
combustible diesel con un contenido maximo de azufre de 0.5% pot peso.

Segun la Regla 603(A)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberd
retener los expedientes de todos los datos de muestreo requerido v la
informacién de apoyo por un periodo de cinco (5) afios a partir de la fecha del
muestreo, la medicién, el informe o la aplicacién de muestreo. Esto incluye
un registro de los resultados de muestico del combustible, informes
mensuales de consumo de combustible y del contenido de azufte en los
combustibles quemados. '

El tenedor del permiso deberd someter, durante los primeros quince (15) dias
del mes siguiente al reportado, un informe mensual indicando el consumo de
combustible y el contenido de azufie por peso en los combustibles quemados
pata cada unidad.

El tenedor del permiso deberd radicar cada afio, junto a la certificacién anual
de cumplimiento, copia de los informes para ese afio indicando el consumo
de combustible y el contenido de azufre por peso en los combustibles
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quemados. Deberdn 1adicar, ademds, informes de muestreo, los cuales
deberan contener:

7. La fecha, lugar - segin se define en el permiso - y hora del muestreo;
8. La fecha en que se realizaron andlisis;

9 La compafifa o entidad que realizé dicho anélisis;

10 Los métodos o téenicas analiticas utilizadas;

11. Los resultados de dichos analisis; y

12, Las condiciones de operacién al momento del muestreo

4- LIMITES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE:

(A)

(B)

©

(D)

El tenedor del permiso no excedera el limite de consumo de diesel
de 132,000 galones al afio en el horno para cualquier petiodo de 12 meses
consecutivos. El consumo de combustible de cualquier periodo de doce (12)
meses consecutivos se calculatd mediante la suma del consumo de
combustible mensual de cada unidad al total de consumo de combustible de
las unidades durante los once (11) meses anteriores.

Dentro de los primeros noventa (90) dias de vigencia del permiso el tenedor
del permiso debe instalar y operar medidores de flujo en la unidad EU#10.,
El mismo debe ser calibrado de acuerdo a las recomendaciones del
manufacturero.

A tenor con la Regla 603(A)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberd
retener los expedientes de todos los datos de muestreo requerido y la
informacién de apoyo por un periodo de cinco (5) afios a partir de la fecha del
muestreo, la medicién, el informe o 1a aplicacion de muestreo. Esto incluye
un registro de los informes mensuales y anuales del consumo de combustible
y los resultados y metodologia para las calibraciones de los medidores de
flujo de cada unidad de combustién. El cumplimiento mensual es
determinado sumando la cantidad total de combustible consumido en los
once (11) meses anteriores.

El tenedor del permiso deberd radicar cada afio, junto a la certificacién anual
de cumplimiento, copia de los informes de consumo de combustible mensual
y anual de esta unidad.
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Seccién VII - Unidades de Emisi6n Insignificante

La siguiente lista de actividades insignificantes file provista por la fuente de emisién para un mejor
entendimiento de sus operaciones. Siempre que no hay requisito alguno de mantener al dia esta lista,
las actividades pueden haber sufrido cambios desde el momento en que fue sometida.

Tanque #1 de Bunker C (Capacidad de 55,190 gal.) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque #2 de Bunker C (Capacidad de 55,190 gal)) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque #3 de Bunker C (Capacidad de 14,097 gal) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque #4 de Bunker C (Capacidad de 201,096 gal.) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque T-1 de Diesel (Capacidad de 3,028 gal.) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque A-1 de Diesel (Capacidad de 10,430 gal) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque R-A de Diesel (Capacidad de 3,172 gal ) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque R-B de Diesel (Capacidad de 2,469 gal,) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque R-C de Diesel (Capacidad de 3,764 gal) Regla 206 (F)(3) del RCCA
Tanque de Soda Caustica (Capacidad de 2,972 gal) Apéndice B (3)ii (N) del RCCA
Tanque de Acido Muriatico (no esti en uso) Apéndice B (3)ii(N) del RCCA
Tanque de Melaza (Capacidad de 135,000) Apéndice B(3)xxxxiii

Silo de Caliza Hidratada: (Capacidad de 113,370 1bs.) Apéndice B(2)

Hoods de laboratorio Apéndice B(3)xxi
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Seccién VIII - Proteccién por Permiso

1- De acuerdo a la Regla 603(D) del RCCA, el cumplimiento con las condiciones del
permiso se considerara como cumplimiento con cualquier requisito aplicable a la
fecha de expedir el mismo, siempre y cuando dicho requisito se encuentre
especificamente identificado en el permiso. Del mismo modo, se considerard como

en cumplimiento con cualquier requisito especificamente identificado como “No
Aplicable” en el permiso.

(A)  Requisitos No Aplicables

Limites para Contaminantes Atmosféticos Peligrosos Ver Seccion VIII,

Parte (B) del
Permiso

Normas de Funcionamiento para | Ver Seccién VIII,
Unidades Pequefias de Generar Parte (B) del
Vapor Industriales, Comerciales e Permiso
Institucionales

(40 CRF Parte 60 Subparte Dc)

(B)  Fundamentos para No-Aplicabilidad

Limites para Contaminantes Atmosféricos | No existen requisitos aplicables
Peligrosos

40 CRF Paite 60 Subparte D¢ No es aplicable a fuentes construidas, modificadas o
reconstruidas antes del 9 de junio de 1989 y que no
tengan una capacidad méxima de 29 MW (100 millones
de Btu/hr) o menos, pero mayor o igual que 2 9 MW (10
millenes de Btu/hr)
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Seccién IX - Aprobacién del Permiso

En virtud de los poderes conferidos a Ia Junta de Calidad Ambiental por la Ley sobre Politica
Publica Ambiental, Ley Niimero 9 del 18 de junio de 1970, segin enmendada, y luego de verificado
el expediente administrativo y el cumplimiento con la Ley Sobre Procedimiento Administrativo
Uniforme, Ley Numero 170 del 12 de agosto de 1988, segiin enmendada, la Ley Federal de Aire
Limpio, Ley Sobre Politica Pablica Ambiental y el Reglamento pata el Control de la Contaminacién
Atmosférica de Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental aprueba este permiso sujeto a los
términos y condiciones que en el mismo se expresan.

En San Juan, Puerto Rico, hoy=75 de ‘ de 2000

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

’___-——"_'_}
Genaro Torres Ledn Maribelle Marrero Vézque%
Miembro Alterno Miembro Asociado
b S
— "écﬁ?m
Presidente
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