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Contaminantes

Aire 
– Lijado – particulado
– Pegas, Pinturas, Tintes, Spray Painting –

compuestos orgánicos
Desperdicios Peligrosos y No peligrosos
– Paños, envases con sobrantes de pintura y 

solventes
Aguas de Proceso
– Lavado de piezas y equipo con solventes

Ruido 
– Sonido ocasionado por los equipos 



Controles

Sistema de Vacuum para atrapar el aserrín
Cabina para pintar, aplicar pegas y tintes con 
extractor, filtro y chimenea
Sistema para limpiar equipos
Almacenaje - envases tapados y rotulados
Trabajar durante períodos diurnos y preparar el 
área de trabajo distante de áreas sensitivas al 
ruido.
Evitar la acumulación de desperdicios dentro y 
fuera del taller
Rotulación adecuada



Prevención de Contaminación

Utilizar productos con poco o ningún contenido 
tóxico (MSDS)
Utilizar las cantidades necesarias
Mantener tapado los envases
Usar brochas y rolos de ser posible
La Regla de las 3 R (Reducir, Reusar y Reciclar) 
- Aprovechar al máximo los materiales para 
evitar la generación de desperdicios.
Equipo de seguridad



Requisitos de la Junta de 
Calidad Ambiental

Permiso para una Fuente de Emisión (PFE)
Control de Inyección Subterránea (UIC)
Contrato con una compañía para recojer los 
desperdicios o evidencia de método de 
disposición. 
Rotulación de envases  
Literatura de solventes y pintura (MSDS)
Permisos visibles 
Registros de
– compra de solventes y pinturas 
– disposición de desperdicios



Referencias 

Junta de Calidad Ambiental
– www.jca.gobierno.pr

Agencia de Protección Ambiental
– www.epa.gov

Small Biz Enviroweb 
– www.smallbiz-enviroweb.org



Contactos 

Junta de Calidad Ambiental 
Ponce de León 431
Nacional Plaza 
Hato Rey
787-767-8181
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