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2.8 Usos de Terrenos y Calificación 

2.8.1 Usos Presentes del Predio y Áreas Adyacentes 

La mayor parte del Predio de aproximadamente 82 cuerdas ha sido alterado por las actividades 

pasadas de la fábrica de papel Global Paper Mills.  A esos fines, se modificó la superficie 

topográfica natural con el propósito de alcanzar la rasante existente para las estructuras de la 

fábrica, las charcas, los canales y otros elementos.  Las estructuras en el sector oriental del 

Predio consisten de una armazón de acero y se encuentran deterioradas.  

La residencia más cercana al Predio se encuentra hacia el norte, adyacente a la carretera PR-2.  

Esta casa ubica a 569 metros de distancia medidos desde el centro del Predio.  Las escuelas, 

tribunales de justicia, hospitales, hospitales de salud mental y clínicas son consideradas como 

zonas de tranquilidad por la JCA.  La escuela más cerca del Predio ubica al noroeste a unos 

1,480 metros aproximadamente.  El hospital más cercano se encuentra hacia el noroeste del 

Predio a unos 2,035 metros.  La Figura 2-17 muestra la residencia y la zona de tranquilidad más 

cercana al Predio. 

De inspecciones oculares al Predio por CSA y según el Proyecto de Análisis 2006 y 2007 GAP 

de Puerto Rico del Instituto de Dasonomía Tropical del Departamento de Agricultura Federal, los 

usos presentes del terreno dentro y en los alrededores del Predio consisten de: 

 El sector este/sureste del Predio consiste de terrenos ocupados por las estructuras de 

Global Fiber Paper Mill que estuvo en funcionamiento desde 1959 hasta el 1996;   

 El remanente de los terrenos está ocupado por vegetación herbácea de pastizal, aunque 

los mismos aparecen en el Mapa de Uso de Terrenos (USDA 2006) como áreas de 

humedales herbáceos, mediante visitas al Predio se determinó que en el Predio no existe 

humedales y que solamente las áreas ocupadas por canales de drenaje estarían sujetas a la 

jurisdicción del USACE por su conexión hidrológica al RGA; 

 Una reducida porción al sur del Predio se encuentra ocupada por vegetación arbórea; el 

norte oriental del terreno se ilustra como área de pastoreo o cultivo.  No obstante, durante 

las visitas al Predio se verificó que estas áreas mencionadas se utilizan como pastizal y 

son intervenidas periódicamente como parte del programa de mantenimiento de la 
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propiedad para habilitar los caminos internos existentes y controlar el crecimiento de 

pastizal; 

 Las áreas circundantes al Predio se encuentran rodeadas de terrenos baldíos cubiertos de 

pastizales a los cuales no se les da ningún uso, ya que en el pasado formaban parte de 

terrenos agrícolas hábiles para la siembra de la caña de azúcar;   

 Más al sur del Predio predominan terrenos que fueron utilizados industrialmente para la 

manufactura de azúcar (Antigua Central Cambalache) y actualmente están en desuso;   

 Hacia el suroeste de la Antigua Central Cambalache se identifica en el mapa de uso de 

terrenos parcelas baldías ocupadas por vegetación herbácea.  No obstante, durante visitas 

al Predio y mediante comunicaciones con la AEE se verificó que esta área localiza la 

subestación eléctrica que servirá como punto de conexión para la electricidad que se 

producirá en la Planta al sistema de transmisión de la AEE.   

 Usos industriales adicionales y comerciales de fabricación de bloques de cemento y de 

reciclaje de baterías se evidencian hacia el sur y sureste de la Antigua Central 

Cambalache.  

 El RGA colinda por el oeste con el Predio.  Más hacia el oeste del RGA, los terrenos 

circundantes se encuentran predominantemente baldíos sin ningún uso y están cubiertos 

por vegetación herbácea típica de pastizal.   

 Los terrenos que conforman el lindero este de la propiedad de ubicación de la Planta 

están desarrollados con la PR-2.  Al cruzar la PR-2, hacia el este los terrenos se 

encuentran baldíos y están cubiertos por pastizales con pequeños asentamientos 

residenciales aislados.  Ver la Figura 2-17. 

 El mapa de uso de terrenos mencionado en párrafos anteriores identifica que el área de la 

ruta de la tubería de agua salobre sería a lo largo de terrenos cuyo uso es para 

transportación, infraestructura y comunicaciones, es por la servidumbre de las carreteras 

PR-2, PR-6681 y PR-681.  El uso de los terrenos del área de ubicación de la Estación de 

Bombeo se identifica como área desarrollada con asentamientos residenciales rodeada de 

terrenos herbáceos llanos. 
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2.8.2 Calificación 

La calificación en Arecibo está gobernada por el Reglamento de Calificación de Puerto Rico 

(Reglamento de Planificación Núm. 4 de la JP) de diciembre de 2008, Reglamento Núm. 4 y por 

el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de Arecibo efectivo el 6 de junio de 1993.  De acuerdo a la 

Hoja Número 20 de los Mapas de Calificación de la JP (vigente desde 1975), el distrito de 

calificación aplicable para la porción sureste del Predio (ubicación de las estructuras 

abandonadas) es IL-2 (Industrial Liviano 2).  Los distritos IL-2equivalen al distrito I-P 

(Industrial Pesado), según establece la Cláusula de Transición del Reglamento de Calificación 

Núm. 4 (Reglamento de Calificación), Sección 1.12.  El distrito I-P se establece para clasificar 

áreas pesadas industriales desarrolladas o a desarrollarse por Proyectos específicos que por su 

naturaleza e identidad requieren de una ubicación especial.  Por otro lado, cabe mencionar que el 

remanente del Predio está calificado como un distrito UR (Terrenos Urbanizables), anteriormente 

calificado como Distrito R-0 (Residencial Cero).  Ver Figura 2-19.  El uso propuesto para el 

Predio en el correspondiente mapa del POT de Arecibo, el cual se encuentra bajo evaluación de 

la JP, es consistente con el uso propuesto.  Para mayor detalle referirse a la Sección 3.6.  
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2.10 Infraestructura 

En esta sección se describen los componentes de la infraestructura existentes en el área  donde 

ubica el Predio.  Entre los componentes se incluyen facilidades de agua potable, sistema de 

alcantarillado pluvial y sanitario, líneas de energía eléctrica y desperdicios sólidos.  

2.10.1 Agua Potable 

La AAA suple cerca de 617 millones de galones diarios (mgd) de agua potable a 

aproximadamente 3.8 millones de habitantes, mediante una red de 130 plantas de filtración, 328 

pozos profundos, 12,400 kilómetros de tuberías de agua potable, 1,679 tanques de almacenaje, y 

miles de estaciones de bombeo y válvulas.  Por lo general en Puerto Rico se operan tres clases de 

facilidades de agua potable: plantas de filtración, plantas de filtración parcial, pozos y 

manantiales.  Las plantas de filtración tratan agua cruda por coagulación química, filtración y 

desinfección.  El tratamiento parcial consiste en un proceso similar, pero sin filtrado, mientras 

que las aguas extraídas de manantiales y pozos son generalmente desinfectadas y luego 

bombeadas a los sistemas de distribución.  

La planta de filtración del Santiago Vázquez se encuentra a aproximadamente 4.8 millas al 

sureste de la Planta y posee una capacidad de suplir 100 MG de agua potable.  El agua 

proveniente de esta planta de filtración discurre a través de una línea de transmisión de 36” de 

diámetro por la carretera estatal PR-22, en dirección sur del Predio objeto de estudio hasta la 

Avenida Domingo Ruiz donde la línea de transmisión se reduce a un diámetro de 16” pulgadas 

hasta la PR-2, donde se conecta a la tubería de 12” pulgadas que discurre por el este del Predio.  

Esta tubería de 12” de diámetro continúa hasta la PR-6681 en dirección norte del Predio y en 

dirección predominante este–oeste por la PR-681.  Por la porción norte de la Carretera PR-10 se 

encuentra tubería de 16-24” a la altura del canal de desvío donde transiciona a una tubería de 12-

16” de diámetro.   

En la Figura 2-20 se puede observar la ubicación de estas líneas de transmisión por las carreteras 

estatales antes mencionadas. 

Asimismo, en el Barrio mencionado aproximadamente a cuatro (4) millas en dirección sureste 

del Predio, ubican dos (2) tanques de agua con capacidad de almacenamiento de siete (7) MG 
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respectivamente.  El Predio tiene conexión al sistema de la AAA y tiene infraestructura de agua 

potable.  En la Figura 2-20 en el área del Proyecto, se puede observar la ubicación de estas 

líneas de transmisión por la carretera estatal antes mencionada.  A continuación, la Tabla 2-7 

presenta información relacionada con la capacidad de diseño y de producción actual de la planta 

de filtración planta Santiago Vázquez. 

 

Tabla 2-7: Planta de Filtración Existente en Arecibo 

Nombre de la Planta 

de Filtración 

Capacidad de Diseño 

(MGD) 

Capacidad de Producción Actual 

(MGD) 

Planta de Filtración- 

Santiago Vázquez 

100  100 

Fuente: AAA, 30 de junio de 2009. 

 

2.10.2 Alcantarillado Sanitario 

La AAA opera 60 plantas de tratamiento de aguas usadas a través de Puerto Rico, Vieques y 

Culebra.  Estas plantas de tratamiento sirven al 55% de la población de la Isla, y procesan un 

promedio diario cercano a los 308 MGD.  La mayor parte de los centros urbanos en los 78 

municipios disponen de servicio sanitario provisto por la AAA.  En la mayor parte de las zonas 

rurales de la Isla se utilizan pozos sépticos individuales, comerciales e industriales que descargan 

al subsuelo.  Los afluentes sanitarios que reciben las plantas de la AAA incluyen 

primordialmente descargas domésticas. 
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La planta de tratamiento primario que recibe las aguas usadas de la región de Arecibo se conoce 

como la Planta Regional de Tratamiento de Aguas Usadas de Arecibo y localiza en el Barrio 

Islote aproximadamente a 2 millas hacia el noreste del Predio y tiene una capacidad de 10 MG, 

aunque el flujo promedio de la planta es de 4.3 MGD.  El efluente tratado de la planta se 

descarga al Océano Atlántico.  Ver Tabla 2-8. 

Tabla 2-8: Planta de Tratamiento Regional de Arecibo 

Municipio Tipo de Tratamiento  Capacidad de Diseño 

(mgd) 

Flujo Promedio 

(mgd) 

Arecibo Primario 10 4.3 
  Fuente: AAA, junio 30 de 2009. 

 

Aunque el Predio no tiene conexión al sistema de alcantarillado sanitario, existe una troncal 

sanitaria de 48” pulgadas de diámetro en la PR-2 en la colindancia oriental del Predio para 

desarrollo.  Ver Figura 2-21 para la ubicación de la infraestructura mencionada. 

2.10.3 Alcantarillado Pluvial 

Las áreas que bordean el Predio se encuentran en estado natural, inalteradas y sin desarrollar con 

la excepción de la PR-2 que colinda con el Predio por el este.  El sistema de alcantarillado 

pluvial fuera del Predio en las áreas que lo circundan está definido por escorrentías superficiales 

que fluyen parcialmente sobre la superficie del terreno no impermeabilizado hacia las áreas de 

más bajo relieve, mientras que otra porción de las aguas de escorrentía percolan hacia el subsuelo 

a través de los espacios aéreos que existen entre los granos de sedimentos.  

La PR-2 no contiene sistema pluvial por lo que la escorrentía fluye sobre la superficie asfaltada 

siguiendo el declive de la carretera, hasta interceptar un pequeño canal de drenaje en tierra que se 

encuentra en la esquina noreste del Predio y fluye en dirección occidental por la colindancia 

norte hasta drenar al RGA.    
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Figura 2-21: Infraestructura de Aguas Usadas de la AAA
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Dentro del Predio existen alrededor de 1,191.1 metros lineales de canales en desuso, los cuales 

bordean el Predio por el este y por el centro hasta conectar con el canal que bordea al Predio por 

el norte y drena a la vez al RGA.  Esta red de canales formaba parte del sistema pluvial interno 

para controlar la escorrentía pluvial superficial y la de proceso de manufactura en la antigua 

fábrica de papel donde también se utilizaba un sistema de cuatro charcas artificiales en tierra 

como estructuras de mitigación asociadas al sistema de manejo de escorrentía mencionado y una 

charca artificial para el agua de proceso.   

Para el diseño del sistema pluvial se tomará en consideración las descargas de escorrentía de las 

aguas pluviales que llegan al Predio, así como las del Proyecto y su diseño se cumplirá con la 

Sección 14.00 - del Reglamento de Planificación Núm. 3.   

2.10.4 Líneas de Energía Eléctrica 

La AEE es responsable de suministrar y distribuir la energía eléctrica en Puerto Rico.  La mayor 

parte de la energía que produce la AEE se genera en cinco centrales principales: Costa Sur, 

Complejo Aguirre, San Juan, Palo Seco, y Cambalache.  La capacidad instalada es de 5,864 

Mega Watts (MW), de la cual casi el 70 % de la producción es por quema de petróleo.  El 

sistema de transmisión se compone de 2,416 millas de líneas de transmisión de 230 KW, 115 

KW y líneas de subtransmisión de menor voltaje de 38 KV.  Además, el sistema cuenta con 175 

centros de transmisión junto con líneas de distribución que suman alrededor de 28,952 millas 

aéreas, 1,723 millas soterradas y 334 subestaciones.    

Dentro del Predio, existe una línea de 38 KV.  Aproximadamente a 450 metros al suroeste del 

Predio se encuentra ubicada  la Subestación Cambalache, la cual fue construida en 1997.  De la 

subestación Cambalache salen líneas de 3, 38 y 115 KV.  Ver Figura 2-22. 

Asimismo, líneas de transmisión de 115 KV continúan por el este de la PR-2 hasta desviarse en 

dirección este hasta la Planta Generatriz de Cambalache al sur de la 681. Ésta tiene una capacidad 

de 247.5 MW y funciona a base de combustible destilado núm. 2.   

  




