RESUMEN DE LA INVESTIGACION DOCUMENTAL

Se revisaron escritos de historiadores y varios informes de arqueodlogos que
hicieron investigaciones en el Barrio y Barrios colindantes con la zona bajo
estudio; en adicion se hicieron consultas con personas que conocen el sector, éstos
informaron de la no existencia de sitios en el barrio en donde se planifica la

ubicacion del propuesto proyecto.

Se leyeron y analizaron las evaluaciones de recursos culturales realizadas
para terrenos localizados en el barrio Barinas de Yauco. De otros informes leidos
solo obtuvimos informacion de los sitios ya conocidos que estan ubicados dentro

de la jurisdiccion de la municipalidad.

Se examinaron los expedientes con informacién relacionada a la
prehistoria/historia de Puerto Rico que estan localizados en los archivos de la
Oficina del Consejo para la Proteccion del Patrimonio Arqueoldgico Terrestre de
Puerto Rico y la Oficina Estatal de Preservacion Histc’)rica; en-los mismos no
aparecen formularios para sitios precolombinos localizados en y/o las ctercanias

inmediatas a las colindancias de los terrenos que seran intervenidos.

En el listado del Registro Nacional de Lugares Historicos aparecen inscritas

estructuras del municipio de Yauco.

SINTESIS DE LA FASE 1-A

1. En la literatura existente referente a sitios arqueoldgicos que fue revisada,
no hay informacion sobre la existencia de sitios (que estén registrados) en/o
los alrededores inmediatos de la colindancias de los terrenos que seran
intervenidos.

2. En los listados del Consejo para la Proteccion del Patrimonio Arqueoléogico
de Puerto Rico y la Oficina Estatal de Preservacion Historica no hay sitios
registrados que estén ubicados en sectores inmediatos a las colindancias.
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3. La tradicion oral es muy clara en cuanto a que no se conocen areas con
evidencia precolombina, no hay informacion sobre el hallazgo de objetos de
origen indigena dentro de los limites del propuesto proyecto.

4. Se hizo un rastreo/inspeccion de la superficie de los terrenos expuestos, no
se pudo detectar la presencia de recursos precolombinos o histéricos.

5. En el listado de propiedades de Puerto Rico incluidas en el Registro
Nacional de Lugares Historicos aparecen unas estructuras localizadas dentro
de los limites de Yauco.
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CONCLUSION

En la investigacion documental sobre los terrenos que serdn intervenidos, se

encontrd informacion sobre la no existencia de sitios en la vecindad del predio.

En la inspeccion/rastreo de los terrenos se pudo constar la ausencia de

remanentes de origen precolombino o histéricos.

RECOMENDACIONES
Recomendamos que las Agencias de Gobierno correspondientes endosen el

proyecto segun lo han programado sus proponentes.

No recomendamos mas estudios para los terrenos que seran desarrollados;
sin embargo queremos enfatizar que los desarrolladores deberan de ejerza cautela
cuando se hacen los movimientos de terreno, de aparecer remanentes culturales en
el subsuelo, los Proponentes detendran los trabajos de campo y se comunicaran con

la Agencia indicada y el Arquedlogo para determinar la accion a seguir.
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Foto #2 Vista parcial de terrenos de la expansion lateral.
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