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verificara que el o los equipos causantes de las emisiones visibles esten 
operando de acuerdo con las especificaciones del manufacturero y las 
condiciones del permiso. Si la unidad esta operando adecuadamente, 
tomaran acciones correctivas inmediatamente para eliminar el exceso 
de opacidad y documentaran los pasos tomados para corregir cualquier 
deficiencia. 

(1) Las 12ruebas semanales de emisiones visibles se realizaran de 
acuerdo con el Metodo 9 del 40 CFR Parte 60, AJ2fodice A, QOr 
un minimo de 6 minutes, y de acuerdo con los siguientes 
requisites: 

(a) Conducira lecturas de opacidad semanalmente por un 
minimo de 8 semanas consecutivas. Si no se observan 
emisiones por encima de lo establecido, entonces -

(b) Podra realizar las lecturas de opacidad una vez cada dos 
semanas por un periodo de 8 semanas consecutivas. Si 
se observan emisiones por encima de lo establecido en 
la Regla 403 del RCCA, revertira la frecuencia de las 
lecturas a semanalmente (segun el inciso (a) anterior), 
Si no se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 203 del RCCA, entonces-

( c) Las lecturas de opacidad podran realizarse una vez por 
mes. Si se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 403 del RCCA, revertira la 
frecuencia a semanalmente (seglin el inciso (a) arriba). 

( d) Si la instalaci6n revierte la frecuencia a semanal en 
cualquier memento, la frecuencia de las pruebas 
progresara de la misma manera desde la frecuencia 
inicial. Esto quiere decir que, una vez cumplido el paso 
(a), podra pasar al paso (b) y posteriom1ente al paso 
( c ), si no se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 403 del RCCA y asi 
sucesivamente. 
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(2) Todas las lecturas de emisiones visibles deberin ser registradas 
de acuerdo con el Metodo 9. Debera preparar y mantener un 
registro donde indique las f echas y result ados de las lecturas 

realizadas disponibles en la instalaci6n en todo momento para 
ser revisadas por el personal de la Junta. 

(3) Si el dia que corresponde tomar la lectura, la unidad no esta en 
operaci6n o no se cumple con las condiciones del Metodo 9, el 
tenedor del permiso debera documentarlo en el registro de 
lecturas e informarlo en el resumen de emisiones visibles a ser 
sometido a la Junta con los informes semianuales requeridos 
en este permiso. 

b . El tenedor del pemli.so debera someter un resumen de las lecturas de 

emisiones visibles junto con los informes semianuales requeridos en 

este permiso. Este informe debera incluir un resumen de los resultados 
de las lecturas y la hora de comienzo y terminaci6n y las fechas en que 
se realiz6 la lectura de emisiones visibles. El informe deberi tambien 
incluir el numero total de lecturas de emisiones visibles realizadas en 

ese periodo para las unidades sujetas a este requisito. El tenedor del 
pemliso retendri una copia del informe de la lectura de emisiones 
visibles que incluya fecha y hora de la lectura por al menos cinco afi.os, 
en cumplimiento con la Regla 603(A)(4)(ii) del RCCA. 

vii. La Junta se reserva el derecho de requerir lecturas de emisiones visibles 
adicionales con el fin de demostrar cumplimiento con el limite de opacidad. 

viii. Las nom1as de opacidad aplicarin en todo momento, excepto durante periodos 
de inicio, cese o malfuncionamiento. [40 CPR §60.43c(d)] 

f. Limites de emisi6n para materia particulada 

i. El tenedor del permiso no causari ni pennitira la errus1on de materia 
particulada en exceso de 0.3 libras por mil16n de Btu de calor suplido 

proveniente de cualquier equipo para la quema de combustible s6lido o liquido. 
[Regla 406 del RCCA]. 

ii. Para demostrar cumplimiento con la condici6n anterior, el tenedor del permiso 
mantendri registros que indiquen el ti po de combustible utilizado en la unidad 
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de emisi6n y el factor de emisi6n aplicable del AP-42 utilizado para calcular 
las emisiones de materia particulada (en lb/MMBtu). El tenedor del permiso 
solicitara autorizaci6n a la JCA para utilizar otro factor de emisi6n para 
demostrar cumplimiento con la condici6n anterior. 

iii. Abb Vie demostrara cumplimiento con los estandares para materia particulada 
de la §60.43c del 40 CFR mediante el cumplimiento con los limites de opacidad 
en la secci6n 60.43c(c) del 40 CFR. AbbVie cumplira con requisitos aplicables 
de monitoreo de emisiones para materia particulada incluidos en la secci6n 
60.47c del 40 CFR. 

g. Condiciones para el almacenaje del combustible utilizado por las calderas 

i. Abb Vie no podra exceder la cantidad de 1,238,813 galones de combustible LPG 
almacenados en un afio en el tanque de almacenaje de LPG. Llevara un registro 
mensual que indique la cantidad de galones de LPG cargados al tanque. El 
registro debera estar disponible para inspecci6n por el personal tecnico de la 
]CA. [PFE-09-0392-0360-I-II-C, 5-29-12] 

11. AbbVie no podra exceder la cantidad de 517,238 galones de combustibles 
comparables almacenados en un afio en el tanque TA-660. [PFE-09-0392-
0360-I-II-C, 5-29-12] 

iii. Abb Vie no podra exceder la cantidad de 2,407,059 galones de combustibles 
comparables almacenados en un afio en el tanque TA-740. [PFE-09-0392-
0360-I-II-C, 5-29-12] 

iv. Para los tanques TA-660 y TA-740 llevara un registro mensual que indique el 
volumen de los combustibles comparables cargados a cada tanque. Los 
registros deberan estar disponibles en todo momento en caso de que sean 
solicitados por el personal de laJCA. [PFE-09-0392-0360-I-Il-C, 5-29-12] 

h. 40 CFR Parte 63 Subparte ]]]]]]. 

i. Las calderas de esta unidad de emisi6n estan sujetas a las Normas Nacionales 
de emisi6n para Contaminantes Atmosf ericos Peligrosos para Calderas 
Industriales, Comerciales e Institucionales en Fuentes de Area, incluidas en el 
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40 CFR Parte 63 Subparte JJJJJJ. Las condiciones de esta regulaci6n se 
encuentran en la secci6n V.C. de este permiso. 

3. EU-9: Unidad de Cogeneraci6n [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-2-14] 

Condici6n Parimetro Valor Unidades 
Metociode Frecuencia del Requisitos de Frecuencia de 

Prueba Metooo Expedient es Informes 

Limite de S02 1.0 Porciento Certificaci6n de! Concada Registro Mensualmente 

azufre por peso suplidor entrega 

Limite de Opacidad 20 Por ciento Metocio 9 Dos veces por Con cada lectura Trimestral 

opacidad semana 

Limites en Operaci6n 8,297 Horas por Registros Diario Registro Cada tres 

horas de ano meses 

operaci6n 

Raz6n de uso Raz6n de 0 .43 g/hp/hr Registros Cont inuo Registro Semianual 

de aceite de USO 

lubricaci6n 

Sistema de Raz6n de 0.32 --- Monitor de la Diario (24 Registro Cada tres 

n 
Inyecci6n de agua a raz6n de agua a horas) meses 

Agua combustible combustible 

Limite PM PM 0.56 g/hp-hr Diseno y Continuo Registro Cada tres 
mantenimiento meses 

Hidrocarburos HC 0 .7 g/hp-hr Diseno y Continu o Registro Cada tres 
manten.imiento meses 

Mon6xidode co 0.6 g/hp-hr Dise11o y Continuo Registro Cada tres 
carbono mantenimiento meses 

Li mite Aceite de 0.43 g/hp-hr Registros Cada ocho (8) Registro Cada tres 

operacional Jubricaci6n horas meses. 

40 CFR Parte Ver --- --·- --- --- --- ---
63 Subparte condici6n 
zzzz abajo 

a. Limite de emisi6n de azufre: 

i. El contenido maximo de azufre en el combustible No. 6 a ser oxidado en la 
unidad de cogeneraci6n no podri exceder de 1.0 porciento por peso, conforme 
con la estipulaci6n del caso OA-06-AL-217. [PFE-09-1110-0587-l-II-C, 7-feb-

14] 

ii. De acuerdo con la Regla 410 del RCCA, enviara a la JCA un informe mensual 
ref erente a la uni dad de cogeneraci6n donde se indique el consumo mensual 
del combustib le y el contenido de azufre del combustible quemado diariamente 
en porciento por peso. Estos inf ormes seran enviados a la Division de 

Validaci6n de Datos y Modelaje Matematico del Area de Calidad de Aire no 
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mas tarde de los pr6ximos 15 dias del siguiente mes para el cual el informe es 
representativo. 

iii. Abb Vie debera demostrar cumplimiento con los limites de emisi6n de azufre 
en el combustible mediante una certificaci6n del suplidor. La certificaci6n 
debera obtenerse cada vez que se reciba combustible en la instalaci6n y debera 
incluir la siguiente informaci6n: 

a. Nombre del suplidor de combustible; 

b. Declaraci6n del suplidor del diesel indicando que este cumple con las 
especificaciones del combustible destilado, segun definido por la 
Sociedad de Pruebas y Materiales ASTM D396 (Standard Specification 
for Fuel Oils) y la secci6n 60.41c del 40 CFR Parte 60 Subparte De. 
[PFE-09-0392-0360-II-C, 5-29-12] 

c. El contenido de azufre del combustible en porciento por peso. [PFE-
09-0392-0360-II-C, 5-29-12] 

b. Limite de emisiones visibles: 

i. Excepto segun se establece en la Resoluci6n R-08-38-8 emitida por la JCA, la 
tonalidad de las emisiones provenientes de las unidades de combustion no 
podran exceder del 20% de opacidad, segun se establece en la Regla 403 del 
RCCA. [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

ii. Abb Vie realizara lecturas de opacidad a la unidad de cogeneraci6n dos veces 
por semana, utilizando el Metodo 9 de la EPA Apendice A, Parte 60 del 40 
CFR) [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 2-7-14] 

iii. Los resultados de las lecturas de opacidad a la unidad de cogeneraci6n seran 
enviados a la JCA cada tres meses. Las lecturas seran sometidas dentro de los 
primeros 30 dias del siguiente trimestre para el cual es representativo. [PFE-
09-1110-0587-I-II-C, 2-7-14] 

iv. Junta con las lecturas de opacidad y los datos incluiran la siguiente 
informaci6n: [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 2-7-14] 

a. Hojas de las lecturas de opacidad originales 
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b . Copia de la certificaci6n de los lectores de opacidad 

c. Cu alquier otro dato necesario para evaluar y detem1inar la formaci6n 
del plumacho de condensaci6n de agua (Ej ., data meteorol6gica, datos 
de operaci6n de la unidad, etc.). 

v. Abb Vie debera preparar y mantener un registro donde indique las fechas y 
resultados de las inspecciones realizadas disponibles en la instalaci6n en todo 
momento para ser revisadas por el personal de la Junta. 

vi. La JCA se reserva el derecho de realizar o requerir que se realice una evaluaci6n 
de opacidad bajo el Metodo 9 en cualquier momento durante las horas del dia 
en que los equipos se encuentren operando con el fin de demostrar 
cumplimiento con el lirnite de opacidad. 

vii. Los requisitos de monitoria de opacidad a la unidad de cogeneraci6n incluidos 
en este permiso, segun acordado por la Estipulaci6n del caso OA-06-AL-217 

pudieran ser modificados de promulgarse nueva reglamentaci6n, o si nuevos 
requerimientos de las agendas pertinentes advienen aplicables a la unidad de 
cogeneraci6n. [PFE-09-1110-0587-I-Il-C, 2-7-14] 

vin. Abb Vie debera asegurar que los empleados esten adiestrados apropiadamente 
en todas las operaciones de las unidades de emisi6n y debera documentar el 

adiestran1iento provisto. 

ix. Abb Vie debera someter un resumen de los resultados de las pruebas de 
emisiones visibles en el informe semi-anual y en la certificaci6n de 

cumplimiento enviada a la ]CA correspondiente al periodo en que se realizaron 
las pruebas . 

c. Condiciones del permiso PSD aplicables a la unidad cogeneradora, segful incluidas en 
el permiso PFE-09-1110-0587-I-II-C 

i. El motor diesel del cogenerador sera limitado a la capacidad de disefio actual 
de 28,463 caballos de fuerza (hp). [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

u. El motor diesel del cogenerador no operara mas de 8,297 horas por aiio (hr/aiio) 

con retardo de por lo menos 463 horas por afio (hrs/aiio) computado a base de 

365 dias rotativo. Las horas por aiio rotativo de 365 dias seran calculadas a 
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base de las horas de operaci6n en cualquier dia anadidas a la suma de las horas 
de operaci6n durante los 364 dias previos. Un dia consiste en un dia calendario 
de media noche a media noche. Todas las condiciones del permiso en base 
anual seran calculadas de la misma forma. [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-
12] 

iii. El motor del cogenerador sera operado a una raz6n de uso de aceite de 
lubricaci6n por cilindro que no excedera 0.43 gramos por caballos de fuerza 
per hora (g/hp-hr) excepto en las siguientes circunstancias: [PFE-09-1110-
0587-I-II-C, 5-29-12] 

a. Durante el arranque y apagado; 

b. Irunediatamente despues de la desconexi6n de la red de la Autoridad 
de Energia Electrica de Puerto Rico. 

c. Durante el periodo de procedimiento de inicio de operaci6n despues de 
la instalaci6n de componentes de un cilindro nuevo o reemplazado, 
consistente con el diseno y mantenimiento apropiados especificados 
por el fabricante; y 

d. Durante la circunstancias de emergencia en las cuales Abb Vie usara 
su mejor esfuerzo para rninimizar su duraci6n segiin: 

(1) Ruido anormal en alglin cilindro en particular 

(2) Indicaci6n de humo (en la caja de estopas o empaquetaduras 
del drenaje de aceite u otros) en cualquier cilindro; 

(3) Analisis de aceite de lubricaci6n de la caja de estopas que 
indique una cantidad anom1almente alta de metal en cualquier 
cilindro; y 

(4) Operaci6n a raiz de la falla de cualquier cilindro en particular; 
y 

(5) Sobrecarga del motor por la duraci6n de hasta una hora. 
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d. Limitaciones de emisi6n aplicables al motor diesel de la planta de cogeneraci6n [PFE-
09-1110-0587-1-II-C, 5-29-12] 

i. Control de 6xidos de nitr6geno (NOx) 

a. Abb Vie limitara las emisiones de NOx al nivel propuesto por la EPA 
en sus Normas de Operaci6n para Nuevas Fuentes (NSPS) para 
maquinas estacionarias de combustion interna ( 40 CFR 60, Subparte 
FF). El control de las emisiones de NOx se alcanzara por media del 
redisefi.o de las boquillas de inyecci6n del turbo cargador, enfriando 
con aire el tuba multiple de distribuci6n (manifold), e inyectando agua 
al combustible a una raz6n minima de 0.32 de agua al combustible. 
[PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

b. Abb Vie operara un instrumento para medir la raz6n de agua a 
combustible en la unidad de cogeneraci6n basado en un promedio 
diario de 24 horas. El instrumento debera tener la capacidad de grabar 
en un registro continua dicho valor. [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-
12] 

ii. Control de material particulado 

a. Abb Vie limitara la emisi6n de particulado (PM) a 0.56 gramos por 
caballos de fuerza hora (g/hp-hr) por media de un disefi.o y 
mantenimiento apropiados del motor diesel. [PFE-09-1110-0587-I-II
C, 5-29-12] 

iii. Control de hidrocarburos (HC) 

a. AbbVie limitara la emisi6n de hidrocarburos (HC) a 0.7 gramos por 
caballos de fuerza hora (g/hp-hr) por media de un disefi.o y 
mantenimiento apropiados del motor diesel. [PFE-09-1110-0587-I-II
C, 5-29-12] 

iv. Control de mon6xido de carbono (CO) 

a. Abb Vie limitara la emisiones de CO a 0.6 gramos por caballos de 
fuerza hora (0.6 g/hp-hr) por medio de un disefi.o y mantenimiento 
apropiados del motor diesel. [PFE-09-1110-0587-l-II-C, 5-29-12] 
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v. Control de bi6xido de azufre (S02) 

a. AbbVie quemar:i combustible con un contenido de azufre por peso no 
mayor de 1.0%8

. [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

vi. Control de emisiones visibles 

a. El tenedor del permiso limitara las emisiones visibles del motor de 
cogeneraci6n de manera que la opacidad no exceda de 20% (promedio 
6 minutos ), excepto por un periodo no mayor de 4 minutos, dentro de 
cualquier intervalo de 30 minutos en el cual la opacidad no exceder:i 
de 60%. 

e. Registros 

i. Abb Vie mantendr:i un registro de lo siguiente: 

a. Las horas de operaci6n diarias del motor de cogeneraci6n y la caldera 
de cogeneraci6n, basado en un periodo rotative de 365 dias. [PFE-09-
1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

b. Diariamente tomar:i la raz6n de lubricaci6n de los cilindros del motor 
de cogeneraci6n en unidades de gramos por caballos de fuerza hora y 
la hora del dia en que la lectura cada 8 horas fue tomada, comenzando 
a la media noche. Estes registros ser:in escritos tambien cada vez que 
se cambie el ajuste. Para cada ocurrencia (o excursion) en las cuales 
Abb Vie opere la instalaci6n de cogeneraci6n con una raz6n de 
lubricante en exceso de 0.43 gramos /caballos de fuerza-hora se 
escribira en el registro una descripci6n del suceso de acuerdo con lo 
siguiente: [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

(1) La naturaleza de las circunstancias alrededor de cada suceso. 

8 El permiso PSD permite el uso de combustible con un 2.0% por peso de azufre. Sin embargo, segun la 
estipulaci6n del caso OA-06-AL-217, y la modificaci6n del permiso PFE-09-1110-0587-HI-C del 7 de febrero 
de 2014, el contenido maximo de azufre en el combustible de la unidad de cogeneraci6n no podra exceder de 
1.0% por peso. 



ABBVIE, LTD. 
BARCELONETA, P.R. 
PFE-TV -2833-09-1096-0011-A 
PAGlNA 42 DE 110 

(2) La duraci6n de cada suceso, y 

(3) La medida correctiva tomada, o planeada a ser tomada para 
reducir este tipo de suceso en el futuro. 

c. Se mantendra por 5 anos el registro que demuestra que Abb Vie cumple 
con todas las condiciones de permiso y se resumiran en informes que 
se someteran a EPA trimestralmente. Otros registros a mantenerse 
incluyen registro, reportes, analisis de computadoras, graficas de 
calibraci6n para el ajuste de la raz6n de lubricaci6n y cualquier otra 
documentaci6n necesaria para demostrar que se esta cumpliendo con 
las condiciones del penniso.9 [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

f. Requisitos de Inf ormes 

i. Todos los informes trimestrales deben reflejar lo siguiente para cada mes 
dentro del trimestre. [PFE-09-1110-0587-1-II-C, 5-29-12] 

a. El consumo diario de combustible #6 y #2 en las tres10 calderas de 
vapor existentes en un periodo rotativo de 365 dias. [PFE-09-1110-
0587-I-Il-C, 5-29-12] 

b. La cantidad total de combustible #2 que se consume diariamente en 
las instalaciones de Barceloneta yen un ai.1o rotativo de 365 dias. [PFE-
09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

c. Total de horas de operaci6n del motor diesel de cogeneraci6n y de la 
caldera de recuperaci6n de calor residual y el porciento de retardo de la 
caldera de recuperaci6n de calor residual mas alla de las 463 horas, 
diariamente y basado en un periodo rotativo de 365 dias. [PFE-09-1110-
0587-1-Il-C, 5-29-12] 

9 El permiso al que se hace referenda es el permiso PSD emitido el 31 de enero de 1989 y enmendado con fecha 
del 3 de enero de 2013 para transferirlo a Abb Vie. Estas condiciones fueron a su vez incluidas en el permiso de 
construcci6n PFE-09-1110-0587-I-II -C. 

10 El permiso PSD hace referenda a tres calderas de vapor. Actualmente solo hay una caldera en la instalaci6n 

afectada por PSD, la caldera #1 [EU-10]. 
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d. Total de horas de operaci6n de las calderas existentes (caldera l) 
diariamente y basado en un ail.a rotativo de 365 dias cuando este 
operando dentro de la concesi6n de los 170 galones. 

e. Registros de las lecturas, del ajuste de la raz6n de 1ubricaci6n de los 
cilindros del motor de cogeneraci6n en unidades de gramos por caballos 
de fuerza hora g/hp-hr. Dichos registros deberan incluir una 
descripci6n adecuada de lo siguiente para cada una de las ocurrencias 
(excursiones) en las que AbbVie oper6 la instalaci6n de cogeneraci6n 
con una raz6n de lubricaci6n de los cilindros en exceso de 0 .43 
gramos/caballos de fuerza por hora. [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-
12] 

(1) La naturaleza de las circunstancias alrededor de cada suceso. 
[PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

(2) La duraci6n de cada suceso; y [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-
12] 

(3) Las medidas correctivas tomadas o planeadas a ser tomadas 
para evitar este tipo de suceso en el futuro. [PFE-09-1110-
0587-I-II-C, 5-29-12] 

ii. Abb Vie cumplira con todos los otros requisitos f ederales (incluyendo pero no 
limitandose a las Normas de Operaci6n para Nuevas Fuentes, NSPS) estatales 
y locales. [PFE-09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

ui. Ademas de las condiciones especificas mencionadas arriba, Abb Vie cumplira 
con otras especificaciones incluyendo, pero no limitandose a los parametros de 
disefio y de estimado de emisiones sefialadas en la solicitud completa del 
perrniso PSD (solicitud con fecha del 1 de abril de 1982) y las limitaciones 
delineadas en el Apendice A de la mejor tecnologia de control disponible. [PFE-
09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

g. Estandares Nacionales de Emisi6n para Contaminantes Atmosfencos Peligrosos Motores 
de Combusti6n Intema Reciproca ( 40 CFR Parte 63 Subparte ZZZZ) 

i. La unidad EU-9 esta af ectada por el 40 CFR Parte 63 Subparte ZZZZ por lo 
que debera cumplir con todos los requisitos aplicables bajo dicha subparte. 
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n. De acuerdo el 40 CFR secci6n 63.6603 y segun la Tabla 2d de la Subparte ZZZZ 
debera: 

a. Limitar la concentraci6n de CO a 23 ppmvd o menos a 15% de oxigeno, 

0 

b. Reducir las emisiones de CO en un 70% o mas. 

iii. De acuerdo con el 40 CFR secci6n 63.6605, debera operar el motor de forma 
que minimice las emisiones. 

iv. De acuerdo con el 40 CFR secci6n 63.6640, debera operar y demostrar el 
cumplimiento con las Practicas de Manejo y Trabajo contenidas en la Tabla 6 
de la Subparte. 

v. Debera cumplir con los requisites de monitero, instalacion, colecci.611, 

operaci6n y mantenimiento del 40 CFR, secciones 63.6625(e), (f), (h) e (i), 

segun sean aplicables. 

vi. De acuerdo con el 40 CFR secci6n 63.6625(e), debera: 

a. Operar y mantener el motor y el equipo de control (si alguno) de 
acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante relacionadas con 
las emisiones o desarrollar su propio plan de mantenimiento que debera 

proveer en la medida de lo posible para el mantenimiento y operaci6n 
del motor de manera consistente con las buenas practicas de control 

de la contaminaci6n atmosf erica para minimizar las emisiones. 

b. Instalar un medidor de horas no reajustable, si no esta ya presente. 

c. Minimizar el tiempo del motor en idle durante el arranque y reducir al 

minimo el tiempo de arranque del motor a un periodo necesario para 
la carga apropiada y segura del motor, sin exceder los 30 minutes. 

vii. Debera demostrar cumplimiento continuo de acuerdo con los requisites 

aplicables establecidos en el 40 CFR secciones 63.6605 y 63.6640. 
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vm. Debera mantener los registros aplicables de registro de acuerdo con lo 

establecido en el 40 CFR secci6n 63.6655, excepto con la §63.6655(c). 

ix. Debera cumplir con los requisites de inf orme de acuerdo con la nota al calce 

#2 de la Tabla 2d del 40 CFR. 

x. Abb Vie debera mantener los expedientes de toda la inf ormaci6n (incluyendo 
todos los inf ormes y las notificaciones) requeridas por la Subparte ZZZZ, 
registrados en una fom1a que este disponible para la inspecci6n y revision. Los 
expedientes deberan ser retenidos por al menos 60 meses siguientes a la f echa 
de la ocurrencia, medida, mantenimiento, acci6n correctiva, inf orme o registro. 
Como minima los 24 meses mas recientes de dates deben estar en la 
instalaci6n. Los 36 meses de data restante podran estar fuera de la instalaci6n. 
Los registros fuera de la instalaci6n deben estar disponibles para la Junta 
dentro de 5 di as laborables de ser requeridos. ( 40 CFR Parte 63 Disposiciones 
Generales §63.lO(b) y 40 CFR secci6n 63.6655(a) y secci6n 63.6655(e)) 

xi. Abb Vie debera someter un informe de cumplimiento semianual donde registre 
cada instancia en la cual la instalaci6n no cumpli6 con los requisites de la Tabla 
2d del 40 CFR Parte 63, Subparte ZZZZ. [40 CFR secci6n 63.6640 (a-b))] 

xii. Para prop6sitos de desviaci6n para esta unidad, debera tener el mismo 
significado que en el 40 CFR parte 63 Subparte ZZZZ. Generalmente, es 
cualquier momenta en que el duefio u operador falla en cumplir cualquier 
requisite del 40 CFR Parte 63 Subparte ZZZZ contenidos en esta autorizaci6n, 
incluyendo la obligaci6n general de minimizar las emisiones en todo momenta 
segun requerido por el 40 CFR secci6n 63.6(e)(l)(i). [40 CFR 63 Subparte ZZZZ 
y40 CFR 63.6(e)(l)(i))] 

xiii. El tenedor del pemtiso cumplini con las Disposiciones Generales de las 
secciones 63.l hasta la secci6n 63.15 que le apliquen, las cuales se incluyen en 
la Tabla 8 de la Subparte ZZZZ del 40 CFR. 
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4. EU-10 y EU-11: Utilidades y Operaciones de Apoyo (N.F.) y Caldera (Caldera #1 y Caldera# 
4). 

Condici6n Para metro Valor Unidades 
Metodode Frecuencia de! Requisites de Frecuencia de 

Prueba Metodo Expedientes Infonnes 

Limite de PM 0.3 lbs/MMBtu Metodo 5 Un muestreo Infonne final del 60 dias 

emisi6n de PM de calor durante el muestreo despues de los 

(Regla 406 de! entrada primer aiio de resultados. 

RCCA) En sustituci6n : pemliso. Registro diario 
Certificaci6n de! de! tipo de Semianual 
suplidor sabre el combustible y del 
ti po de contenido de 
combustible azufre en el 
utilizado combustible 

quemado 

Limite de S02 0.5 Porciento Metodo 9 Con cada Registro Mensualmente 

azufre 6 por peso entrega 

1.0 Certificaci6n de! 

suplidor 

Limite de Opacidad 20 Porciento Metodo 9 Una vez Con cada lectura 60 dias a 
opacidad Regla durante el partir de la 
403del RCCA primer ano de! fecha de la 

pemliso lectura. 

Emisiones Semanalmente Semianual 
Visibles 

Limite de Consume #6 Galones por Consume Calcular Registro diario Anualmente 
consume de de 830,916 ano (periodo consume del consume de 
combustible combustible #2 rotative 12 mensual combustible 

4,074,829 
meses) 

a. Limite de azufre en el combustible 

i. El contenido maximo de azufre en el combustible para la caldera 1 y 4 estara 
limitado a lo siguiente: 

Caldera Tipo de combustible Contenido de azufre 
ly4 Diesel 0.5 % por peso 

1 Combustible #6 1.0 % por peso 
[PFE-09-12 98-1366-II-C, 5-2 9-12] 

ii. Mantendra un registro donde anote el contenido de azufre en porciento por 

peso del combustible #2 y #6 cada vez que se reciba en la instalaci6n. Este 



ABBVIE, LTD. 

BARCELONETA, P.R. 
PFE-TV -2833-09-1096-0011-A 

PAGINA 47 DE 110 

registro estara disponible en todo momenta para ser revisado por personal de 

la Junta y de la Agencia de Protecci6n Ambiental. 

iii. Abb Vie retendra una copia certificada por el suplidor de combustible 
indicando el contenido de azufre en el combustible. La certificaci6n debe 

obtenerse cada vez que se reciba combustible en la instalaci6n y debera incluir 
la siguiente informaci6n: [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

a. Nombre del suplidor de combustible 

b. Declaraci6n del suplidor de diesel indicando que este cumple con las 

especificaciones de combustible destilado, segun definido por la 
Sociedad de Pruebas y Materiales ASTM D396 (Standard Specification 
for Fuel Oils) y la Secci6n 60.41c del 40 CFR Parte 60, subparte De. 

c. El contenido de azufre del combustible en porciento por peso. 

iv. Sometera un informe mensual a la Junta sabre el contenido diario del 
combustible autorizado para la caldera 1 y 4 con su contenido de azufre (en 
porciento por peso) certificado por el suplidor no mas tarde de los pr6ximos 
15 dias del mes siguiente para el cual el inf orme es representativo segun lo 
requiere la Regla 410 del RCCA. Este informe debera ser enviado a la Division 

de Validaci6n de Datos y Modelaje Matematico del Area de Calidad de Aire y 
estara disponible en la instalaci6n para ser revisado por el personal tecnico de 
la JCA. [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

v. El tenedor del perrniso debera someter cada afio, junta a la certificaci6n anual 

de cumplimiento, copia de los inf ormes para ese afio indicando el consumo de 
combustible, el contenido de azufre en porciento por peso en los combustib les 
quemados y la cantidad de emisiones de S02 en toneladas por afi.o. 

vi. Reportara inmediatamente a la Junta sabre cualquier periodo durante el cual 
el contenido de azufre del combustible excedi6 de 0.5 y 1.0 porciento por peso. 

b. Limite de emisiones visibles: 

i. El tenedor del perrniso no excedera el limite de opacidad de 20%. Sin embargo, 
y de acuerdo con la Regla 403 (A) del RCCA, podra emitir ernisiones visibles 
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con una opacidad de hasta 60% por un periodo no mayor de 4 minutos dentro 
de cualquier intervalo consecutivo de 30 minutos. 

ii. El tenedor del pem1iso contratara un lector de opacidad independiente, 
certificado en una escuela aprobada por la AP A para realizar una lectura de 
opacidad en la chimenea de cada caldera, o en una chimenea comun, segun 
aplique durante el primer a:iio del pem1iso utilizando el Metodo 9 establecido 
en el 40 CFR Parte 60, Apendice A. Las calderas deberan estar en operaci6n al 
momenta de realizar la lectura de opacidad. 

iii. Sometera un protocolo de muestreo con al menos 30 dias antes de realizar el 
mismo para aprobaci6n de la Junta. Este protocolo debe contener la 
informaci6n descrita en la Regla 106(C) del RCCA. El tenedor del permiso 
incluira una copia del fom1ato a ser utilizado para registrar las lecturas de 
emisiones visibles. 

iv. Notificara por escrito a la Junta 15 dias antes de realizar el muestreo para 
permitirle a la Junta la oportunidad de tener un observador presente. [Regla 
106 (D) del RCCA] 

v. Sometera dos copias del informe de los resultados del muestreo dentro de 60 
dias de finalizar las pruebas. Este informe tendra la informaci6n requerida par 
la Regla 106 (E) del RCCA. 

vi. El tenedor del permiso debera realizar pruebas de em1s1ones visibles 
semanalmente de acuerdo con los requisitos listados abajo: 

a. El tenedor del pemuso llevara a cabo inspecciones visuales de opacidad 
de las unidades semanalmente durante las horas del dia en la chimenea 
de cada equipo, o en una chimenea comun, mediante la utilizaci6n de 
un Lector de En1isiones Visibles certificado por un programa avalado 
por la AP A o la Junta. Cuando el lector certificado establezca que se 
esta excediendo el limite de opacidad segun la Regla 403 del RCCA, el 
tenedor del permiso verificara que el equipo causante de las en1isiones 
visibles este operando de acuerdo con las especificaciones del 
manufacturero y las condiciones del pem1iso. Si la unidad no esta 
operando adecuadamente, tomaran acciones correctivas 
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inmediatamente para eliminar el exceso de opacidad y documentaran 
los pasos tomados para corregir cualquier deficiencia. 

(1) Las pruebas semanales de emisiones visibles se realizaran de 
acuerdo con el Metodo 9 del 40 CFR Parte 60, Apendice A, por 
un minimo de 6 minutos, y de acuerdo con los siguientes 
reguisitos: 

(a) Conducira lecturas de opacidad semanalmente por un 
mini.mo de 8 semanas consecutivas. Si no se observan 
emisiones por encima de lo establecido, entonces -

(b) Podra realizar las lecturas de opacidad una vez cada dos 
semanas por un periodo de 8 semanas consecutivas. Si 
se observan emisiones por encima de lo establecido en 
la Regla 403 del RCCA, revertira la frecuencia de las 
lecturas a semanalmente (segi.'.m el inciso (a) anterior), 
Si no se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 203 del RCCA, entonces-

(c) Las lecturas de opacidad podrin realizarse una vez por 
mes. Si se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 403 del RCCA, revertira la 
frecuencia a semanalmente (segun el inciso (a) arriba). 

(d) Si la instalaci6n revierte la frecuencia a semanal en 
cualquier momento, la frecuencia de las pruebas 
progresari de la misma manera desde la frecuencia 
inicial. Esto qui.ere decir que, una vez cumplido el paso 
(a), podri pasar al paso (b) y posteriormente al paso 
( c ), si no se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 403 del RCCA y asi 
sucesivamente. 

(2) Todas las lecturas de emisiones visibles deberan ser registradas 
de acuerdo con el Metodo 9. Debera preparar y mantener un 
~istro donde indigue las fechas y resultados de las lecturas 
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b. 

realizadas disponibles en la instalaci6n en todo memento para 
ser revisadas por el personal de la Junta. 

(3) Si el dia que corresponde tomar la lectura, la unidad no esta en 
operaci6n o nose cumple con las condiciones del Metodo 9, el 
tenedor del permiso debera documentarlo en el registro de 
lecturas e informarlo en el resumen de emisiones visibles a ser 
sometido a la Junta con los informes semianuales requeridos 
en este permiso. 

El tenedor del penniso debera someter un resumen de las lecturas de 
emisiones visibles junto con los informes semianuales requeridos en 
este permiso. Este inf orme debera incluir un resumen de los resultados 
de las lecturas y la hora de comienzo y temlinaci6n y las fechas en que 
se realiz6 la lectura de emisiones visibles. El informe debera tambien 
incluir el numero total de lecturas de emisiones visibles realizadas en 
ese periodo para las unidades sujetas a este requisite. El tenedor del 
permiso retendra una copia del informe de la lectura de emisiones 
visibles que incluya fecha y hora de la lectura por al menos cinco mos, 
en cumplimiento con la Regla 603(A)( 4)(ii) del RCCA. 

vii. Sometera un resumen con los resultados de las pruebas en el informe 
semianual y en la certificaci6n de cumplimiento correspondiente al periodo en 
que se realizaron las pruebas. 

viii. La Junta se reserva el derecho de requerir lecturas de enus1ones visibles 
adicionales con el fin de demostrar cumplimiento con el limite de opacidad. 

c. Limites de materia particulada 

i. Abb Vie no causara ni pennitira la emisi6n de materia particulada en exceso 
de 0.3 libras por mill6n de Btu de calor suplido proveniente de cualquier equipo 
para la quema de combustible s6lido o liquido [Regla 406 del RCCA y PFE-
09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

ii. Para demostrar cumplimiento con la condici6n anterior, utilizara cualquiera de 
los siguientes metodos: 



ABBVIE, LTD. 
BARCELONETA, P.R. 
PFE-TV-2833-09-1096-0011-A 
PAGINA 51 DE 110 

a. Muestreo de chimenea: 

(1) AbbVie debeni realizar un muestreo durante el primer ano del 
perrniso utilizando el Metodo 5 del 40 CFR, Parte 60, Apendice 
A. 

(2) Sometera un protocolo de muestreo con al menos 30 dias antes 
de realizar el mismo para la aprobaci6n de la Junta. Este 
protocolo debe contener la informaci6n descrita en la Regla 
106(C) del RCCA. 

(3) Notificara por escrito a la Junta 15 dias antes de realizar el 
muestreo para permitirle a la Junta la oportunidad de tener un 
observador presente. [Regla 106 (D) del RCCA] 

(4) Sometera dos copias del informe de los resultados del muestreo 
dentro de 60 dias de finalizar las pruebas. Este informe tendra 
la informaci6n requerida por la Regla 106 (E) del RCCA. 

(5) Sometera una copia del informe en la certificaci6n annal 
correspondiente al ano en que se realiz6 el muestreo. 

(6) Durante las pruebas la fuente debera operar a toda capacidad o 
basada en un funcionamiento representativo de la instalaci6n 
afectada al momenta del muestreo; entendiendose que luego de 
demostrarse cumplimiento con cualquier limite de emisi6n 
aplicable, la Junta puede restringir la operaci6n de la fuente a 
la capacidad alcanzada durante las pruebas de funcionamiento. 
[Regla 106 (F) del RCCA] 

b. Certificaci6n por el suplidor de tipo de combustible utilizado 

(1) Abb Vie mantendra registros del ti po, uso actual y porciento de 
azufre en el combustible certificado por el suplidor en las 
calderas. 

(2) Utilizara los factores de ernisi6n mas recientes del AP-42 en 
conjunto con los registros del uso de combustible y el 
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contenido de azufre para calcular las enus1011es de materia 
particulada y demostrar cumplimiento con e11imite establecido 
en la tabla anterior. Factores de emisi6n del AP-42 de APA: 
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume L 
Stationary Pointy Area Sources, Fifth Edition, Office of Air 
Quality Planning y Standards. 

d. Limite de consumo de combustible: 

i. Excepto segun lo establecido en la condici6n V.B.4.d.x.(B) (la concesi6n de 170 
galones), el consumo maxima total (consumo combinado) de combustible para 
las calderas 1 y 4 estara limitado a lo siguiente: [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-

12] 

Caldera Ti po de Consumo 
combustible (gal/ aii.o) 

l y4 Diesel 361,986 

1 Combustible No. 6 830,914 

ii. Solamente para la operaci6n de la caldera 111, Abb Vie podra sustituir parte del 
combustible No. 6 autorizado (830, 914 gal/afi.o) por combustible diesel (hasta 
830,914 gal/ano) o por una mezcla de diesel y aceite usado, la cual contenga 
un maxima de 20% de aceite usado clasificado como on-specification. Abb Vie 
debera restar la cantidad utilizada de diesel o de esta mezcla del total maximo 
de consumo de No. 6 o diesel permitido para conocer la cantidad restante de 
combustible que se podra quemar en la caldera 1. [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-
29-12] 

iii. No se permitira la quema de combustible con mas de 20% de aceite usado. 
[PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

iv. Excepto en aquellos meses en que no se utilice aceite usado, Abb Vie debera 
demostrar cumplimiento mensualmente con el contenido de azufre, hal6genos 
y PCB del aceite usado almacenado para ser utilizado como combustible en la 

11 Caldera 1 de SO MMBtu/hr, marca Johnston (ID-No. S-4431) con raz6n de producci6n de 40,000 lbs/hr de 
vapor. Consume 360 gal/hr de diesel o una mezcla de diesel con un maximo de 20% de aceite usado on
specification. La mezcla tendra un maximo de contenido de azufre de 0.5% por peso. 
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caldera 1, de manera que nose excedan los siguientes pad.metros que lo hacen 
on-specification [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

Contaminante Limite permitido (partes por 
mill6n, ppm) m3.ximo por peso 

Arsenico (As) 5 

Cadmio (Cd) 2 

Crome (Cr) 10 
Plomo (Pb) 100 

Total de hal6genos 1,000 

PCB Menas de 50 ppm 

Flash point Minima de 100°F 

v. No se permitira el uso de aceite usado que no cumpla con las especificaciones 
de la tabla que lo clasifican on-specification. (PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-

12] 

vi. Abb Vie mantendra copia de los resultados del laboratorio donde demuestre 
que el aceite usado no este clasificado como un desperdicio peligroso, segun se 

define en la secci6n 261.3 del 40 CFR. Estos resultados de mantendran 
accesibles en la instalaci6n por lo menos por 5 afios. [PFE-09-1298-1366-II-C, 
5-29-12] 

vii. Abb Vie debera mantener un registro de cada evento de mantenimiento de los 
equipos y sistemas de sus instalaciones que generen aceite usado para ser 
utilizado en la caldera #1. El registro debe contener la siguiente informaci6n: 

a. Fecha de generaci6n del aceite usado. 

b. Volumen total generado 

c. Resultados de laboratorio para parametros de on-specification y 

porciento de azufre. El registro sera mantenido en todo momenta en la 
instalaci6n y estara disponible para revision por el personal tecnico de 
la Junta. [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 
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viii. Las calderas 1 y 4 debenin estar provistas cada una de un medidor de flujo de 
combustible justo a la entrada de cada caldera y se calibraran cada 6 meses. 
Preparara y mantendni un registro donde se indique la fecha, hara y resultados 
de la calibraci6n. El mismo debera estar disponible en todo momenta para ser 
revisado par el personal tecnico de laJCA. [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

ix. Debera preparar y mantener un registro diario y en base rotativo anual de la 
cantidad de combustible, tipo de combustible y contenido de azufre en 
porciento par peso. El cumplimiento diario con el limite de combustible se 
determinara afiadiendo la cantidad total de galones utilizados par las calderas 
1 y 4 durante cada dia al total de combustible utilizado par las calderas en las 
pasados 364 dias. [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

x. Condiciones provenientes del permiso PSD segun se establecen en el permiso 
PFE-09-1110-0587-I-II-C (aplicable unicamente a la Caldera 1) 

a. El consumo de combustible para las tres calderas de vapor12 sera 
limitado a un maxima de 13,000 galones par dia y 830, 916 galones par 
afio, computados basado en un afi.o rotativo de 365 dias. [PFE-09-1110-
0587-I-II-C, 5-29-12] 

b. Par cada hara que el motor diesel de cogeneraci6n13 esta operando par 
encima de las 463 horas par afio de downtime, calculadas a base de un 
afio rotativo de 365 dias, las calderas de vapor (caldera l) podra 
consumir 170 galones de combustible (no. 6 o diesel) par hara, 
adicionales sob re las Hmites sefialados en la condici6n V .B.4.d.i. de este 
permiso. En adelante esto seni denominado coma la "Conces.ion de 170 
galones". [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

c. En adici6n, se permitini que las calderas (caldera 1) consuma la 
concesi6n de las 170 galones par cada hara en exceso del downtime 
actual del motor de cogeneraci6n. La concesi6n de 170 galones no 
aplicara si el motor de cogeneraci6n opera a mas de 104% del tiempo 

12 La condici6n proviene del permiso PFE-09-1110-0587-HI-C, segun las condiciones del permiso PSD, y hace 
referenda a las calderas existentes 1,2 y 3. La caldera 2 y 3 fueron sustituidas posteriormente, por lo que la unica 
caldera afectada por PSD es la #1. 
13 Motor diesel de la unidad de cogeneraci6n con potencia de 20.2 MW (28,463 hp) autorizado en el permiso PSD 
de Abbvie (EU-9]. 
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de operacion actual de la caldera de cogeneracion, calculado a base de 
un aiio rotative de 365 dias [Condiciones para el uso adicional de la 
Caldera 1, APA] [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

d. El retardo del motor de cogeneracion que resulte de un evento de fuerza 
mayor, seg;Un se define a continuacion, no seni aplicado al limite de 
104% en el uso de la concesion de los 170 galones, sujeto a las 
restricciones contenidas mas adelante. Eventos de fuerza mayor seran 
limitados a aquellos como resultados de causas fortuitas, los actos de 
enemigos p11blicos, insurrecciones, motines, embargos, fuegos, 
explosiones, inundaciones, escaseo de materiales o la interrupcion en 
los abastos de energia u otras causas mas alla del control razonable, 
sin que medie falta o negligencia por parte de Abb Vie. Abb Vie 
notificara a la EPA por escrito dentro de un temrino de 10 dias luego 
de un evento de fuerza mayor. Abb Vie debera implementar las 
medidas que sean razonablemente necesarias para corregir la situacion 
lo mas pronto posible. En el caso de evento de fuerza mayor segun 
indicado arriba, que no sea debatido por la agenda, Abb Vie tendra el 
derecho a la concesion de 170 gal por hasta 30 di as desde la f echa del 
comienzo del evento. Si Abb Vie no puede reanudar las operaciones de 
la caldera de cogeneracion dentro de 30 dias, no tendra derecho a la 
concesion de los 170 galones de ahi en adelante sin el expreso 
consentimiento por escrito de la EPA. Si Abb Vie anticipa dentro de 
los 30 dias del marco de un evento de fuerza mayor, que no podra 
reanudar operaciones de la caldera de cogeneracion, puede solicitar una 
oportunidad de conf erencia con la EPA con el prop6sito de obtener una 
extension de la concesion dentro de un tiempo razonable, y evaluara a 
la mayor brevedad, la inf ormacion presentada por Abb Vie sobre el 
evento de fuerza mayor, y la fecha probable del restablecimiento de las 
operaciones de la caldera de cogeneracion. La EPA evaluara la solicitud 
de extension de la concesion de 170 galones de Abb Vie a la mayor 
brevedad posible. Si la EPA rechaza la solicitud de extension de la 
concesion, o si no llegase a ninguna determinacion, Abb Vie debera al 
dia 31 despues de la fecha de comienzo del evento de fuerza mayor, 
cesar de quemar la concesion adicional de los 170 galones [Condiciones 
para el uso adicional de la caldera 1- EPA] [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-
29-12] 
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e. El equipo (por ej ., metros) utilizado para medir con precision el 
consumo diario del combustible por la caldera 1 debe ser instalado, 
calibrado, operado y mantenido adecuadamente [ condiciones para el 
uso adicional de la caldera 1 - EPA] [PFE-09-1298-1366-11-C, 5-29-12] 

xi. Debera preparar y mantener un registro donde indique las horas de operaci6n 
diarias de la caldera 1 basado en un afio rotativo de 365 dias cuando se use la 
concesi6n de los 170 gal ones [ condiciones para el uso adicional de la caldera 1 
- EPA] [PFE-09-1298-1366-11-C, 5-29-12] 

xii. Podra sustituir la quema de combustible No. 6 por la quema de combustible 
No. 2 correspondiente a cero aumento de emisiones de S02. [PFE-09-1298-
1366-11-C, 5-29-12] 

xiii. Debera preparar y mantener un registro de la cantidad de combustible No. 6 y 
diesel quemado en la caldera 1 en base diaria. Debera calcular el total diario de 
combustible 6 y diesel quemado en la caldera 1 en una base rotativa de 365 dias 
[Condiciones para el uso adicional de la caldera 1 - EPA] [PFE-09-1298-1366-
11-C, 5-29-12] 

xiv. Abb Vie debera mantener por 5 afios los registros para demostrar cumplimiento 
con todas las condiciones del pem1iso PSD y se resumiran en inf ormes que se 
someteran a la EPA trimestralmente. Otros registros a mantenerse incluyen 
bitacoras, reportes, analisis de computadoras, graficas de calibraci6n para el 
ajuste de la raz6n de lubricaci6n y cualquier otra documentaci6n necesaria para 
demostrar que se esta cumpliendo con las condiciones del permiso 
[Condiciones PSD - EPA] [PFE-09-1298-1366-11-C, 5-29-12] 

xv. Con el primer informe trimestral resumido, Abb Vie sometera la grafica de 
calibraci6n para las lecturas de la calibraci6n del ajuste mensual de lubricaci6n. 
Todos los infom1es trimestrales deben reflejar para cada mes, dentro del 
trimestre, lo siguiente: 

a. El consumo de combustible diario en la caldera 1 en una base rotativa 
de 365 dias [Condiciones PSD - EPA] [PFE-09-1298-1366-11-C, 5-29-
12] 

b . El total de horas de operaci6n de la caldera 1 existente diariamente y a 
base de un afio rotativo de 365 dias cuando estan operando dentro de 
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la concesion de 170 galones. [Condiciones PSD- EPA) [PFE-09-1298-
1366-11-C, 5-29-12) 

xvi. Abb Vie deber:i cumplir con todos los requisitos federales y estatales, 
incluyendo las Normas de Operacion para Fuentes Nuevas (NSPS, en ingles) 
[PFE-09-1298-1366-11-C, 5-29-12) 

xvii. Las calderas tendr:in instalado un medidor de flujo de combustible justo a la 
entrada de las calderas y se calibrara cada seis meses para garantizar que no 
excedan el limite de consumo de combustible. Preparani y mantendni un 
registro donde se indique la f echa, hora y resultados de la calibracion. El 
mismo debera estar disponible en todo momento para ser revisado por el 
personal tecnico de la Junta. 

xviii. Cualquier aumento en el uso anual de combustible #6 en las tres calderas 
existentes (Caldera 1) sobre el limite de 830, 916 gal/afio, constituir:i un 
aumento acumulativo anual de emisiones por sobre los niveles significativos 
(listados en el 40 CFR 52.21 (b )(23) para S02 y PM10 ) segun comparado a las 
emisiones anuales acumuladas asociadas con el uso anual de combustible de 
1, 963,288 galones y requerira una revision del permiso PSD de acuerdo con el 
40 CFR 52.21. [PFE-09-1110-0587-1-11-C, 5-29-12) 

xix. A menos que de otra forma sea compensado, cualquier aumento en el uso 
anual de combustible de las 3 calderas existentes (caldera 1) por encima del 
limite de 830, 916 galones por afio podra constituir un aumento en emisiones 
acumulativas anuales asociadas con el uso anual de aceite combustible No. 6 
de 1,963,288 galones) para contaminantes (aparte de S02) incluyendo 
particulado total suspendido, y podria por lo tanto requerir una revision del 
perm.iso PSD en confomlidad con el 40 CFR 52.21. [PFE-09-1110-0587-1-11-C, 
5-29-12) 

e. 40 CFR Parte 60 Subparte De [EU-11] 

i. La caldera 4 esta afectada por el 40 CFR parte 60 Subparte De. Abb Vie debera 
cumpl.ir con los requisitos aplicables de esta regulacion. [PFE-09-1298-1366-
11-C, 5-29-12] 

11. Seg{m lo dispone la 60.43(c) del 40 CFR, la caldera 4 no debe exceder el limite 
de epacidad de 20% en un promedie de seis minutes, excepte per un periode 
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de 6 minutos por hora durante el cual no excederi de 27% de opacidad. [PFE-
09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

m. Abb Vie deberi utilizar el Metodo 9 (promedio de los puntos de 24 
observaciones) para determinar la opacidad de las emisiones de la chirnenea ( 40 
CFR, secci6n 60.45c(a)(7)] [PFE-09-1298-1366-II-C, 5-29-12] 

iv. Abb Vie retendri copia de los inf om1es mensuales y anuales de consurno y de 
la metodologia utilizada para las calibraciones de los medidores de flujo de las 
unidades por al menos 5 afi.os, en cumplimiento con la Regla 603(a)(4)(ii) del 
RCCA. 

f. Registros 

i. Abb Vie mantendri un registro de lo siguiente: 

a. Las horas de operaciones de la caldera 1 diariarnente y a base de un a11o 
rotativo de 365 dias cuando se use la concesi6n de 170 galones. [PFE-
09-1110-0587-I-II-C, 5-29-12] 

b. La cantidad de combustible #6 y #2 quemada en la caldera 1 
diariamente. El total de la actividad di.aria de combustible #6 y #2 
quemada en las tres calderas (Caldera #1) seri registrado base de un 
afio rodante de 365 dias. 

c. Se mantendran por 5 afios el registro que demuestra que AbbVie 
cumple con todas las condiciones de permiso y se resumiran en 
informes que se someterin a EPA trimestralmente. Otros registros a 
mantenerse incluyen registro, reportes, analisis de computadoras, 
graficas de calibraci6n para el ajuste de la raz6n de lubricaci6n y 
cualquier otra documentaci6n necesaria para demostrar que se esta 
cumpliendo con las condiciones del permiso. 
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5. EU-10a - Producci6n de vapor para apoyar operaciones de procesos f arrnaceuticos - Calderas 
la, 2a y 3a 

Condici6n Pacimetro Valor Unidades 
Metodode Frecuencia de! Requisites de Frecuencia de 

Prueba Metodo Expedientes Informes 

Limite de Contenido 0.05 Porciento Certificaci6n de! En cada recibo Registro Mensualmente 
azufre de azufre (diesel) por peso suplidor del 

combustible 
0.003 
(LPG) 

Lirnite de Opacidad 20 Por ciento Metodo 9 Una vez Con cada lectura 60 dias a 
opacidad durance el partir de la 
(Regla 403 de! primer aiio de! fecha de la 
RCCA) penniso lectura. 

Emisiones 
Visibles Semana!mente Sernianual 

Lirnite de PM 0.3 lbs/MM.Btu Metodo 5 Un muestreo Informe final de! 60 dias 
materia de calor durante el muestreo despues de los 

particulada entrada primer aii.o de resultados. 
(Regla 406 de! En sustituci6n : permiso. 
RCCA) Certificaci6n de! Registro diario Semianual 

suplidor sobre de! tipo de 
el tipo de combustible y de! 

combustible contenido de 
utilizado azufre en el 

combustible 
quemado 

Lirnite de Consume 2,628,000 gal/at10 Metro de flujo Diariamente Registro Mensual 

consumode de (diesel) (en base 
combustible combustible rotativa de 365 

4,020,840 dias) Sernianual 
(LPG) 

L imites de Em.isiones Ver --- --- -- --- ---

emisi6n de las condici6n 
calderas abajo 

a. Limite de azufre en el combustible 

i. El contenido maxima de azufre esta limitado a 0.05% por peso para el 
combustible diesel, y 0.003% por peso para el combustible LPG. [PFE-09-
0613-0308-II-C, 10-28-15] 

ii. Debera demostrar cumplimiento con los limites de contenido de azufre en los 
combustibles (LPG y diesel) mediante una certificaci6n del suplidor. Esta 
certificaci6n debera obtenerse del suplidor cada vez que se reciba combustible 
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en la instalaci6n y debera incluir la siguiente informaci6n: [PFE-09-0613-0308-
II-C, 10-28-15] 

a. Nombre del suplidor del combustible. 

b. El contenido de azufre o el contenido maximo de azufre en el 
combustible en porciento por peso. 

iii. Mantendri copia de la certificaci6n del suplidor disponible para inspecci6n por 

el personal tecnico de la Junta. 

iv. Enviara a la JCA un informe mensual donde se indique el consumo de 

combustible y el contenido de azufre diario para cada caldera. Este informe 
sera enviado a la JCA no mas tarde de los pr6ximos 15 dias del siguiente mes 

para el cual el inf orme es representativo. El mismo debera ser enviado a la 
atenci6n de la Division de V alidaci6n de Datos y Modelaje Matematico del 
Area de Calidad de Aire. Debera mantener copia de estos informes en todo 

momento en la instalaci6n para ser revisado por el personal tecnico de la JCA. 
[PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

v. Abb Vie debera someter cada afio, junto a la certificaci6n anual de 
cumplimiento, un resumen con la inf ormaci6n incluida en los inf ormes 

mensuales sometidos a la JCA que indican el consumo de combustible, el 
contenido de azufre en porciento por peso en los combustibles quemados y la 
cantidad de emisiones de S02 en toneladas por afi.o. 

b. Limite de emisiones visibles: 

i. El tenedor del pem1iso no excedera el limite de opacidad de 20%. Sin embargo, 
y de acuerdo con la Regla 403 (A) del RCCA, podra emitir emisiones visibles 

con una opacidad de hasta 60% por un periodo no mayor de 4 minutos dentro 
de cualquier intervalo consecutivo de 30 minutos. 

u. El tenedor del permiso contratara un lector de opacidad independiente, 
certificado en una escuela aprobada por la AP A para realizar una lectura de 
opacidad en la chimenea de cada caldera, o en una chimenea comun, segun 
aplique durante el primer afio del pem1iso utilizando el Metodo 9 establecido 
en el 40 CFR Parte 60, Apendice A. Las calderas deberan estar en operaci6n al 

momento de realizar la lectura de opacidad. 
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iii. Sometera un protocolo de muestreo con al menos 30 dias antes de realizar el 
mismo para aprobaci6n de la Junta. Este protocolo debe contener la 
inf ormaci6n descrita en la Regla 106(C) del RCCA. El tenedor del permiso 
incluira una copia del formato a ser utilizado para registrar las lecturas de 
emisiones visibles. 

iv. Notificara por escrito a la Junta 15 dias antes de realizar el muestreo para 
permitirle a la Junta la oportunidad de tener un observador presente. [Regla 
106 (D) del RCCA] 

v. Sometera dos copias del inf om1e de los resultados del muestreo dentro de 60 
dias de finalizar las pruebas. Este infonne tendra la informaci6n requerida por 
la Regla 106 (E) del RCCA. 

vi. El tenedor del permiso debera realizar pruebas de em1s1ones visibles 
semanalmente de acuerdo con los requisitos listados abajo: 

a. Abb Vie llevara a cabo inspecciones visuales de opacidad de las 
unidades semanalmente durante las horas del dia en la chimenea de 
cada equipo, o en una chimenea comun, mediante la utilizaci6n de un 
Lector de Emisiones Visibles certificado por un programa avalado por 
la APA o la Junta. Cuando el lector certificado establezca que se esta 
excediendo el limite de opacidad segun la Regla 403 del RCCA, el 
tenedor del permiso verificara que el equipo causante de las emisiones 
visibles este operando de acuerdo con las especificaciones del 
manufacturero y las condiciones del pem1iso. Si la urudad no esta 
operando adecuadamente, tomaran acciones correctivas 
inmediatamente para eliminar el exceso de opacidad y documentaran 
los pasos tomados para corregir cualquier deficiencia. 

(1) Las pruebas semanales de emisiones visibles se realizaran de 
acuerdo con el Metodo 9 del 40 CFR Parte 60, Apendice A, por 
un mirumo de 6 n1inutos, y de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 

(a) Conducira lecturas de opacidad semanalmente por un 
minima de 8 semanas consecutivas. Si no se observan 
emisiones por encima de lo establecido, entonces -
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(b) Podra realizar las lecturas de opacidad una vez cada dos 
semanas por un periodo de 8 semanas consecutivas. Si 
se observan emisiones por encima de lo establecido en 
la Regla 403 del RCCA, revertira la frecuencia de las 
lecturas a semanalmente (seglin el inciso (a) anterior), 
Si no se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 203 del RCCA, entonces-

( c) Las lecturas de opacidad podran realizarse una vez por 
mes. Si se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 403 del RCCA, revertira la 
frecuencia a semanalmente (segun el inciso (a) arriba). 

(d) Si la instalaci6n revierte la frecuencia a semanal en 
cualquier momento, la frecuencia de las pruebas 
progresara de la misma manera desde la frecuencia 
inicial. Esto quiere decir que, una vez cumplido el paso 
(a), podra pasar al paso (b) y posteriormente al paso 
( c ), si no se observan emisiones por encima de lo 
establecido en la Regla 403 del RCCA y asi 
sucesivamente. 

(2) Todas las lecturas de emisiones visibles deberan ser registradas 
de acuerdo con el Metodo 9. Debera preparar y mantener un 
registro donde indique las fechas y resultados de las lecturas 
realizadas disponibles en la instalaci6n en todo momento para 
ser revisadas por el personal de la Junta. 

(3) Si el dia que corresponde tomar la lectura, la unidad no esta en 
operaci6n o no se cumple con las condiciones del Metodo 9, el 
tenedor del pemliso debera documentarlo en el registro de 
lecturas e informarlo en el resumen de emisiones visibles a ser 
sometido a la Junta con los informes semianuales requeridos 
en este pemtiso. 

b. El tenedor del penniso debera someter un resumen de las lecturas de 
emisiones visibles junto con los informes semianuales requeridos en 
este permiso. Este inf orme debera incluir un resumen de los resultados 
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de las lecturas y la hara de comienzo y terminaci6n y las fechas en que 
se realize la lectura de emisiones visibles. El informe debera tambien 
incluir el numero total de lecturas de emisiones visibles realizadas en 
ese periodo para las unidades sujetas a este requisite. El tenedor del 
permiso retendni una copia del informe de la lectura de emisiones 
visibles que incluya fecha y hara de la lectura por al menos cinco afi.os, 
en cumplimiento con la Regla 603(A)(4)(ii) del RCCA. 

vii. La Junta se reserva el derecho de requerir lecturas de emisiones visibles 
adicionales con el fin de demostrar cumplimiento con el limite de opacidad. 

c. Limites de materia particulada 

i. De acuerdo con la Regla 406 del RCCA, no causara ni permitini la emisi6n de 
materia particulada (PM) en exceso de 0.3 libras por mill6n de Btu (0.54 
gm/106 gm/cal) de calor suplido proveniente de cualquier equipo para la quema 
de combustible. [PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

ii. Para demostrar cumplimiento con la condici6n anterior, utilizara cualquiera de 
las siguientes metodos: 

a. Muestreo de chimenea: 

(1) El tenedor del permiso debera realizar un muestreo durante el 
primer afi.o del permiso utilizando el Metodo 5 del 40 CFR, 
Parte 60, Apendice A. 

(2) Sometera un protocolo de muestreo con al menos 30 dias antes 
de realizar el mismo para la aprobaci6n de la Junta. Este 
protocolo debe contener la informaci6n descrita en la Regla 
106(C) del Reglamento para el Control de la Contaminaci6n 
Atmosferica (RCCA). 

(3) Notificara por escrito a la Junta 15 dias antes de realizar el 
muestreo para pem1itirle a la Junta la oportunidad de tener un 
observador presente. [Regla 106 (D) del RCCA] 
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b. 

(4) Sometera dos copias del informe de los resultados del muestreo 

dentro de 60 dias de finalizar las pruebas. Este infom1e tendra 

la informaci6n requerida por la Regla 106 (E) del RCCA. 

(5) Sometera una copia del infonne en la certificaci6n anual 
correspondiente al aiio en que se realiz6 el muestreo. 

(6) Durante las pruebas la fuente debera operar a toda capacidad o 

basada en un funcionamiento representativo de la instalaci6n 
af ectada al momenta del muestreo; entendiendose que luego de 

demostrarse cumplimiento con cualquier limite de emisi6n 
aplicable, la Junta puede restringir la operaci6n de la fuente a 

la capacidad alcanzada durante las pruebas de funcionamiento. 
[Regla 106 (F) del RCCA] 

Certificaci6n por el suplidor de tipo de combustible utilizado 

(1) El tenedor del permiso mantendra registros del tipo, uso actual 
y porciento de azufre en el combustible certificado por el 

suplidor en las calderas. 

(2) Utilizara los factores de emisi6n mas recientes del AP-42 en 
conjunto con los registros del uso de combustible y el 

contenido de azufre para calcular las emisiones de materia 
particulada y demostrar cumplimiento con el limite establecido 
en la tabla anterior. Factores de emisi6n del AP-42 de AP A: 

Compilation of All" Pollutant Emission Factors, Volume L 
Stationary Pointy Area Sources, Fifth Edition, Office of Air 
Quality Planning y Standards. 

d. Limite de consume de combustible: 

i. Las calderas de 300 hp cada una identificadas la, 2a y 3a estan limitadas a 
utilizar combustible diesel para un total maximo de 876,000 galones por afio 
cada una para un total de 2,628,000 galones por afio en una base rotativa de 

365 dias y un total maximo de 1,340,280 galones al aiio cada una para un total 
de 4,020,840.00 galones por afio para LPG en una base rotativa de 365 dias. 
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Estos limites de consumo son basados en los calculos de emisi6n y limitaciones 
presentadas por AbbVie, Ltd. (PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

ii. Las tres calderas de 300 hp cada una deberan estar provistas de un medidor de 
flujo de combustible a la entrada de cada caldera de modo que se pueda 
verificar el consumo de combustible LPG o diesel. Estos medidores deberan 
ser instalados y estar listos para operarse cuando se inicie operaciones de las 
calderas. Los medidores de flujo deberan calibrarse cada seis meses. Preparara 
y mantendra registros donde se indique la fecha, hora y metodologia utilizada 
y los resultados de la calibraci6n para inspecci6n por el personal tecnico de la 
]CA. (PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

iii. El uso de combustible diesel y LPG sera determinado utilizando las lecturas de 
los metros de flujo de combustible en cada unidad. [PFE-09-0613-0308-II-C, 
10-28-15] 

iv. Mantendra un registro diario del consumo de combustible (lecturas del metro 
de flujo de combustible) y el contenido de azufre diario del combustible en 
porciento por peso para cada una de las calderas. El consumo registrado en el 
metro de flujo sera utilizado para calcular el consumo de combustible mensual 
(PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

Limites de emisi6n para las calderas [PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

i. La tabla 1 incluye las emisiones permisibles para las calderas la, 2a y 3a en 
toneladas por a11.o. Las cantidades incluidas en la tabla representan las 
emisiones permisibles de estas unidades incluidas en la solicitud del permiso 
PFE-09-0613-030 8-II-C. 

Contaminante Emisiones permisibles de las 
tres calderas 

PM 2.63 

S02 9.33 

NOx 26.28 
voe 2.010 
co 15.08 

HAPS 0.054 

C02 29,566.85 
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Contaminante 

C02e 

Emisiones pennisibles de las 
tres calderas 

29,666.39 

i i. El tenedor del pemliso debera utilizar las factores de emisi6n del AP-42 que 
fueron presentados en la solicitud de pemliso de construcci6n (PFE-09-0613-
0308-1-Il-C) segun incluidos en la siguiente tabla para realizar los calculos de 
emisiones pennisibles y/o emisiones actuales para estas tres calderas. Dichos 
factores deberan tambien ser utilizados al presentar su certificaci6n anual de 
emisiones. Al momenta de presentarse la certificaci6n anual de emisiones, 
Abb Vie verificara si las mismos han sido emnendados por la EPA. En caso de 
haberse em11endado las factores de emisi6n del AP-42, debera solicitar una 
revision o modificaci6n al permiso de construcci6n para reflejar el cambio. 
Ademas debera solicitar par escrito a la JCA para su aprob aci6n, cualquier 
cambio en a la metodologia o los factores. [PFE-09-0613-0308-Il-C, 10-28-15] 

Contaminantes Factor de emisi6n para Factor de emisi6n para 
Diesel LPG 

lbs/1000 gals 

NOx 20 13 
co 5 7.5 

voe 0.2 1 
PM 2 0.7 

S02 142(S) O.l(S) 
S: Contenido de azufre en porciento por peso. 

f. Normas de Rendimiento para Unidades Generadoras de Vapor Industriales, 
Comerciales e Institucionales Pequefias (40 CFR Parte 60 Subparte De) [PFE-09-0613-
0308-II-C, 10-28-15] 

i. Las calderas la, 2a y 3a estan afectadas por la reglamentaci6n federal descrita 

en el Torno 40 del C6digo de Regulaciones Federales (CFR, en ingles) Parte 60, 

Subparte De (Standard of Perfoma.nce for Small Industrial-Commercial Steam 

Generating Um.ts) y las disposiciones generales de la Parte 60 Subparte A. 

Deberan operar en cumplimiento continua con esta reglamentaci6n al utilizar 

combustible diesel o Petr6leo Liquido Gaseoso (LPG). Todos los reportes 
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requeridos por esta subparte deberan ser enviados a la Agencia de Protecci6n 

Ambiental (EPA, en ingles) con copia a la Junta. [PFE-09-0613-0308-II-C, 10-

28-15] 

ii. El limite de contenido de azufre en el combustible para las tres calderas 

deberan ser determinado basado en una certificaci6n del suplidor de los 

combustibles. La certificaci6n debera cumplir con los requisites de la Secci6n 

60.48c(f) del 40 CFR, segun aplique. [40 CFR §60.42c(h), PFE-09-0613-0308-

II-C, 10-28-15] 

ui. La prueba de rendimiento inicial para las tres calderas de 300 hp cada una 
consistira de una certificaci6n del suplidor de los combustible seg{m descrito 
en la secci6n 60.48c(f) del 40 CFR, seg{m aplique. [40 CFR §60.44c(h), y PFE-
09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

iv. Abb Vie debera someter una certificaci6n del suplidor del combustible diesel y 
LPG quemado en las calderas. Esto para demostrar que el contenido de azufre 
en el combustible no exceda 0.05% por peso para diesel (secciones 60.42c(d) o 
(h) y 60.44c(g) y (h) del 40 CFR, seg{m apliquen). La certificaci6n debera 
obtenerse cada vez que se reciba combustible en la instalaci6n. Esta 
acompafiara peri6dicamente el infom1e mensual requerido por la condici6n 
V.B.5.a.iv. de este permiso segun se vaya recibiendo combustible en la 
instalaci6n. La certificaci6n debera corresponder al periodo del informe e 
incluira la siguiente informaci6n: [secci6n 60.48c(f)(l) del 40 CFR y PFE-09-
0613-0308-II-C, 10-28-15] 

a. El nombre del suplidor del combustible. 

b. Declaraci6n de suplidor del diesel o LPG indicando que este cumple 

con las especificaciones de combustible numero 1 6 2, segun definido 

por la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales ASTM D-396, 

ASTM D975 o ASTM D3699 (secci6n 60.41c del 40 CFR), y 

c. El metodo de analisis utilizado para detenninar el contenido de azufre 

del combustible. 
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v. El tenedor del permiso debera cumplir con los siguientes requisites de 

manten.imiento y archive de informes relacionado con el limite de emisi6n de 

6xidos de azufre (S02) y el contenido de azufre en el combustible: [40 CFR 

secci6n 60.48c, PFE-09-0613-0308-II-C, 10-28-15] 

a. Fechas calendario cubiertas en el periodo del inf orme 

b. La raz6n promedio de 30 dias de la emisi6n de S02 (nj/J o lb/MMBtu), 

o el promedio de 30 dias del contenido de azufre (porciento por peso) 

calculado durante el periodo del reporte, finalizando con el ultimo 

periodo de 30 dias; las razones de no cumplimiento con los estandares 

de emisi6n; y una descripci6n de las acciones correctivas tomadas. 

c. Promedio porcentual de la raz6n de emisiones potenciales de S02 para 

periodos de 30 dias. 

d. Identificara la capacidad de diseiio de las unidades y los tipos de 

combustibles usados. 

e. Si se utilizan las certificaciones del contenido de azufre del 

combustible, provistos por el suplidor, para demostrar cumplimiento 

con el linute de contenido de azufre en el combustible, debera cumplir 

con los requisitos de la Secci6n 60.4&(£) del 40 CFR. El infom1e debera 

incluir una certificaci6n fim1ada por el dueiio u operador de la 

instalaci6n de que el registro de las certificaciones es representativo de 

todo el combustible quemado durante el periodo del informe. 

f. Debera registrar y mantener registros de la cantidad de cada 

combustible quemado durante cada dia de operaci6n. En la alternativa, 

utilizara los procedinuentos establecidos en la Secci6n 60.48c(g)(2) 6 

(3) del 40 CFR. 

g. Como requerimiento de la Junta, los informes deberan mantenerse en 

la instalaci6n por un periodo de cinco (5) afi.os. 
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h. Los informes requeridos por el 40 CFR Parte 60, Subparte De deberan 

ser sometidos a la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA, es ingles) 

cada seis meses con copia a la Junta. 

g. Monitoreo, mantenimiento de registros, notificaciones e informes [PFE-09-0613-0308-
II-C, 10-28-15] 

i. El tenedor del permiso debera preparar y actualizar diariamente los registros 
de las horas de operacion y uso y tipo de combustible para cada fuente de 
emision (Calderas la, 2a y 3a). 

ii. El tenedor del permiso debera inf om1ar a la Division de Cumplimiento e 
Inspeccion del Area de Calidad de Aire de la Junta, no mas tarde de 1 dia 
despues del dia durante el cual los registros y/o calculos de emision indiquen 
que se excedieron los limites de emisiones, los limites de consumo de 
combustible o los limites de contenido de azufre. Este informe debera enviarse 
a: 

Jef e, Division de Cumplimiento 
Area de Calidad de Aire 
Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico 
P.O. Box 11488, San Juan, Puerto Rico 00910 
Fax: 787-756-5906 
E-mail: aire@jca.pr.gQY 

iii. El tenedor del permiso debera anotar diariamente en un registro el escenario 
bajo el cual esta operando (Cambio de combustible a otro autorizado). Este 
registro se mantendra en la instalacion en todo momenta. 

iv. El tenedor del permiso debera mantener los registros y los calculos para 
evidenciar cumplimiento con este pem1iso y deberan estar accesibles en todo 
momenta para inspeccion por parte del personal de la JCA o la EPA, seglin 
cualquiera de estos lo soliciten. 

v. Cada caldera debera operar de acuerdo con los pad.metros de combustion y 
disefio especificados por el manufacturero. 
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6. EU-12, EU-26 Motores de Cornbusti6n Interna14 

Condici6n Par.I.metro V alor Unidades Metodo de Frecuencia del Requisitos de Frecuencia de 
Cumplimiento Metodo Expedientes Informes 

Limites de Horas de 1,474 horas por aiio, Metro de horas Continuo Registros Mensual 

horas de operaci6n (EU-12) cada uno 

operaci6n Semianual 

500 
(PS-P7, P9 
al PlS) 

52 
(Pl, P2, P3 
y PS) 

Limite de Contenido de 0.5 Porciento por Certificaci6n de! Cada vez que Registro de! Mensual 
emisi6n de azu fre peso suplidor se reciba porciento de 

S01 0.0015 combustible. azu fre 
(P13) 

0.0015 
(EU-12) 

Consumo de Combustible Ver Galones/aii.o Medidor de Calcular Registro Semianual 

l ""ili" Diesel condici6n flujo consumo mensuaJ de! 
mensual consumode 

combustible. 

- LZ1inisiones Emisiones 20 Porciento Metodo 9 Una vez Lectura de 60 d ias 
isibles Visibles promedio 6 durance el emisiones despues de 

minutos primer aii.o de! visibles. cada lectura. 
pemliso. 

Inspecci6n de Seman al (Solo 
emisiones EU-12) 
visibles 

40 CFR Parte Ver condici6n - -- - -- - - --
60 Sub pane abajo 

III! 
40 CFR Paree Ver condici6n --- --- --- --- -- ---
63 Subparte abajo 
zzzz 

14 Las condiciones de los generadores y las bombas de agua para combatir incendios en esta unidad de emisi6n 
provienen de los siguientes perrnisos: PFE-09-1096-1166-I-C (EU26-Pl), PFE-09-0595-0728-II-0 (EU26-P2 y 

EU26-P8), PFE-09-0303-0034-II-C (EU26-P3), PFE-09-0905-0060-II -C (EU26-P4), PFE-09-1094-1306-I-C 
(EU26-P5, P9, PIO, P14 y P15), PFE-09-1089-0923-I-II-0 (EU26-P6 y P7), PFE-09-0902-1501-1-Il-C (EU26-
Pl1, P12 y P13) y PFE-09-0492-0527-II-C (EU-12) 


